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OUTILLAGE POUR CYCLES 

CYCLE TOOLS 
FAHRRAD - WERKZEUGE 
HERRAMI ENTAS PARA BICICLETAS 


DÉMONTE ROUES-LIBRES 



01 


Pour roues libres de toutes marques de 1 à S vîtes» 
ses montées sur moyeux à axes pleins (Fig, A) ou sur 
moyeux à blocage rapide (Fig. B)* Ergots fraisés acier 
nickel-chrome* interchangeables. Long. SSO mm* 
Poids 0,800 kg. 


FREEWHEEL REMOVERS FREILAUFABNEHMER 

DESMONTADOR DE RUEDAS LIBRES 

DEUX MODÈLES ; 

01/1 - « SPÉCIAL VÉLO » pour fous moyeux 
classiques et moyeux à blocage rapide Cam¬ 
pagnol o - Afom - Simplex. 

01/2 - « UNIVERSEL ». Même appareil s’adap¬ 
tant également sur tous les moyeux de cyclo¬ 
moteurs. 

Pièces de rechange : 


01/3 



01/4- Ecrou double filetage 9,5/100 - 5/80 (Campa- 
gnolo). 

01/5- — 

— 5/75 (Simplex) - 5/90 
(Atom). 

— 10/100 - 11/100 (Cyclo¬ 
moteurs). 

01/6- — 

01/7- — 

— 8/100 (Enfant) - 12/100 

(Mobylette). 



Pour roues libres « Atom-Malllard » 
4, S, 6 vitesses sur moyeux à axes pleins. 
Acter nickel-chrome. Poids ■ 0,120 kg. 



Pour roues libres « Atom-Mail lard » 
4, 5, 6 vitesses sur moyeux à blocage 
rapide. Acier nickel-chrome. Poids î 
0,150 kg, 

186/SC * Pour blocage rapide «; Carrt- 

pagnoto ». 

186/BA - Pour blocage rapide « Àtom- 
Normandy ». 

IS6/B5 - Pour blocage rapide # Sim¬ 
plex ». 



Mode d’emploi d’un D.R.L. 186/B ou 
168/B sur moyeu h blocage rapide et 
utilisation de la clé de manœuvra ftéf. J 89 



CLÉ DE 
MANŒUVRE 
pour D.R.L. Acier 
traité. Long* 300 mm 
Poids ; 0,350 kg. 


139 - Pour D.R.L* J 86 - IS6/S - 188 - 188/B. 
190 - — 187 - [87/B. 



JEU DE 3 DÉMONTE 
ROUES-LIBRES «Amateur» 
pour t, 2, 3, 4, 5 vitesses. Tôle 
d'acier trempé très robuste. 
Le jhau de 3, poids : 0,100 kg. 



Pour roues libres « Regina », « Moyne », 
« Cycle » 4, S t 6 vitesses montées sur moyeux 
èaxes pleins. Acier spécial traité. Poids: 0,100 kg. 





Pour roues libres c< Regina » t te Moy¬ 
ne »* « Cyclo » 4, 5, 6 vitesses montées 
sur moyeux à blocage rapide. Acier 
spécial traité. Poids : 0,150 kg. 

188/B { 

É9r 71) 


163/BC - P r blocage « Campagnolo ». 
168/RÀ - — Atom-Normandy 
188/BS — « Simplex ». 

187 

13 § 

Pour toutes roues libres simples 1 vi¬ 
tesse à noix proéminente. 
Recommandé pour « Mobylette » - « Ciao- 
Vespa#. Âder spécial traité. Poids : 
0.150 kg, 

187/B 


Pour foutes roues libres simple denture 
et 2 et 3 vitesses à partir de 16 dents. 
Recommandé pour «Vélosolex». Acier 
spécial traité. Poids : 0,150 kg. 




187/FP 

Modèle spécial Extra-plat pour roues libres simples montées sur 
les cyclos « Flash - Solex » et «Peugeot#. Poids : 0,100 kg. 



D.R.L. spécial p' roues- 
libres « Atom » à 
cannelures. 

Poids : 0,050 kg. 


CLÉ DÉMONTE ROUES-LIBRES 
k Atom » à cannelures. Poids 
0,600 kg* Long. : 320 mm. 
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ÉTAUX A ROUES-LIBRES 
ET PLATEAUX DE PÉDALIERS 

FREEWHEEL AND CHAIN WHEEL VICES 
ZAHN KRANZHÀLTER FÜR FREILÂUFE UND 
PEDALZAHNK.RÂNZE 

TORNILLOS PARA RUEDAS LIBRES Y PEDALIERS 



ÉTAU A ROUES-LIBRES « PROFESSIONNEL » permettant de dévisser 
toutes les couronnes même les plus serrées. La roue libre maintenue par un 
système breveté, ne peut échopper. S'utilise avec le fouet à chaîne réf. 266. 
Adopté par fous les services « Course ». Poids ; 0.650 kg. 



ÉTAU A ROUES-LIBRES « AMATEUR » pour le démontage des cou¬ 
ronnes. Poids 0,200 kg. 



DÉRIVE-CHAÎNES VÉLO 


ÉTAU A ROUES LIBRES ET PLATEAUX 
DE PEDALIERS, Permet de maintenir un pla¬ 
teau de pédaïrer pour dévisser la manivelle. 
Long. 290 mm. Poids 1,300 kg. 


CYCLE CHAIN RIVET EXTRACTORS 

FAHRRADKETTENNIETEN-ENTFERNER 

SACA REMACHES DE CADENAS BICICLETAS 



303 

PINCE A RIVER ET DÉRIVER instantanément tes chaînes do cycles dé 2,38 
et 3,17. Indispensable pour les services « Course ». Long, ; 240 mm. Poids ; 
0,500 kg. 

303/J - Poinçon de rechange. 


DÉRIVE-CHAÎNES « Atelier VÉLO » pour 
chaînes, de 2,38 et 3,17. Matrice formant guide- 
chaîne, Poinçons facilement Interchangeables. 
Poids : 0,700 kg, 

06/1 - Poinçon de rechange (livrés par pochette 
de 10 pièces). 

06/2 - Ecrou de rechange (livrés par pochette 
de ÎO pièces). 

06/3 - Matrice de rechange. 

06/4 - Vis do rechange complète. 


DÉMONTE-PIGNONS 

SPROCKET REMOVERS 
ZAHNKRANZABNEHMER 
DESMONTADOR DE CORONAS 



MACHOIRE SERRE-ROUES 
LIBRES, Indispensable pour dé¬ 
visser la dernière couronne de 
la noix des roues-libres «Atom» 
« Regina », Tout acier. Protège 
intégralement le filetage des 
roues-libres. Poids ï 0,500 kg. 



ucmvn a c-riunwixj 

« Course ». Capacité 12 à 
^ 28 dents. Très pratique pour le 
i ^ déblocage des pignons fixes et 
des couronnes de roues-libres. 
Poids ; 0,400 kg. Long. : 350 mm. 



FOUET A CHAINE «ration¬ 
ne] ». Permet le déblocage des 
pignons et des couronnes de 
roues-libres en assurant une pro¬ 
tection absolue des dents grâce à 
l'enroulement total de la chaîne. 
266/1 - Chaîne de 2,38. 

266/2-Chaîne de 3,17. 

Long. : 300 mm. Poids : 0,350 kg. 


DÉRIVE-CHAÎNES CYCLOMOTEURS 
ET MOTOS 

MOPED AND MOTORCYCLE CHAIN RIVET 
EXTRACTORS 

MOPEDS- UND MOTORRADKETTENNIETEN- 
ENTFERNER 

SACA REMACHES DE CADENAS CICLOMOTORES 
Y MOTOS 


DÉRIVE-CHAÎNES « Atelier Cyclo. 
Moto » pour chaînes de 12,7, 4,88 et pri¬ 
maires. Tout acier forgé. Poinçons facilement 
interchangeables. Poids ; 0,750 kg. 

56b/1 - Poinçon de rechange (livrés en po¬ 
chette de 10 pièces). 

56b/2 - Ecrou de rechange (livrés en pochette 
de 10 pièces). 

56b/3 - Matrice de rechange. 

56b/4 - Vis complète de rechange. 




DÉRIVE - CHAINES 
MOTO pour chaînes à 
rivets avec épaulement de 
1/4 jusqu’à 3/4". 

Poids : 0,300 kg. 



DÉRIVE-CHAÎNE VÉLO a Amateur ». 
Indispensable sur la route. Bronze d'alu mi¬ 
nium, vis porte-poinçon acier traité. Poids : 
0,050 kg. Livré aux grossistes par carton 
présentoir de 12 pièce*. 

218/1 - V»-potnçon de rechange. 



DÉflt YE-C H At N ES CYCLO-MOTO pour 
chaînes à rivets avec épaulement de 1/4 jusqu’à 
3/4', Type léger pour la sacoche. Poids 0,200 kg. 
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OUTILS POUR CHAINES (suite) 



balancier dérive-chaîne 

« Constructeur » 

Recommandé pour couper rapidement et 
sans effort do nombreuses longueurs do 
chaînes pour le montage des cycles en série. 

Convient pour chaînes de 2.38 et 3J7. 

Il est conseillé dInstaller de chaque côté de 
l'appareil des guides en fer U pour canaliser 
la chaîne avant et après la coupe. 

Poids : Î3 kg. 

Pièces de rechange ; 

06/1 - Poinçon (par sachets de 10), 

06/1 - Ecrou (par sachets de 10) 

06/3 - Matrice. 



MONTE-CHAINE 

La « 3 e main » qui permet de 
maintenir rapprochées les extré¬ 
mités d’une chaîne Vélo ou Moto, 
en laissant les deux mains libres, 
pour poser l’attache rapide, la 
dériver ou la river. Indispensable à 
l’amateur comme au professionnel. 

Poids : 0,60 kg. Livré à Messieurs 
les Grossistes sur présentoir de 
8 pièces (voir page 13). 


OUTILS POUR MOYEUX 

HUB TOOLS 

WERKZEUGE FÜR NABEN 
HERRAMIENTAS PARA CARRETAS 


MACHOIRES FILETÉES 



« Serrax-Serrvnlves » 

Maintient énergiquement sans abîmer le filetage, 
tous les axes dâ moyeux de 7 à 1-4 mm aînsï 
que les valves de chambres à air afin de pouvoir 
bloquer l'écrou pour éviter les pertes d'air* 

Poids : 0,600 kg. 





CLÉS A CONES DE MOYEUX, têtes 
extra-plates, forme contrecoudée, acier forgé 
au chrome molybdène. Chromées. Long, s 
ISO mm. Poids : pièce 0,100 kg. 

20 ‘Jeu de 3 dés (13x14-15x16-17x18). 
20/1 - Clé de 13x14. 

20/2 - Clé de 15 x 16. 

20/3 - Clé de 17 x 18. 


237 



CLÉS A CONES DE MOYEUX 
« Amateur ». Forme contrecoudée. 
Tôle acier trempée, épaisseur 2 mm. 
Jeu de 2 clés (13x14-15x16). Poids : 
0,100 kg. 



TARAUD-PHARE 

Spécial pour refaire le file¬ 
tage des porte-ampoules. 
Facilite le vissage de l'am¬ 
poule et évite le risque de 
la briser. Poids : 0,100 kg. 


PORTE-FILIÈRES ET FILIÈRES D’AXES ET DE MOYEUX, voir pages !3 et 14 


OUTILS POUR FREINS 

BRAKE TOOLS 
WERKZEUGE FÜR BREMSEN 
HERRAMIENTAS PARA FRENOS 



PINCE fl Coupe-câbles ». 
La coupe triangulaire brevetée 
de ses mâchoires lui permet de 
trancher net, sans les écraser 
nî tes déioronner. fous tes câ¬ 
bles vélos et mates. Long, : 
180 mm. Acier spécial trempé. 

Poids : 0,250 kg. 

84/1 * Nickelée. 

84/2 - Brunie. 



PINCE « Coupc-câbles » 
SURPUISSANTE 

Coupc triangulaire n’écrasant 
pas le câble. Forte capacité 
de coupe ; câble 0 7 mm - 

fil 0 2*5 mm. 

Article recommandé aux Cons¬ 
tructeurs, Monteurs. 

Long.: 190 mm - Poids : 0,300 kg 




SERRE-PATINS 

la 3* main indispensable pour rap¬ 
procher les patins de freins pendant 
le réglage du câble. Réglage instan¬ 
tané du serrage. Poids : 0,200 kg. 
Long. : 300 mm. 



PINCE « Tire-câbles » 

Une branche coince le câble, l’autre 
repousse le barillet, laissant ainsi une 
main libre pour bloquer l’écrou du 
barillet. Convient pour freins vélo et 
freins tambours. Rapide et efficace 
Long. : 170 mm - Poids : 0,200 kg. 
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OUTILS POUR PÉDALIERS 



PRESSE-CLAVETTES 

« Spécial Construc¬ 
teur ». Type renforcé, 
très robuste et très ra¬ 
pide. Tout acier coulé à 
haute résistance. Poids : 
2,500 kg. 


G3 



MASSETTE « MONTEUR ». Spé¬ 
cialement étudiée pour enfoncer et en¬ 
lever très rapidement les clavettes de 
manivelle de pédalier sons les détérlorar. 
Adoptée par tous les constructeurs. 
Tête cuîvre spécial inusable, section car¬ 
rée. Manche souple et robuste. 
Longueur ; 300 min, Poids : Û T 4ÛÛ kg. 


371 


BOTTOM-BRACKET TOOLS 
WERKZEUGE FÜR TRETLAGER 
HERRAMIENTAS PARA PEDALIERS 



MACHOIRE A CLAVETTES 

Placée dans un étau, permet 
de maintenir énergiquement la 
clavette et en limer le plat 
aisément pour obtenir un ajus¬ 
tage rapide et parfait de la 
manivelle sur Taxe de pédalier. 
Poids : 0,400 kg. 


354 


11 



TOURNEVIS FENDU. Pour las 
cheminées de plateaux et les accou- 
piages de pédaliers. Manche plasti¬ 
que incassable. Poids : 0,100 kg. 



OUTIL COMBINÉ fl Amateur » « Sfron- 
glîghi » permettant l'extraction de la manivelle, 
le blocage do l'écrou et lo vissage du cache-pous- 
sière. Outil très pratique pour l'amateur sur la 
route* Poids QJ20 kg, 


22 



OUTILLAGE COMBINÉ 
« Stronglight Professionnel » 
Spécialement étudié pour les ser¬ 
vices « Course ». Acier au 
nickel-ch rame, 

72 - Outil complet 3 pièces (clé- 
extradeur-taraud). Pds : 0,750 kg 
22/| - Clé à barrette de (6, 

22/2 - Extracteur da manivelle* 
22/3 - Taraud 23 x 100 pour re- 
É faire te filetage* 


23 



CLÉS EN T 


Spéciales pour vis de 
plateaux de péda¬ 
liers. Chrome-mo¬ 
lybdène. Long, : 
140 mm. 

Carré de 6, Carré 
de 7. Six pans de 
7, 8, 9, 10, II, 
12, 13 (dimensions à 
choisir). 



OUTILLAGE COMBINÉ 
« Campagnol© Professionnel » 
Acier au nickel-chrome. 

392 - Outil complet 2 pièces (clé et 

extracteur). 

392/1 - Clé à barrette de 15. 

392/2 - Extracteur de manivelle. 


OUTILLAGE COMBINÉ «TA 


Acier au nickel-chromo. 

408 - OuiN complet 2 pièces (clé et extracteur). 

408/1 - Clé à, barrette. 

40S/2 - Extfacfdur de manivelle. 


Professionnel 


302 



GLË A ERGOT spéciale pour sorrar ou desser¬ 
rer lu contre-écrous de pédalier de 0 39 à 
48 mm* Acier traité, Long, ï 270 mm. Poids î 
0,380 kg. 



CLÉS « ULTRA PLATES » pour Je 
réglage des Cuvettes réglables de pédalier 
acier forgé qu chrome-molybdène. 
Long. : 250 mm. Poids pièce : 0,180 kg, 

19 - Le jeu de 2 dés (22x24-2éxm 

19/1 - Clé 22 X 24. 

19/2 -Clé 26 x 28, 

19/3 - Clé 22x24,9 (Yerot). 



CLÉ A PÉDALES. Acier forgé 
au chrome-molybdène. Tfile* 
extra-plates chromées polies, 
Ouvertures 13,25 et 15. Qualité 
supérieure garantie. Long, : 
320 mm. Poids : 0.ISÛ kg, 


10 



EXTRACTEUR DE MA¬ 
NIVELLES A CLAVET¬ 
TES. Biellettes renforcées. 
Livré avec étrier de blocage 
des ergots assurant une ex¬ 
traction énergique. Poids : 
0,500 kg. 

10/1 - Biellefte de rechange 
avec ergot. 



PINCE « Dogue » pour bloquer ou débloquer, d’une seule main, les contre- 
derous crantés da pédaliers et de direction. Ergots interchangeables trempés, 
□ouhle position de serrage. Poids ; 8.450 kg. Long. : 290 mm. 

lé/l * Ergot fraisé de rechange avec écrou. 

16/2 - Axe fraisé de rechange avec écrou. 


TARAUDS ET FRAISES ÙE PÉDALIER . voir page 18-19 

TARAUDS ET FILIÈRES DE MANIVELLES . voir page 17-18 

ALÉSOlRS DE MANIVELLES. voir page 17 
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OUTILS POUR PÉDALIERS (suite) 


FILIÈRES ET PORTE-FILIÈRES DE DIRECTION... voir pages 17-18 
FRAISES ET PQRTE^FRAISES DE DIRECTION ET DE 


FOURCHE .. voir page 19 

ALÉSOIRS DE DIRECTION . voir page 17 


OUTILS POUR LA DIRECTION 

STEERING HEAD TOOLS 
WËRKZEUGE FÜR STEÜRUNGEN 
HERRAMIENTAS PARA DIRECCIONES 


CLÉS « MULTIPANS » 

permettant de serrer ou des¬ 
serrer les centro-écrous de 
direction quand I* guidon est 
on plaça. Tôles 6 pans aï 
S pans de 32 mm. Chrome- 
molybdène. Long. : 250 m«tt. 
Poids : 0,500 kg. 


CHASSE-CUVETTES DE 
DIRECTION « Bélier »* Per¬ 
met de chasser très rapidement 
les cuvettes de la douille de 
direction, sans aucun risque 
de détériorer l'émail. Tout 
ader, lame* acier à ressort 
trempé. Long* : 0,350. Poids : 
1,300 kg. 


PINCE A DÉGAUCHIR LES MANI¬ 
VELLES. « Archimède ». indispen¬ 
sable dans tout atelier pour redresser 
rapidement les manivelles tordues. 
Acier forgé. Long. : 0,600. Poids : 
2,500 kg. 


Mâchoires à choisir 


30/1 - Standard A = 35,2 - B = 

30/2 « « VeroNStronglight » A 
30/3 - « Maillard » A = 3â,S - B — 36,9. 


BLOQUE- 

DÉBLOQUE 

CUVETTES 

FIXES 

DE PÉDALIER 
« efficient » 

Nouvelle mâchoire 
à emmanche¬ 
ment carré per¬ 
mettant le change¬ 
ment de côté de la 
mâchoire instan¬ 
tanément. Double 
fraisage s’adaptant 
à toutes les cuvet¬ 
tes. Pds : 2,700 kg. 
36,2. 

38*4-8 - 38,1, 


144/1 - Pour tubes filatâs diamètre 25 mm. 

146/2 - Pour tub« filetés diamètre 25,4 mm (T). 


PRESSE-CUVETTES DË DIREC¬ 
TION. Pour la misa an place ration¬ 
nelle dos cuvettes, Réglage ultra- 
rapide par système breveté. 

Poids ; 2*100 kg. 


PINCE POUR CUVETTES DE DIRECTION. Acier forgé au chrome-mo¬ 
lybdène, mâchoires crantées* trempées. 

Long. : 250 mm. Poids : 0,300 kg* 


VISSË-GUVETTES RÉGLABLES de péda¬ 
lier. Indispensable au constructeur comme au 
mécanicien pour travailler rapidement. Poids ï 
0,400 kg. 

144 -Appareil avec 2 mâchoires à choisir: 

144/1 - Mâchoire 20-24,6 (spéciale Mail¬ 
lard). 

144/2 - Mâchoire 22-24 (Standard). 
144/3 - Mâchoire 24,9-24,9 (spéciale Ve- 
rot). 

144/4 - Mâchoire 26-23 (Standard)* 
144/5 - Mâchoire à ergote (spéciale Bay- 
II ss). 

144/6 - Mâchoire à ergots (spéciale T*A.) 
144/7 - Mâchoire à ergots (spéciale Cam- 
pagnolo).] 


EMMANCHE-CONE de fourche 
« Rocket » 

Utilise la force vive de la masse lancée 
à la main. Bague interchangeable en 
laiton au profil du cône de fourche. 
Poids : 1,200 kg. 


REBLOQUE CUVETTES FIXES DE 
PÉDALIER « Hercule ». Format de reblo- 
qger un* cuvette fixe gui s'est desserrée, en 
3 minutes üu lieu d’une heure, flans être 
obligé de démonter le boîtier da pédalier 


NOUVEAUTÉ : Utilise la même mâchoire 
que l’outil RÈf. 30 en Interposant la bague 
3 ADAPTËURïfO* 

Outil complet ; Poids 1,500 kg. 

Mâchoires à choisir (Di t 

225/1 - « Standard » À — 35,2 * B - 36,2 

225/2 - « Vérof-Streogllght » 

A - 38,4 - B « 38,1 
225/3 - « Maillard » À = 36*5 - B — 36,9 
Pièces séparées ; 

225/4 - Clé à argot de manœuvre (A). 

225/5 - Bague de pression (8). 

225/6 - Adapteoi* (C). 
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OUTILLAGE POUR LE MONTAGE DES ROUES 

WHEEL ASSEMBLING TOOLS 

WERKZEUGE FÜR DIE MONTAGE DER RÂDER 

UTILES PARA EL MONTAJE DE RUEDAS 



viïesse 


MACHINE A FILETER 
LES RAYONS c 2 viles- 
ses ». Entraînement par 
multiplication pour rayons 
do 13 à 15 et par prise 
directe pour les rayons de 
16* à 21. Supprime tout effort. 
Précision exceptionnelle de 
fonctionne ment. 

Poids : 4.350 kg. 




CLÉ A RAYONS RONDE. Acier décolleté, traité. 
Ouvertures calibrées. Poids : 0,050 kg. Diamètre :38 mm. 

255/1 - Jauge J3 et 15. 

255/2-Jauge 17 et 18. 

255/M - S pédale Mobylette. 


CLÉ D'ABATTAGE « Spéciale monteur » 

Permet de serrer avec force* coup par coup, les écrous de rayons de motos ou 
de vélomoteurs* même lorsque les rayons sont très rapprochés les uns des autres. 
Acier nickel-chrome forgé* ouvertures fraisées. Long. : 130 mm. 

52 * Le jeu complet de 6 clés. Ouvertures 4,6 - 4*8 - 5*5 * 5*7 - 6,1 - 6,5. 

52/1 - Clé seule (dimension à choisir}. 



CLÉ A RAYONS a Professionnelle ». Acier 
forgé trempé* rainure fraisée. Pour rayons « Jauge 
de Paris » de 13 - 15 - 16 (Mobylette) - 17* Préciser 
la dimension désirée. Long. : 60 mm. Poids : 0,050 kg. 
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JAUGE A RAYONS 

Graduations en jauge de Paris et en 1/10* de mm. 
Poids : 0*025 kg. 



CENTREUft DE ROUES 
a Atomic » 

Nouvel appareil breveté permettant 
à un non spécialiste de centrer 
rapidement et avec la plus grande 
précision foutes les roues de moto* 
vélo, enfant, sans aucun démon* 
loge* Cet appareil de grande 
classe est unique en son genre. Livré 
complet avec pointes de centrage 
pour moyeux de moto h broche et 
moyeux de vélo à blocage rapide. 
Poids : 7 kg. 




COMPARATEUR DE CENTRAGE 
a Exact » 

Indispensable pour contrôler le parfait 
centrage d'une roue. El permet au 
monteur ou constructeur d'équiper ses 
machines avec des roues dont la jante 
est exactement au centre des portées 
de moyeux. Réglage instantané par 
butée coulissante. S'utilise d'une seule 
main sur les jantes de tous types et de 
tous diamètres. Poids : 0,800 kg. 
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PINCE a Coupé-Ras » 
pour araser les extrémités de 
rayon dans les jantes. Poids : 
0,550 kg. Long. : 260 mm* 
Poinçon de coupe et poinçon 
support interchangeables. 

17/A - Poinçon de coupe 
(livrable per pochette de 
10 pièces). 

17/B - Poinçon support {fi* 
vrobïe par pochette de 10 
pièces). 



PINCE COUPANTE DÉMULTIPLIÉE 

à becs étroits de 6 mm. Spéciale pour cou¬ 
per tes rayons dé moto dans les fonds de 
jantes. Brunie* Long, : 210 mm. Poids : 
0*700 kg* 
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OUTILLAGE POUR LE MONTAGE DES ROUES (suite) 


263 ; «J.|i .. 


TOURNEVIS POUR ÉCROUS DE RAYONS « Spaed », Fonctionne par 
rampe hélicoïdale et rochet, Indispensable à tout réparateur eï monteur pour Je 
serrage ultra-rapide des écrous de rayons. Lame inter ch an g sabl e avec butée de 
débrayage fixe. Livré complet avec lame. Poids ; 0.400 kg. 

263/1 - Lame tournevr» de rechange. 



LAME TOURNEVIS pour écrous de rayons. 
Type « Constructeur 3 î. Téton coulissant, avec 
recul réglable par ressort et vis de blocage. 
Douille de centrage automatique. Utilisable sur 
perceuse a main ou d'clabli. Acier nickel-chrome 
Fraîté. Long : SS mm - Poids : 0,070 kg, 

265 - Lame tournevis type VELO. 

265/1 -Téton de rechange VELO. 

265/C - Lame tournevis lype CYCLO. 

265/C/l - Téton de rechange CYCLO. 
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FLEXIBLE DE TRANSMISSION pour 
le vissage rapide des écrous de rayons. 
S'adapta sur Je mandrin d’une perceuse 
fixe ou a main et est muni à l’autre extrémité 
d'une poignée équipée d’un mandrin capa¬ 
cité 6 mm pouvant recevoir la lame tournevis 
Réf. 265. 

Long, :1m- poids : 0,400 kg. 
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MACHINE A VISSER LES ÉCROUS DE RAYONS. Type « Monteur pro¬ 
fessionnel », Se compose d’un arbre monté sur paliers équipés de roulements à 
billes S,K.F. et muni en son milieu d’une poulie double, plate et trapézoïdale, et 
à son extrémité d'un mandrin capacité 0 à 10 mm recevant la lame tournevis 
réf, 265. Cet arbre fixé horizontalement et entraîné par un moteur placé en-des¬ 
sous constitue l'installation idéale pour le constructeur ou le monteur pro¬ 
fessionnel. Cette position permet au monteur d'ëfre assis et de présenter avec 
ses deux mains libres chaque écrou devant le tournevis en faisant tourner la jante 
devant lui. La roue se trouve pour ornai dire déjà centrée lorsque tous les 
écrous ont été ainsi serrés. Long, totale : 250 mm. Poids : 1,500 kg. 

(Un moteur de 1/4 de CV est très suffisant pour obtenir un bon fonctionnement 
de l'appareil. Le rapport des poulies doit Être calculé pour obtenir une vitesse 
dé 500/600 t/mn au mandrin). 



PRECIRAY-VAR 

Le centreur qui permet à un non sfcédfl/f'ste de régler le sont et Je voile d'une roue en 
moins de 3 MINUTES 


La lecture directe des écarts supprime tout effort d’appréciation et l’ouvrier non 
qualifié sait toujours exactement sur quel écrou de rayon îl doit agir pour corriger 
! écart constaté* 

PRECIRAY-VAR 

Admet tes roues de tous diamètres, de toutes largeurs de jantes, de toutes 
largeurs de moyeux, du BABY à la MOTO. 

PRECIRAY-VAR 

Entièrement construit en acier, offre une robustesse et une parfaite rigidité 
garantissant une précision absolue de travail. 

Poids : 25 kg. Notice détaillée sur demande . 

CONSTRUCTEURS» GROSSISTES» MONTEURS de ROUES, diminuez 

vos frais de main-d'œuvre, augmentez votre production en vous équipant d’un 

PRECIRAY-VAR 
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DÉMONTE PNEUS “TERRY-VAR” Haute qualité 



Ader forgé au chrome^vanadium, trempé, assurant à ces démonte-pneus une rigidité absolue. 
Toutes arêtes polies supprimant tout risque do détérioration des chambres à air. 

Réf, 42C, - Type « MOTO », Long» : I7Û mm» Livrés par pochette de 2 pièces. 

Réf, 427, » Type e CYCLO », Long. 140 mm. Livrés par pochette de 2 pièces. 

Réf. 429, - Type s VELO », Long, ; 120 mm. Livrés par pochettes de 3 pièces. 


CLÉ DE SELLE VAR-300 “ IDEALE-BROOKS'* 



Spécialement étudiée pour ie réglage de la tension de selle et le blocage des écrous de chariot 
des selles IDÉALE et BROOKS. 

Acîor spécial traité. Présentation nickelée mat. 

Poids : 0,150 kg. Long. : 125 mm. 

Cette nouvelle clé est indispensable k tout cycliste possesseur d’tme selle IDÉALE ou BROOKS. 
Livrées aux Grossistes sur présentoir de 12 dés* 


SUPPORT ORIENTABLE 100% D’ÉTABLI POUR CADRES DE CYCLES 



BICYCLE FRAME BENCH GIG ADJUSTABLE TO 
ANY ANGLES 


ŸERSTELLBARER MONTAGESTÂNDER FÜR DIE 
WERKBANK, FÜR ALLE FAHRRADRAHMEN 


SOPORTE ORIENTABLE DE BANCO PARA CUA- 
DREOS DE BICICLETAS 


Le montage d’établi que vous attendiez ! 1 ! 

Que ce soit pour braser, limer, fraiser, tarauder, monter 
un feu de direction, de pédalier, etc,** 

VOTRE CADRE SE TROUVERA TOUJOURS DANS LA 
POSITION RATIONNELLE NÉCESSAIRE A CHACUNE 
DE CES OPÉRATIONS. 

Le cadre est maintenu solidement par une pince expansible 
dans le tube de selle. Serrage bloqué ou libre à volonté. 

Potence fonte très robuste à double positionnement. 
Fixation à volonté sur étau ou sur établi. 

Livré avec 1 pince « enfant », 0 19/25 mm. 

Livré avec I pince « homme », 0 25/27 mm. 

Poids total : S kg. 

Cet appareil est nécessaire à l’artisan comme au construc¬ 
teur. 
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Peid de montage “ VELO n V A R DÉPOSÉ 
—=—====—=—= Réf. 800 --- - ■ ■■ 


CYCLE ASSEMBUNG STAND 

MONTIERSTÀNDER 

PIE DE MONTAJE BICICLETAS 


GRANDE STABILITÉ AU SOL assurée par 
une embase demi-sphérlque an tôto <Tadbr rtm- 
fillssdbiù ^9 17 (liras d'eau (soit 17 kg). 

HAUTEUR RÉGLABLE par blocage rapide, 
variant de 0.60 à 0,BD du so! à la batte de pédalier. 

TOURNANT avec arrêt à la position voulue 
par blocage rapide. 

MISE EN PLAGE INSTANTANÉE da la 
machine ou du cadre. 

FIXATION RAPIDE ET ÉNERGIQUE par 

mâchoire Spécialement étudiée pour laisser le 
passage libre des câbles de dorai Meurs AV et AR 
ainsi que des butées da fil d'éclairage. 

PROTECTION DE L'ÉMAIL par épaisseurs 
de caoutchouc sur toutes les parties en contact 
avec le cadre. 

GRANDE RO B U STE SSE. Entièrement cons¬ 
truit en lu bas Racler* 

PRÉSENTATION TRÈS SOIGNÉE, inc¬ 
rément laqué. 

Poids vide t 11 kg. 

Poids avec «mbâl« remplie d'eau : 28 kg. 

Sur demande, » pied de montage peut 
être livré sans l'embase demi-sphérlque, 
mais avec un tube plus long pour scelle¬ 
ment au sol. Réf. ê00/SE. 




DESCRIPTION 


A - Bouchon d'orifice de remplissage d'eau. 
B - Bouchon d'orifice de sortie d'air. 

C « Blocage du réglage en hauteur. 

D - Blocage du pivotement. 

E - Réglage de hauteur du plateau t 
F - Râtelier pour les dés de montage. 

G - Mâchoire à blocage rapide, 


H - Support du boîtier de pédalier avec gorge 
pour 1â passage du fil d’éclairage. 

( ■ Fourchette d’immobilisation de roue avant. 

I - Fourchette d’immobilisation de roue avant 
avec garde-boue. 

K » Broche amovible de diam. 22 permettant de 
maintenir le cadre par le tube de selle, pour 
le montage « A l'envers ». 


Il 





















































Boyau de rechange protégé 
Sécurité de nuit assurée 


FULL PROTECTION FOR SPARE TUBULAR TIRES 
CAPE OR INNER TUBES, AND ADDED SECURITY 
AT NfGHT WUITH VAR N° 2000 TUBE-BAG. 

SCHUTZTASCHE FÜR ERSATZSCHLÂUCHE 
UND SCHLAUCHRE1FEN, WASSERDICHT. 


avec 

" BOYAU-SAC " 



BOLSA DE PROTECC1ÔN DE TUBULAR DE 
RECAMBIO CÀMARA DE AIRE, IMPERMEABLE. 


VAR -2000 (Déposé) 


Tout plastique doublé et soudé. 

Etanchéité absolue aux intempéries. 

Surface réflecforïsée en scotehJighf s'illuminant h la lueur des phares. 
Fixation instantanée sur les ressorts de selle» 

Utilisable également sur parle boyau ou dans un perle-bidon. 

Double welded reinforced plastic. 

Fully waterproof. 

Fastened fo saddje witb a foc-clip stop or tarried in a bottle carrier. 

Avoflable in glossy whita finish wïth réd refledîng tape. 

Pocked fiat for conveniez ce of storage and supplîed wilh leather strap. 

Ganz aus doppdtem Plastic, 

Wasserdicht bel schfeehtem Wefter. 

Ruckslrahlstreifen fur Nachtfahren. 

Augenblîekliche Befestïgung an den Sattelfedern. 

Kann auch aïs Flaschenhalter verwendef werden. Wîr inlteinem Schnelhpannungsriemen 
a us Leder gelieferf. 

Entaramenfe de plâstico forrado. 

Estants a las intempéries. 

Superficie de seotchlêght para protection nocturna. 

Fijadon instantanée sobre los muelles d:eî sillm. 

Se puede utilizar igua,j mente en un porta bidon es. Se enîrega con correa de cuero de 
de succion râpïda. 


Livré avec courroie cuir chromé type cale-pieds 



COMPRESSEUR A MAIN 

"TYPHON 416 


HAND COMPRESSOR WITH PRESSURE GAUGE 
HAND-KOMPRESSOR MIT MANOMETER 
COMPRESOR MANUAL CON MANÔMETRO 

Gonfle « à bloc » sous pression contrôlée tous les 
boyaux route et piste ainsi que tous pneumatiques VELO - 
MOTO - AUTO, 

520 cm3 comprimés à 
chaque coup de pompe ! 1 

Puissance : 16 kg* 

Réservoir de pression avec manomètre. 

Robuste tuyau caoutchouc gainé de 1 m 25. 

Réf. 416 - « Spécial VELO » p livré avec embout rapide À 

RéL 416 bis - « Universel » pour vélos, motos, autos, 
livré avec embout B 

Adopté par tous les Services Course 


Diam. : 50 mm 
Haut, : 500 mm 
Poids : 2,300 kg 
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offrez-les sur cartes ! 

c'est tellement plus facile à vendre ! 
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BOYAU-SAC 

Réf. 2000 
{voir page 12) 

6 par présentoir 

CLÉ “10 Trais 

Réf. 24ô 
(voir page 16) 

12 par présentoir 


DERIVE-CHAINE 

Réf. 218 
(voir page 4) 

12 par présentoir 

MONTE-CHAINE 

Réf. 424 
(voir page 5) 

B par présentoir 


N 
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PINCES SPÉCIALES 

SPECIAL PLIERS 

SPEZIALZANGEN 

ALICATES, TENAZAS, Y PINZAS 
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PINCE « Caïman » à ergots cylindriques à. double position et interchangeables. 
Très pratique pour le serrage des contre-écrous et rondelles à trous (cache- 
poussière, flasque de roues-îibres, etc.). Poids : 0,500 kg. 

13/1 - Ergot de rechange (Livrés par pochette de 10 pièces). 
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PINCE EMPORTE-PIÈCE 
« Pfcrfû ». Très pratique pour 

E xercer rapidement les trous dans 
es garde-boues. (Catadioptres, 
serre-tringles, etc.). Livrée avec 
poinçon et matrice interchan¬ 
geables de 5 mm* 

Livrable sur demande avec 
poinçons et matrices de 2» 3 ou 
4 mm. 

Long. : 290 mm. Poids : 0,600 kg. 

|5/l * Poinçon de rechange (2-3- 
4-5-6 mm). Livrés par pochette 
de |Û pièces en chaque dimen¬ 
sion à. choisir, 

15/2 - Matrice de rechange (2-3- 
4-5-6 mm). Livrés par pochette 
de 10 pièces en chaque dimen¬ 
sion à choisir). 
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PINCE A ŒILLETER « Cyelape ». 

Permet de poser très rapidement des 
□aillais de renforcement sur Ifts trous 
de garde-boua. Protcdion des fils d’éclai¬ 
rage et renforcement des passages de 
boulelli d^entretoisBs. Poids i 0,700 kg. 

49/1 - Poinçon de rechange <3-5 mm). 
49/2 - Matrice de rechange (3-5 mm). 


Œillets laiton nickelé en boîtes 
do 1,000. 

49/6002 - Dlam. 3 mm. 

49/6007 - Dlûffi. 5 mm. 


N 
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PINCE COUPE-CABLES 
(t Surpulfiante » 

Coupe triangulaire n'écrasant pas 
le câble. 

Extrêmement robusio, cette pince do 
forte capacité (câble 0 7 mm) est 
recommandée pour un travail in¬ 
tensif aux constructeurs, monteurs, 
etc-.. 

Long. : 190 mm. Poids t 0,300 kg f 



PINCE ce Çaupo-câbles ». 
La coupe triangulaire breve¬ 
tée de ses mâchoires lui per¬ 
met dû trancher net sans 
les écrcser ni les déforon- 
nor, tous les câbles vélos et 
motos. Long- ; ISO mm. 
Poids ! 0,250 kg. Acier spé¬ 
cial trempé. 

84/1 - Nickelée. 

84/2 - Brunie, 

Poids ; 0,250 kg. 



PINCE COUPE-CABLES 
de côté articulée 

Permettant de couper les câbles dans les 
poignées tournantes sans les démonter. 

Grande puissance de coupe par démultipli¬ 
cation. Bras isolés. 

Long. : 170 mm. Poids : 0,200 kg. 
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PINCE COUPANTE 

« Rose-câble ». Spéciale¬ 
ment réalisée pour trancher 
net et à fleur tous Les câ¬ 
bles vélo et moto. 
Complément do la pince 
coupe-câbles 64. Long, : 
J 60 mm. Brunie. Poids : 
0,200 kg. 

Cette pince n*es! garantie 
que pour là coupe exclu* 
eïve des câbles. 



PINCE COUPANTE de côté. 

Permet de couper franchement tes 
gaines et le fil de petit diamètre. 
Bras revêtus de matière plastique 
isolante. Long. : 160 mm. 

Poids : 0,200 kg. 
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COUPE-BOULONS 
« Coupe droite »• Tout 

acier forgé. 

176/00 - Capacité 6 mm. 
Long. : 320 mm. Poids : 
0,710 kg. 

176/001 - Mâchoires de re¬ 
change assemblées. Poids 
0,280 kg. 

176/0 - Capacité B mm. Long. 460 mm. Poids : 1,750 kg. 
176/01 - Mâchoires de rechange assemblées. Poids 0,350 kg. 
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COUPE-BOULONS 

« Coupe en bout » spécial 
pour serre-tringles, boulons 
de garde-boue, etc. Tout 
acier forgé. 

177/00 - Capacité 6 mm. 
Long, : 315 mm. Poids : 
0,640 kg. 

177/001 - Mâchoire assem¬ 
blée de rechange. Poids : 
0,260 kg. 



PINCE COUPANTE articulée. 

Pour corde à piano de 2,5 mm. 
Qualité extra. Branches laquées. 
Long. : 180 mm. 

Poids : 0,600 kg. 



PINCE COUPANTE droite ar¬ 
ticulée. 

Convient pour corde à piano de 
2,5 mm. Qualité supérieure. 
Branches laquées. 

Long. : 220 mm. Poids : 0,600 kg. 


14 





















































PINCES SPÉCIALES (suite) 


PINCE COUPANTE « Sur- 

puissante » spéciale pour corde 
à piano cap. 2 mm. Long. : 
160 mm. Brunie. Poids : 0,250 kg. 


PINCE COUPANTE devant. 

Qualité supérieure. Entièrement po¬ 
lie. Long. : 180 mm. 

Poids : 0,300 kg. 


PINCE «MULTIPRISES» 

Acier forgé au ah ru mu-va¬ 
nadium. 

Outil de haute qualité, 

Long. Poids 
27/! - 150 mm -0,030 kg 
27/2 2S0 itim - 0,200 kg 
27/3 - 300 mm - 0,400 kg 


231 

PINCE Â ÉCROUS 
« Pocket ». Indispensable dans 
la poche de tout monteur ou 
réparateur de cycles. Acier forgé. 
Long. 145 mm. Poids : 0,125 kg. 

00/1 

224 

PINCE-ÉTAU à blocage régla- 
^ ble. Permet de maintenir énergi- 
* quement serrés et bloqués les 
écrous et pièces de foutes formes. 
Long. : 210 mm. Poids : 0,400 kg. 



234 ^ 

PINCE A CONES COUDÉE. 

Article très apprécié et de grande 
utilité. Acier forgé. 

Long. : 200 mm. Poids : 0,200 kg. 

M 

PINCE UNIVERSELLE. Qua¬ 
lité supérieure. Entièrement polie 
Long, 160 mm. 

Poids : 0,150 kg. 





Axes dé rechange ï 

27/10 - Pour pinces 27/1, 
27/20 - — 27/2. 

27/30 * — 27/3. 
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PINCE A DÉNUDER 
les fils électriques. Ré¬ 
glage par vis meîelâa. 
Long, i 160 mm. 

Poids : 0,100 kg- 



PINCE « Automatique » à. dénuder tes 
fils électriques. Couteaux interchangeables. 
Légère, bien en mains, fait gagner beau¬ 
coup de temps au montage. Long, ; ISO mm. 
Poids : 0,350 kg. 
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PINCE A BECS PLATS longs. 
Qualité supérieure. Entièrement 
polie. Long, ; 160 mm. 

Poids : 0,100 kg. 




PINCE A BECS RONDS 

longs, striés. Qualité supérieure. 
Entièrement polie. 

Long. : 160 mm. 

Poids : 0,100 kg. 



PINCE SPÉCIALE « Gara¬ 
giste » becs droits, polie et 
vernie. Long. : 200 mm. 

Poids : 0,200 kg. 



PINCE SPÉCIALE « Gara- 
giste » becs courbes, polie et 
vernie. Long. 200 mm. 

Poids : 0,200 kg. 


CIRCLIPS PLI ERS 

CT PINCES A CIRCLIPS HAKEN SPRENGRINGZANGEN 

ALICATES PARA AN1LLOS DE RETEN 



Pinces de haute qualité 
Entièrement garanties, Becs extra-fins. 

TYPE FERMANT 
pour cïrclip? INTÉRIEURS de 
0 0 à 30 mm - 42 D : Becs droits Long. H0 mm 

42 C : Becs courbés Long. 140 mm ' 
42 O : Bers longs et obliques 
« Spéciale Mobylette ». 

j 3 25 è 60 mm - 44 D : Beci droits Long, 190 mm 
44 C ; Becs courbés Long» 190 mm 
& 55 à 110 mrn - 46 D : Becs droits Long. 230 mm 
46 C : Becs courbés Long. 230 mm 


TYPE OUVRANT 
pour cîrclips EXTÉRIEURS de 

0 0 flt 30 mm - 43 D : Becs droits Long. 140 mm 
43 C : Bues courbés Long. 140 mm 
43 Q : Becs longs et obliques 
« Spéciale Mobylette ». 

0 25 è. 60 mm - 45 D : Becs droits Long. 190 mm 
45 C : Becs courbés Long. 190 mm 
0 55 à 110 mm - 47 D : Bcch droits Long. 230 mm 
47 C : Becs courbés Long. 230 mm 



NOUS VOUS CONSEILLONS : 

POUR LES CIRCLIPS D’AXES DE PISTON : 42 D - 42 C - 44 D • 44 C 
POUR LES CIRCLIPS DE VARIATEUR MOBYLETTE : 42 0 et 43 0 

Lors de votre commande précisez bien le type désiré en vous référant au tableau. 
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CLÉS A PÉDALES ...... Voir page 6 

— A CONES . — 5 

— DE PÉDALIERS ... — 6 

— A RAYONS. — 8 

— A BOUGIES . — 26 


CLÉS SPÉCIALES 

SPECIAL SPANNERS 
SPEZIAL SCHLÜSSEL 
LLAVES ESPECIALES 




N 


CLÉS A LONGUES TIGES avec manches bois 
verni. Spéciales pour accéder aux écrous placés 
séus les garde-boue, Acier ou Chrome-Molyb* 
dèné. Douilles polies. 

21 *Jeu de 6 dés de 7 , 8< 9, 10, II* 12- 
Foid$ : 1,300 kg. 

Clé seule, dimension à choisir. 


21/1 




JEU DE CLÉS A DOUIL¬ 
LES AMOVIBLES. Acier 
traité. Poids : 0.400 kg. 

Comprenant : 

238/1 -Tïge-cié à manche 
bois. 

230/2 - Clé coudée. 

238/3 - Douilles (carré de 7 - 
six pans de 7"S-?‘Î0- 
12-M). 


28 


CLÉS MIXTES FOUR¬ 
CHE-ŒIL. Acier forgé 
Chrome-Molybdène. Chro¬ 
mées. Toutes dimensions en 
stock de 4 à 50 mm. 


24 


24 








- Jeu jïTdi, : 6/7-B/9-.10/11 -12/13 
24/1 - Clé seule, dimensions à préciser [de 4/5 à 41/42). 
Cotes américaines el anglaises sur demande. 


CLÉS PLATES 
A FOURCHES 

« LUXE » 

acier forgé au vanadium, 
têtes polies. 

14/15 - 16/17 - 18/19. 


m 


Jeux de 6 clés plates « Série Standard » acier forgé traité, cadmié : 
6/7 - 8/9 - tO/ll - 12/13 - 14/15 - 16/17 (Livrables uniquement par jeux). 


CLÉS TUBULAIRES A PIPES 

Acier traité. Cadmiées. Tou les di¬ 
mensions en stock dé 3 à 32 mm. 


94/D Cb/f" 




;*dg U 


CLÉS TUBULAIRES DROI¬ 
TES. Acier trdlé. Cadmiéos. 
Toutes dimensions en stock de 
5/7 à 30/32 mm. 


254 


^ CLÉS A SOUPAPES. Têtes 

J ■:£!■. spéciales extra-plates. Chrome- 

Molybdène. 

8X9 épaisseur de tête 2,5 mm. Long. 175 mm 

I2x Î3 ™ — 3,5 mrn. — 210 mm 

14x 15 — — — ~ ~ 


25 




CLÉS A PIPES '■ LUXE ” 
acier forgé au vanadium, 
têtes polies. 

25 - Jeu de 8 clés : 7, 8. 9, 10, 
H* 12, 13 *4. 

25/1 - Clé saule, dimension 
à préciser (de 4 à 5S mm), 
Cotes américaines et anglai¬ 
ses sur demande. 


( Jeux de 9 clés * pipe, « Série Standard» «içr forgé, irailé, Cadmié : 
6-7-8*9-10-11 - 12- 13-14 (Livrables uniquement par jeux). 


CLÉS A ŒIL contre- 
coudées. Acier forgé au 
Chrome-Molybdène : 4/6 
5/7, 6/7. 7/8, 0/10, 9/11. 
12/14* 13/15, (4/17,16/18 
etc... jusqu'à. 32/36 
anglaises sur demande. 




CLÉS A MOLETTE. Acier for¬ 
gé Chrome-Molybdène. Chro¬ 
mées. 

Réf. Long. Ouverture 
96/4 - 100 mm (4") - 15 mm. 
96/6 - 150 mm (6") - 20 mm. 
96/8 - 200 mm (8") - 25 mm. 
96/10 - 250 mm (10") - 30 mm. 


Cotes américaines et 



CLÉ *c 18 trous », Zamac 
coulé sous pression. Ouvertu¬ 
res calibrées. Très robuste. 

Long. î LOS mm. 

Poids : 0,075 kg. 


CLÉ « CROISILLON » 

Spéciale pour écrous de roues. 
Tout acier forgé. Ouverture 
six pans de 14 - 16 - 17 - 19. 

Lang. ■.220 mm. Poids : 0,600 kg. 


CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE VAR 

Àntî-chocs - Indéréglable - Déclen¬ 
chement visuel, sonore, sensitif - 
Réarmement automatique. Double 
échelle graduée en Mkg et en Livre- 
Pied (Ib/Ft). 

2.51/1 - Type Junior : 

Couple de serrage 3,2 Mkg. 
251/2 - Type Senior : 

Couple de serrage 14 Mkg . 

Indispensable pour Un serrage rationnel dus écrous de culasse, de volants 
magnétiques, d'embrayage. 



CLÉ A ERGOT PLAT. Acier forgé 
traité. Cadmié. Pour écrous de mm 
diam. 16/22 - 22/28 - 28/34 - 34/40 - 
40/46 - 46/52 - 52/60 - 60/70 jusqu’à 
140/160. Préciser la dimension désirée. 


95 



CLÉS MALES pour VIS 6 pans CREUX 
genre « Allan ». Acier traité, Cadmiées 
95 - Jeu dé 7 dés : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

95/1 - Clé seule, dimension à préciser (de I à 
26 mm). 



CLÉ MALE. Manche plastique en T, 

Excellente tenue dans la main permettant 
un serrage ou desserrage très énergique, 
Long, : 150 mm. 

236 - Le jeu de 7 clés (4-5-6-7-8- 

9 - 10). 

236/1 - Clé seule (dimensio îs à préciser). 
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ALÉS O I RS ET FORETS 

REAMERS AND DRILLS 

REIBAHLEN UND ZYLINDR1SCHE BOHRER 

ALISADORAS Y BROCAS CIL1NDRICAS 


Mi r~ " --- .«-j g-aa—. ALÉSOIRS A MAIN HÉLI- 

*rr 3^ggBS5BBga i HBjB9-J COIDAUX A.R.S. 

0 9,1 - 9,5 - 16 - 16,1 - 16,2 - 16,5 - 20,1 - 22,1 - 22,2 et tous diamètres pour tubes 
de selle de 25,4 à 27 sur demande. 


ALÉSOIRS « MACHINE » 

hélicoïdaux a.r.s. 

Queue CM 2 pour utilisation sur 
perceuse (coupa à droifû) ou sur 
machina « Mondiale 77 ï> 
(coupe h gauche). 


P 16,t Coupe droite ou gaucho (à spécifier) 
0 16,2 — — — — 

0 22,1 — à gauche 

0 22,2 — — 

0 22,5 — — 


Toute dimension spéciale sur demande. 


ALÉSOIRS «MACHINE» 

hélicoïdaux a.r.s. 

Queue CM 2 Coupe à gaucho avec pilote en bout# Spécialement destinés pour 
l'alésage dos tubes de selle sur Machine a Mondiale 77 », Tous diamètres sur 
demand e de 25 à 27 par l/IQ dp mm* 


44/tBP 


ALÉSOIRS 
A MAIN 
« Façon Paris » 



MANCHONS DE RÉDUCTION pour Alésoirs et Forets à queue coniques 
Mors. Acier rectifié traité. Poids : 0,550 kg. 

59 - CM N° 3 FEMELLE — CM N° 2 MALE 

60 - CM N° 3 MALE — CM N° 2 FEMELLE 


46 



46 - FORETS CYLINDRIQUES A.F.S. ou A.R.S. 
Toutes dimensions en stock par l/JO de mm. 

46/CM - FORETS CONIQUES A.F.S, ou A.R.S. 
Toutes dimensions en stock par 1/10 de mm. 


STAND PORTE-FORETS. Tôle laquée, garni de 
21 forets de 3 à 13 mm par 5/10. Poids : 0,550 kg* 

46ST * Stand nu, sans forets. 

465TF - — garni de 21 forets A.F.S. 

46STR - — — — A.R.S. 



6 dos plein, taille droite. A.F.S. ou A.R.S. 

Tous diamètres on magasin de 2 à 60 mm par 5/10. 
Disponibles en 22J et 22,2 pour guidons. 


ALÉSOIRS 
EXPANSIBLES 
au miliau 

Type « Maxi » À. F.Si 
QU A.R.S. 

Taille droite. Toutes dimensions on magasin do 5 à 60 mm par 'A mm. 
Recommandés pour FolÊsage dés bagues de blellu, 


45/LR 


ALÉSOIRS 
EXPANSIBLES 
à lames A.R.S. 
rapportées 



COFFRET PUANT tôle laquée, garni de 
forets, 

46PEF - Garni dû 19 forets A.F.S. 
de I à 10 mm par S/IQ* 

46FER - Garni de 19 forets A.R.S. 
dû 1 à 10 mm par 5/10. 

46PG F - Garni de 25 forets A.F.S, 
de 1 à 13 mm par Ey 10. 

46PGR - Garni do 25 forets A.R.S. 
de I à 13 mm par 5/10. 


Réglage par vernîer de grande précision. 

Capacité : 9/10 - 10/12 - 12/15 - 14/17 - 15/19 - 19/25 - 25/32. 



FILIÈRES ET PORTE-FILIÈRES 

D1ES AND DIE STOCKS 

GEWINDESCHNEIDKLUBEN UND SCHNEIDKLU BENHALTER 
HUERAS Y PORTA HILERAS 



FILIÈRES RONDES EXTENSIBLES A.F.S, 

0 25,4 - Droite ï 3x60, 4x75, Sxfiû, 5x75, Sx 60, 5 x90, Sx 100, 6x100, âx 125, 7x100, 7x 125, 
ÔX 100, Sx I2S, 8,5 x 100, 9*100, 9,5x100, 9*125, 10*100, |0x 125, lûx ISO, 11x100, 11x125, 
12x125* 12x 150 |2Xl75 

0 25,4- Gauche :7x 125^ 9x 100. 10x100, 10X 150, Il X 100, Hxl25, !2x 100, 12x150. 

0 39,6 - Droite : 13x100, I4x 100, 14x125. 14x150. 

0 39,6 - Gauche ; 14 x 125, 14 x 150. 

FILIÈRES pour DIRECTION A.F.S. au A.R.S. (à préciser) 

0 50,8 • 23x 100 - 25x 100 - 25,4x 105 (l # x24) * 26x 100 - 28x 100 - 30x150. 


FILIÈRES pour MOYEUX A.F.S. 
0 60 - Spéciales pour porte-filières réf. 40 M 1 34,7X 100. 



FILIÈRES RONDES pour 
rayons. Diam. ext. 25 mm. 
A.F.S. Utilisables sur ma¬ 
chines à fileter réf. 75 page 
7 et sur porte-filière réf. 
40/1. Jauge de Paris : 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21. 


17 






















































40 


^ PORTE-FILIÈRES 

A deux branches pour 


filières rondes extensibles. 



Fabrication soignée et 
précise. 


40/1 - Diam. 25,4. 

Long. 230 mm. Poids 0,160 kg. 


40/2 - — 39,6. 

— 420 — — 0,700 kg. 


40 M 



PORTE-FILIÈRES DE 
DIRECTION 

avec guide de 23 - 25 - 25,4 - 
28 mm, au choix. 

40/B - Diam. 50,8. Long. 50 mm. Poids 1,300 kg. 

40/BG - Guide de rechange (préciser fa dimen¬ 
sion) 



PORTE-FILIÈRES 
DE MOYEUX 

avec guide pour axes 
de 9,5. Très mile 
pour refaire un file¬ 
tage de moyeu ÀR 
alu, durai ou arîer. 
Poids ; 0,600 kg. 


Utilise Iles filières réf. 39 
Diam. 60 - 34.7 x 100. 


Tarauds et porte-tarauds 

TAPS AND TAP STOCKS 

GËWINDEBOHRER UND GEWINDEBOHRER HALTER 
MACHOS Y PORTA MACHOS 
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41/□ - Jeu* do % TARAUDS ClMei-mêdialre 
et finition} A.F.S, PAS A DROITE s 

4X75 ( 4x100, 5X75, 5x80. 5x90, 5x100, 
6X J DD, 6 X 125,7x 125, B x 100, Sx 125» 8,5 X 100. 
9XI0D, 9x125 , 9,5X100, I0X 100, 10x125, 
10x150. 11 X 100, IIXI2S, 12x100, 12x125, 
12 x 150, 12 X 175, 13 x 100, 14 X IDQ (toute autre 
dimension sur demande}. 


■ Jeux de 2 TARAUDS (Intermédiaire 

- ?Xi 


lî / f!n»toS)' Â.F.Si PÀS A GAUCHE 
7x125. 10x100, 11x100, 11x125, 12x100. 
12x125, 14x100 (toute autre dimension sur 
demande). 

41/MA - Jeux de 2 TARAUDS pour Manu 

voiles (I gauche - I droit) A.F.S* ! 

14x125 (pas français) - 9/16X20 (p« anglais). 


TARAUD DE PÉDALIER 
« Expansible ». Capacité 35 
à 42» Rég loge par vernier. Pei¬ 
gnes acier rapide coupe échelle* 
Poids : 0,950 kg. Remplace avan- 
tageuseman! plusieurs tarauds 
simples de cotes différâmes. 

41/BAP - Jeu de 5 peignes de 
rechange. 
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TARAUDS DE PÉDALIERS Â-R.S. Coupe alternée 
« Echojée ». Long. : 28 mm. Alésage : 18 mffl, 

35X 100, 35,1x100. 35,15X [00, 35,5x100, 36x 100, 
36x 105 (pas Italien), 

34,85x 105 droite» 34»85xl05 gauche (pafi anglais). 
Hori série sans suite t 34,70X 127 droite, 34,85X127 
droite, 35X127 gauche. 


42/B 



PORTE-TARAUDS 
DE PÉDALIER A MAIN. 

Entraîneur et pilote acier traité 
bronzé. Livré nu, pour recevoir 
les tarauds réf. 42. 

Long. : 200 mm. Poids : 1,100 kg. 


BG 



P O RTÊ-TAR A U DS DE PÉDALIER Type 
COURT, Avec pilote extra-court pour boîtes de 
pédaliers munies de la cuvette fixe. Livré nu pour 
recevoir les tarauds réf. 42. Long. : 110 mm. 
Poids : 0,503 kg. 


54 


TARAUDS ALÉSEURS 16/100. A.F.S. 
spéciaux pour le rebaguage des manivelles 
dont la filetage est hors de service. Livré par 
jeu de 2 tarauds (gauche et droit). 


SB 


BAGUES pour la récupération des manivelles dont le 
filetage est détérioré. Acier traité. Filetage 16/100 exté¬ 
rieur» 14/125 intérieur. Livrables par boîtes de 24 bagues. 
(12 Dot 12 G), 
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PORTE- 
TARAUDS 
EXTENSIBLES 
dit « Tourne c 
gauche ». 



PORTE-TARAUDS «Passe-Partout» 
manche bois et mandrin capacité 6 mm. 
Tris pratique pour passer le taraud dans 

5 tu tasseaux de freins. Long. : 200 mm. 
Poids ; 0,150 kg. 
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OUTIL A RENOYER LES FILETS * Filon ». Très utile pour 
refaire très rapidement fous les filetages intérieurs ou extérieurs. 
Lang. : 230 mm. Poids : 0»ICO kg, 



OUTILLAGE DE HAUTE PRÉCISION pour le Taraudage en ligne et le dressage des 
faces des boîles de pédaliers. Cat ensemble permet d'obtenir un montage rigoureusement 
centré dos jeux de pédalier. Indispensable eux mécaniciens de courses et aux constructeurs 
de cycles de compétition. Tout acier traité, rectifié au l/|DQ\ 

Utilise les tarüüda A.SL réf. 42 et la fraisa 4 dresser réf. 37 DL2. 

Livrable en 3 ensembles 4 choisir : 

I* Taraudlage simultané gaucho et droite et dressage des faces. 

380/IC - Complet (A, E, C) avec tarauds et fraise. Poids : 1,800 kg. 

386/1N - Nu (A, B, C) sans tarauds ni fraise. Poids ; 1,500 kg. 

2* TaroudagO simultané gauche et droite sans le dressage des faces. 

3M/2C - Complet (A, B) avec taraud?» Poids i 1,250 kg. 

3S0/2N - Nu (A, B) sans tarauds. Poids : 1,050 kg. 

3* Taraudage alterné gauche et droite et dressage des faces. 

38Q/3G - Complet (À, C) avec taraud et fraise. Poids : 1,250 kg. 

38Q/3N - Nu (A, C) sans taraud ni fraise. Poids : 1,050 kg. 


Rif, 

Capacité/far. 

Carré 

Longueur 

Poids 




mm 

kg 

43/1 

1Œ6 

245 

180 

0,100 

43/2 

4 4 12 

3 48 

280 

0,350 

43/3 

S à 16 

44 10 

3(0 

0,450 

43/4 

6 4 20 

4,5 4 12 

380 

0,720 

43/5 

9 4 26 

6 4 16 

500 

1,250 

43/6 

15 4 40 

8 4 26 

750 

3,200 
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PORTE-FRAISES ET FRAISES 
POUR DIRECTION ET PÉDALIER 

STEERtNG HEAD AND BOTTOM-BRACKET CUT¬ 
TERS AND CUTTER HOLDERS 
FRÂSEN UND FRÂSENHALTER FÜR STEURUNGEN 
UND TRETLAGER 

FRESAS Y PORTA FRESAS PARA DIRECCION Y 
PEDALIERS 

B 




PORTE-FRAISES a MAIN à. 
réglage rapide. Livré avec un pilota 
pour la douille de direction et un 
pilota pour le boîtier de pédalier. 

31/C - Appareil complet avec ï fraise à dresser 
réf, 37/DF ou 37/CF et I fraise à aléser ref. 
37/AF (0 à choisir). Poids î 2,3Q0 kg. 

32/N - Appareil nu, sans fraisa. Poids ±2,200 kg. 

Fîg, A ; Alésage aî dressage de la douille de 
direction. 

Fîg. B : Dressage dos faces du hoîtîûr dô pédalier 




PORTE-FRAISES « Machine ». 

Livrés nus ou complots avec I fraise réf. 37/C OU 37/D 
0 é choisir. Poids ; 0 f 700 kg. 


Réf. 

35/ALG 

35/ALN 

35/BLC 

35/BLN 

35/APC 

35/APN 

3S/BFC 

3S/BFN 


Queue 

Axe 

CM N* 2 

lisse 0 12 

Cylindr. 

1 11 

CM"n-2 

fileté 12X175 

Cylindr. 


— 



Complet ovoc fraises 
Nu, sans fraises _ 
Complet avec fraises 
Nu, sans fraises 
Complet avec fraises 
Nu, sons fraises 
Complet avec fraises 
Nu, sans fraises 




L.012 ' 

*our porte-fraises 135/AL-35/BL e| 
k Mondiale » 77/1 (pages 15 et 17). 


F=12-175 

Pour porte-fraises réf. 32-35/ÀF et 
35/BF. 
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FRAIES A ALÉSER A.R.S. 

37/AL (Alésage diartu 12* flg. L). 

37/AF (Filetage I2x 175, flg, F). 

N° 3 - Diam. 29 É 8 pour cuvettes dîam, 30 

N" S * — 25,8 — — 26 

N- 6 - — 27,8 — — 23 

N* 7- — 30,2 — — 30,4 

Toutes autres dimensions sur demande. 



FRAISES A CHANFREINÈR A.R.S. 
37/CL (Alésage diam. 12, fîg. L). 

37/CF (Filetage |2x 175. flg. F). 

Diamètre extérieur 42 mm. Denture 22'. 



FRAISES A DRESSER A.R.S. diam. extér. 42 mm. 
37/DL (Alésage diam. 12, flg» L). 

37/DF (Filetage 12X 175, fîg, F), 

37/DL2 (pour outillage de pédalier réf. 380* page 14), 


PORTE-FRAISES ET FRAISES DE 
CONE DE FOURCHE 

FORK CROWN CUTTERS AND CUTTER HOLDERS 
FRÂSEN UND FRASENHALTER FÜR GABELN 
FRESAS Y PORTA FRESAS PARA HORQUILLA 


PORTE-FRAISE A MAIN. Effec¬ 
tue le dressage de la face d’appui du 
cône et le détourage à la cote voulue 
de la collerette. Pression par ressort 
et bague d’appui. Poids : 2 kg. 

Equipé avec fraise A.R.S. réf. 38/D 
(alésage à choisir). 


Pour tube fileté : 

33/HG - 0 25 mm (Homme) complet avec fraisé, 
33/ H H - — — nu, ians fraise. 

33/AC - 0 I* (25,4-Anglais) comptât avec fraisa. 
33/AN - — « ou, ±ttns fraise. 

33/EC - 0 23 mm (Enfant) complût avec fraise. 
33/EN - — — mu, sans fraise. 




PORTE-FRAISE « Machina ». Utilisable sur mandrin de tour. Poids : 1,600 kg. 
Equipé avec fraise A.R.S. réf. 39/D (alésage à choisir). 

36/HC - Pour tuba fileté ® 25 mm (Homme) complet avec fraise. 

36/HN - « — — — nu* sans fraise. 

Z6IAC - ™ j- 0 |'(25,4-Anglais) complet avec fraisa. 

36/AN — — — — nu, sans fraise. 

36/EC - — — 0 23 mm (Enfant) complet avec fraise. 

36/EN - — »— — nu, sans fraise. 


FRAISES FOUR CONES DE 
FOURCHES A.R.S. « DOU¬ 
BLE-TAILLE » diam. extér. 
38 mm, pour porte-fraises réf. 


Ilililf 


! wïr-. V ^ ei 3 \ B 

il NM -Alésages 0 25,1 - 25,2 

K 

\ 


3 

NM/B- — 0 26,6 - 27,1 



$ 

"S y. V NM/C* — 0 26,6 - 26,6 




N * 4/D - — 0 27,1 - 27,1 


■—-B—J 



mande 


FRAISES POUR CONES DE FOURCHES 
A.R.S. SIMPLE-TAILLE », diam. extér. 
41 mm, pour porte-fraise « Mondiale » 77/4 
(pago 17). 

N* 10 - Alésage diam. 25,1 
N" 11 ■ — — 27,! 

N* 12* — — 26,6 

Toutes auires dimensions sur demande. 

Ces fraises peuvent être utilisées sur les machines Chalayer en remplaçant le 
porta-fraise existant par notre montage « Réf. 898 ». 



NOTA. * L’alésage des fraisés 3S/D et 38/S est toujours supérieur de I/10 ci celui 
des cônes de fourche. Ex. ï pour cône 0 27, fraise de 27,1. 


900 

901 

902 



FRAISES A DRESSER ET CHAH FREINER, 
b profil constant. 

900 - Coupe à droite. Alésage 0 12 pour montages 

35 AL/BL et 77/1 de Mondiale VAR. 

901 - Mémo fraise. Alésage 0 14, pour machines 

« Chalayer ». 

902 - Même fraise. Coupe à gauche, pour machines 

* Chalayer ». 


904 



FRAISES A ALÉSER, pour machines « Cha- 

90$ - Fraise à. aléser A.R.S. 0 29,9. Filetage 14x200. 
Coupe à droite. 

904 « Fraise à aléser A.R.S. 0 29,9. Filetage 14 x 200. 
Coupe à gauche. 
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CARACTÉRISTIQUES 


• Bâti tôle & mm entièrement soudé, 

4 Banc fonte raboté et rainuré. 

9 Poupée réductrice monobloc à bain d'huile. 

• Broche creuse montée sur 3 roulements TIMKEN et portant, à Une extrémité un 
filetage 40 x 200 recevant les porte-outils et, à l'autre extrémité te cône Morse 
N* 2 recevant Ins désoirs. 


4 Moteur 2 vitesses 7G0/I4ÛG tr/mn, puissance L5 CV, logé dans le bâti. 

• Vitesse à la broche 60 et 102 tr/mn. 

• Contre pointe du poussée et centrage, mobile, réglable, 

4 Peinture îâqtsëe gris artillerie. 

Poids total î 220 kg. 

Encombrement ï Haiti, : I m 10 - Long. : 1 m 15 - Larg, 0 m 50. 


GENERAL DESCRIPTION 


Base of 174 welded stfi&l. 

Cast bed, machined fiat and grooved . 

Head stock on thrta Timken beadngs, Ihreatfed at ane end to fit loolholders 
and at ïtie other a H*» 2 Morse taper sloeve for reamers. 

Two-speed 700/1400 rpm 2 hp motor set în base. 

Speed of shaft 60 and 120 rpm. 


Mo va b le and adjustablo tail-stock. 

Sliding spindle controllcd hy rack and pinion. 

Painted grey* 

Total weîghf ï 485 Ibs, 

Mectsu romanis ; Heïght i43 in - Length ; 45 in » Width ; 20 in. 


CHARAKTERIST1K 


4 Unterbau aus 6 mm Stahlbkch, ganz geschweïsst. 

4 Bank gehobult und genulet. 

4 5pindelstock mit Olbod. ^ 

4 Hohlspïndel auf 3 Walzenlager Timken monfiert, eine Seîfe mit 40 mm Gewinde 
a usg estait et zum Aufschrauben der verschiedenéiï Werkïeughalfer, die ahdere 
Seite hat einen Mûrskonus N* 2 fur Reibahlen, 


EJektromotor 2 Gcschwindigkeîfen 700/1400 Touren, 1,5 Ps, im Unterbau 
eingebaut, 

Tourenzohl der Spïndel 60 und 102 Touren in der Minute. 

Verstellbarer Reïtstock mil Zahnslange und Zahnrad. 

Wird ïn grauer Lackierung gelieferî. 

Gewîdht : 220 kg - Hdhe l m 10 - Linge : I m 15 “ Breiîe : 0,50 m. 


CARACTERISA CAS 


Bastidor de chapa entaramente soldado. 

Bancada de fundicïén cepillada y ranuradû. 

Cabezaî redurior mono bloque en bano de cuite. 

Husiflo hueco montadosobre 3 radiamçntos Timken y equtpado en un exlremo 
ton un roscado 40x200 parc paria-berramientas y, en et extremo opueslo, 
el cono. 


Morse N* 2 para las eseariadores, 

Motor de 2 veloddades 700/1400 r.p.m potenda 1,5 Hp ülûjado en el bastidor. 
Velocidad del husîllo 60 y JQ2 r.p,m. Conlra-punta de empuje y centrado 
movil gradiîable. 

Finfura laquead a gris artillerie. 

Peso total ï 220 kg - Aitura : I tn 10 - Long. : I m 15- Ancho : 0 m 50. 


MON DIALE-VAR w.n 


The only machine iool witl do economically 
and quidtly, ail précision cutting and 
threading Jobs on trames. Because of ifs 
low price, the Mondial - VÂR 77 is available 
to ail craftsmen. A müstfor ail manufac¬ 
turer. 


Dïe eînzîge Spezlal-Maschîne welche schnell 
und wirtschaftlich aile zur Rahmenbear- 
beîtung notwendigen Ârbeiisgange ausführt, 
wiq Plan-und Massfrâsen, Âusreiben, Ge- 
windenachschneïden U.S.W. 


LA SEULE MACHINE-OUTIL QUI EXÉCUTE RAPIDEMENT ET 
ÉCONOMIQUEMENT LES OPÉRATIONS DE FRAISAGE, DE TARÀUDÀGE 
D’ALÉSAGE ET AUTRES SUR LES CADRES DE CYCLES 


La ünica mâquina herramienta que ejecuta 
economîca y râpîdamente las operaciones 
de fresado, aterrajado, mandrinado, y 
otras operaciones en los marcos de de las 
bicldetas. 


Elle convient aussi bien à PARTISAN qu’au 
CONSTRUCTEUR, grâce à son prix très 
modique. 
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DESCRIPTION DES 5 OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LA “MONDIALE” 77 

DESCRIPTION OF THE 5 OPERATIONS DONE BY THE “ MONDIALE ” VAR 
5 ANWENDUNGSMÔGLICHKEITEN DER “ MONDIALE ” VAR 
DESCRIPCION DE OPERACIONES EFECTUADAS POR LA “ MONDIALE ” VAR 




Sciage de la fente du 
serrage de selle. 
Cutting of the saddle 
tube slit. 


Das Einsâgen des Rahmens fÛr 
die Sattelstütze. 


Fresado de la hendidura del 
racor de sillin. 


Alpage et dressage 
det 4mplacements do 
CUYOttes da direction. 


Bering and dressîng 
of Ihe head lug, 

Das Pfancn und auf MftssfrfsOn 
dos Schaftroîirs. 


Mandrlnado Intérlor y fresado 
frontal para redblr tas cazoletas 
de direction. 


Détourage et dres¬ 
sage de Pemplace¬ 
ment du câna de 
fourche. 

Rodücing and dressing of fh* 
fork col U mn builed part. 

Das Dre h on und FrSîen des 
Gabalkonusses. _ 

Meeanizado dpi emploientlento 
del cono de herejuilla. 



f A Taraudage du boî- 
1^1 U J lier de pédalier. 

Tapping of the 
bottern feracket* 

Das Bohren desTrotkurbGlIagers, 
mît einer langen FUtirung. 

Roscado de la eaia pedalïer. 


Alésage du tube de 
sella ou des mani¬ 
velles. 

Bering of tho saddla 
tube, and of the cranks. 
Ausrcibcn des dos: Sattclrohras 
und dor Tratlagcr kurlbon elim 
zu hattori. 

Alisadura dsl tubo de sillin o de 
las biolas. 




Ces 5 opérations principales 
s’effectuant avec rapidité 
et précision ABAISSERONT 

CONSIDÉRABLEMENT 

VOS TEMPS D’USINAGE 


Pour l'usinage en grande série, nos machines 11 MONDIALE VAR " peuvent être livrées avec moteur mono-vitesse 
et spécialement équipées pour effectuer une ou deux opérations bien déterminées 
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 


OUTILLAGE 

TOOLS - WERKZEUGE - HERRAMlENTAS 

77/1 - Porte-fraise da direction avec pilote {sans fraise). 

77/37-DL » Fraise A dresser A.R.S. N* 2 (voir page 19). 

77/37“AL * Fraisa à alésor A.R.S. N* 3 (voir page 19). 

77/4 - PôrtQ-fnaise de fourche (sons fraise)* 

77/38-S - Frais* de (ourdie A-R,S, N* | ] (voir page 19), 

77/5 - Entraîneur de parle-laraud, 

77/6 - Fort*-faraud avec pilote {sans taraud), 

77/42 -Taraud de pédalier À,R,5. Filetage à préciser 
(voir page la). 

77/7 - Frais q-scîq A.R.5. SI 125 mm, épaisseur 3 -3*5 -4 mm 

à choisir. 

77/44 CMP - Alésair pour tube de ielle A,ILS, 0 A spécifier. 

77/0 - Fraise pour tube de selle A*R*S. Se monte sur l'alÉ- 

solr 77/44 CMP. 

(Avoirs de manivelles, voir page 17, réf. 44 CM). 
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FRAISEUSE A 


ONGLETS 


VAR 


Réf. 150 



BEVEL-JOINT MILLING MACHINE 

MAQUiNA PARA CORTAR LOS TUBOS 
PERMIT! EN DO UN AJUSTE AL ANGULO 
DESEADO ANTES DE LA SOLDADURA 

ROHRENDEN-FRASMASCHINE 


La Fraiseuse VAR - ISO per¬ 
met d’effectuer des ONGLETS 
sur TUBES avec le maximum de 
RAPIDITÉ et de PRÉCISION, 
tout en réalisant une économie 
considérable sur les opéra¬ 
tions de SOUDURE* BRASAGE, 
LIMAGE. 


Le tube, coupé à longueur, est 
placé en butée sur un gabarit 
et bloqué dans la mâchoire à 
double alésage, suivant le 
diamètre du tube à fraiser. 


Quel que soit le nombre 
d'opérations effectuées, l'onglet 
obtenu présente TOUJOURS la 
même précision, le diamètre 
de la fraise creuse étant 
constant même quand elle 
est usagée. 



Very compact, îhe VAR mifreïng machine bas been desîgned to afford, to ail in¬ 
dustries using welded or brazed fubular constructions, with or without lugs, a 
means of mîfreing tubes with maximum speed and précision, while economîsing 
on the weidrng, brazing and fîling processes. 

The tube, eut to length, is placed on the odj astable stop along the guide and fîxed 
în the double-bore damp accordïng to the diameter of the tube to be millech 


Die Rohrfrâsmaschïne VÀR-150 gestattetdie Rohrschrâgschnitte mit einem Maximum 
von Schnelligkeït und Pràzislon auszuführen und ermôgïicht zu gleicher Zeit ein 
grosses Ersparniss von Àrbeitszeit bel den folgenden Arbeïtsgângen wîe Schweîssen, 
Loten und Feîlem 

Dos auf Mass abgeschnittene Rohr wird in den Spannbacken eîngefürt, am Anschlag 
angesfossen, festgespannt und abgefràst. Der Hohlfràser erlaubt, selbst grosse 
Sfückzahlen mit immer gleicher Genauïgkeît abzufrasen, weïl der Aussendurch- 
messer des Frasers Immer gieich bleîbt. 


La FRESADORÀ VAR-150 permîfe efectuar Muescas con la mayor rapides y 
précision reaîîzando al mïsmo tiempo una eeonomîa considérable sobre las 
operaciones de soldadura, soldadura fuerte y limado. 

El tubo, cortado a su ïongitud, se coloca en tope sobre un gâlïbo y se bloquea en 
la mordaza de doble mandrinado, segün el diametro del tubo a fresar. 
Guaïquîera que sea el nùmero de operaciones efectuadas, la muesca efectuada 
tiene sîempre la mîsma précision, pues e! diametro de la fresa hueca es siempre el 
mïsmo induso cuando esta desgastada. 
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DÉTAILS DE LA FRAISEUSE A ONGLETS VAR Réf. ISO 


CARACTÉRISTIQUES 

Poupée réductrice montée à bain d'huîïe. 

Broche creuse acier nickel-chrome à CM 3 
montée sur roulements Timken, 

Moteur incorporé dans le bâti. 

Puissance 1 CV 1.400 fr/mn, tri 220/380 voîts. 
Vitesse de la broche : 220 fr/mn. 

Dispositif d'arrosage par pompe à engrenages 
avec bac de réception et bac de décantation. 

Translation latérale du chariot par levier. 
Mâchoires de tourelle à double alésage. 

Ejecteur de copeaux* augmentant la durée 
d'utilisation des fraises. 

Encombrement : Haut, : 1 m - Long. : 1 m 20- 
Larg, : 0 m 50 - Poids : 230 kg. 



CH1ÊF FE AT U RES 

Base of 1/4" welded steeï. 

5/8* qsî bed, machîned fiat. 

Speed reduring headstock in oii bath. 

Hoïlow nickel chrome spîndle on 
Timken bearïngs . 

1,400 r.p.m. 1 hp tri 220/380 V motor 
seî in base. 

Speed of spmdïe : 220 r.p.m, 

Carrîage cross slide wïth controï lever, 
Turrethead chops wïth double bore 
and locking by square thread screw. 
Swarf-clearing device, increasing lî- 
feîime of cutters. 

Measurements : Height: 39 în - Lengîh : 
47 ïn - Wîdth : 20 in. 


CHARAKTER1STIK 

Unterbau aus Stahlbfech 6 mm, ganz 
geschweîsst. 

Bank aus 16 mm Stahlplaften, mecha- 
nisch geschweîsst. 

Spïndelstock mit Ôlbad. 

Hohlspindeï mît Morsekonus N n 3 
aus Nickel-Chromstahl auf 3 Walzen- 
iager Timken montiert. 

Eïektromotor 1 ps 1.400 Touren in 
der Minute, 220/380 Volt, ïm Unterbau 
eïngebaut. 

Drehzahl der Spindel : 220 Touren în 
der Minute, 

Latérale Support bewegung durch 
langen Handhebeï. 

Doppelte Spannbacken mit Schneil- 
Spannung durch Vierkanfgewïnde. 
Spanausstosser, verîàngert die Schnift- 
dauer des Frasers. 

Gewîcht : 230 kg - Hohe 1m Lange: 
1 m 20 - Breîte 0 m 50. 


CARACTERIST1CAS 

Bastïdor de chapa enteramente sol- 
dado. Banco mecanosoldadura 16 mm 
ceplllado, 

Cabezal redudor montado en banô 
de aceïte. 

Husîlfo hueco acero nîqueî cromado 
a CM 3 montado sobre rodiamento 
Timken, 

Motor încorporado en eï bastidor. 
Potencîa Ehp 1.400 r.p.m, Tri 220/380 
voltios. 

Veloddad del husîïlo : 220 r.p.m. 
Translaclon latéral del carro por 
palanca. 

Mordazas de torreta de doble man- 
drïnado y bloquée por tornillo de 
rosca euadrada. Eyeetor de virutas 
ue sirve para aumentar el tiempo 
a utilïzadon de las fresas. 

Altura : Im Long. : 1 m 20 - Àncho : 
0 m 50 - Peso : 230 kg. 


OUTILLAGE 

TOOLS - WERKZEUGE - HERRAMIENTAS 


Réf. 150/1 


FRAISES CREUSES «VAR» A.R.S. à 

diamètre constant. Filetage 16/200 pour 
0 25,4 à 40, Filetage 1 0/150 pour les 
0 18 à 25, 

Disponibles en magasin dans Ies 0 40 - 33 - 
28,6 - 28 - 26 - 25,4. (Toute autre dimension 
sur demande spéciale.) 

Nous nous chargeons du réaffûîage et du 
reîailiage de nos fraises. 

NOTA : Les fraises VAR réf. 150/1 s'adap- 
tentsur les machines italiennes «GHRISTINÀ» 




Réf. 150/2 


TO U RELLE-MAC H OI RE 

(G) 


Réf. 150/4 


PORTE-FRAISE Cône Morse N° 3. Traité, 
redifié. Percé pour le passage de ia tige 
d’éjedeur de copeaux. Filetage 16/200 pour 
fraises de 0 25,4 à 40. 


Réf, 150/3 

Même porte-fraise. Filetage 10/150 pour 
fraises de 0 18 à 25. Ce modèle ne comporte 
pas de passage d'éjeefeur. 


Mâchoire à double alésage pour 
tubes 0 28 et 0 26. 

Réf. 150/5 

Mâchoire à double alésage pour 
tubes 0 28,6 et 0 25,4 (dimensions 
anglaises), 

(Tout autre 0 d'alésage sur deman¬ 
de spéciale,) 
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Cette machine rend les plus grands services aux MONTEURS-CONSTRUC¬ 
TEURS désireux de monter impeccablement une direction de vélo. 

Elle permet en effet, de préparer à l'avance les tubes filetés à la longueur 
exactement voulue pour qu’ils ne dépassent pas le contre-écrou une fois 
la direction montée. 

EN UNE SEULE PASSE, vous effec¬ 
tuerez : 

1) la mise à longueur du tube fileté. 

2) l'exécution du plat pour la rondelle 
crantée. 

Puis, en tenant simplement la fourche à 
la main, et en présentant le tube devant 
la fraise combinée 3 et 4, vous effectuerez 
l'EBAVURAGE et le CHANFREINAGE 
après tronçonnage. 


OUTILLAGE 


CARACTÉRISTIQUES 

149/1 - Fraise-sde À.R.S. dîcun. 100 mm, 
alésage 25,4, épaisseur 2 mm. 

* 

Bâti fonte, compact et robuste. 

Moteur 0,75 CV, 220/380 volts Tri- 

149/2 - Fraise à tamer le plat A.R.S,, 
diamètre 32 mm. 


Arbre porte-fraises rectifié, monté sur paliers avec 
rattrapage de jeu- 

149/3-Fraise & cfianfroiner extérieur, 
À.R.S., dîamâtra 28 mm. 


Etau coulissant, manœuvré par levier monté sur console 
réglable en hauteur. 

149/4 - Fraise à ébavarer intérieur. 


Mâchoire d'étau avec blocage par came et levier 

A.R.S. 


Poids : 40 kg. 


MACHINES-OUTILS ET OUTILLAGES SPÉCIAUX (suite) 


Capacité 
80 mm. 


TRONÇONNEUSE DE TUBE DE FOURCHE VA R 

• Réf. 149 ■— 


5AWING, CUTT1NG AND EBÀRB1NG MACHINE FOR FORK TUBES 

MASCHINE ZUM BEARBEITEN DER GABELROHRE 

MAQUINA PARA CORTAR Y AVELLANAR LOS TUBOS DE HORQUILLA 


TRONÇONNEUSE SENSITIVE 

D’ÉTABLI - Rif. 262 


SUR SOCLE - Réf. 262 bis 

FRAISES-SCIES DE RECHANGE 

Réf. 262 ter 


CARACTiRISTiaUES PRINCIPALES 


iamètre des fraises-sclés 
ésage des fraises^scie* ■ 
imensîons de la table ... 
imdisions de la semelle 
i me usions dos courroies 


Puissance du moteur i *,.. 

Vitesses de Ja lame... 

Pompe à engrenages ... 

Variations angulaires de Fétau 
Ouverture maximum de l'étau . 


80 

73 

ISO à 250 
25,4 

240x245 
525 x 395 
17x11x1280 
10x6x621 

1,5 

75-110 tr/mn 
6 1 Etres 
54 e 
110 


2 

vitesses 
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MACHINES-OUTILS ET OUTILLAGES SPÉCIAUX (suite) 


BALANCIER 

CONSTRUCTEUR 


Très utile pour l’em¬ 
manchement rapide des 
cuvettes de direction. 
Peut être également ut!-' 
lise pour emmancher des 
roulements, bagues, etc. 


Toutes parties coulissan¬ 
tes acier traité et rectifié. 


Position du levier régla¬ 
ble en fonction de ta hau¬ 
teur des douilles de di¬ 
rection. 


Passage SOUS broche j 
230 mm - Profondeur du 
col do cygne : 65 mm - 
Course maximum de la 
broche ; ISO mm.’Poids : 
30 kg. 


47? BALANCIER à poinçonner et œilleter 


CONTROLEUR 
“ PRÉCI-VAR ” 

FORK GAUGE 


DE FOURCHE 


VORDERRADGABEL-KONTROLL-UND 

RICHTGERÂT 

APARATO PARA CONTROLAR LAS 
HORQUILLAS 


Appareil de grande précision permettant de vérifier instantanément 
['aplomb dès fourreaux de fourche, ainsi que [‘exactitude do Pécar- 
tomont des pattes de fourche, pour moyeux homme cl enfant. 

La fourche est sülidement maintenue antre deux VES par lu fübo fileté. 


Plaquctta à rassort assurant la parfaite horizontalité de |a tête de fourche 
avant le contrôle. 


Fixation sur l’étau. Mise en place rapide. 

Construction tout acier. VES do centrage fraisés. 

Poids : 5 kg. 

Cet appareil a sa place chez l'artisan et chex le constructeur. 


SUPPORT-MONTAGE D'ÉTABLI 
pour lé taraudage des boîtes de pédalier 

S'utilisa avec le portô-taraud de pédalier « machine» réf. 77/6 (voir page 17), 
Cet ensemble permet d'effectuer le laroudaga très rapidement, en tournant le 
cadre à la main. L’opération terminée. Le porte-taraud se retire Facilement pour 


sortir le Cadre. 

Très pratique et économique, lorsque l'on ne dispose pas de machina à tarauder. 
Fixation par 3 tlrefonds ou boulons sur l’établi. 

Poids : 3 kg, 

375/N “ Support seul* 

375/C - Complet oyoc porto-taraud et taraud. 


Pour le perçage en série des 
gardes-boues, des carters et la 
pose des œillets de renforcement 
dans les garde-boues. 

L'appareil est livré équipé d’un 
jeu de poinçon et matrice 
0 5,5 mm. Hauteur : 350 mm 
Poids : 9 kg. 


Pièces de rechange ou sup> 
plémentaires : 


477/1 - Poinçon de perçage (de 
3 à 10 mm par 5/10°), 


477/2 


477/3 

477/3 

477/B 

477/6 


■ Malri ce de perçage {de 
3 à 10 mm par 5/10*). 


-Poinçon à œîileler pour 
œîjjets 49/6003 - 0 3mm. 

■ Matrice à csrlieter pour 
œillets 49/SÛQ3 - 0 3 mm. 

* Poinçon à œilleter pour 
œillets 49/6007 - #5 rom. 

■ Matrice à œilleter pour 
œillets 49/6007 - 0 5 mm. 


{Pour les œillets, voir page 14 
Réf. 49). 


A, « Plaquette-ressort assurant 
l'horizontalité de la tête de 
fourche avant le blocage du 
tu bu fileté dans les VES. 


B - Curseur coulissant porte- 
pige permettant le contrôle des 
fourreaux depuis la tête de 
fourche jusqu’aux pattes. 


SUPPORT-MONTAGE 

D’ÉTABLI 


pour le blocage des cuvettes fixes de pédaliers 


Ce! appareil s’utilise avec lâ bloquO-tuvélles réf. 30 (page 6). 

Le blocage ainsi obtenu est très rapide, et très énergique le cadre étant lancé 
à la main. 

Fixation par 3 îïrefonds ou boulons sur l'établi. 

Indispensable dans tous lâs ateliers de montage. 

Poids : 3 kg, 

376/N - Support seul* 

376/Ç - Complot avec bloque-cuvette réf. 30. 
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OUTILLAGE POUR CYCLOMOTEURS 

SCOOTERS - MOTOS 


MOPED AND MOTORCYCLES TOOLS 
MOPEDS- UND MOTORRAD-WERKZEUGE 
HERRAMIENTAS PARA CICLOMOTORES 


OUTILLAGE POUR VOLANTS MAGNETIQUES 



ARRACHE-VOLANTS MAGNÉTIQUES 

« Double usage ». Acier traité, bronzé. File¬ 
tages de précision. Vis acier traité, filets roulés. 
Livrés en tube individuel aluminium. 


Réf. N- 


61 

«I 

«1 

61 

61 


61 


61 

61 

61 

61 


1618 

1812 

2010 

2015 

2016 
%U9 


2224 


2225 

2210 

2415 

2419 


FILETAGES 


16/180 - 18/150 
ie/125 
20/100 
20/150 
20/100 - G 
21/100 - 19/100 

22/100-24/100 

22/125 

23/100 Del G 
24/150 intérieur 

24/100 G - 19/100 G 


UTILISATION 


Ciao ■ Vespa - Novi 100 * Novï L22i 
Induit de dynamo Morel DM55. 

Bima nouveau modèle « B.B. Peugeot. 
Volant Suédois No ris. 

B.B. Peugeot gauche. 

Wageor - Dynùx - JeumOnt - Himo - 
Slefa - Daitim - A.E.I. - Dansî * Benef» 
1i ■ Morini (La Valette), 

Mobylette (volant ancien modèle et 
embrayage ancien ol nouveau modèle). 
Sali U15 « Elkar * La volette * Cuceiolü 
Coprema > Morel - I2L 70 D *- Morel 
VBS 50 D * Monobloc. 

Volant Bosch » embrayage Vespa grand 
sport 150 cm3, 

Wageor U 15 C, droit et gauche, 
Gnom* et Rhône R 5 - A.B.G* Avic 201 
pignon de chaîne La volette et Giuktta. 
Wétgcor Bima gauche - Morel VBS 50 G. 



SERRE-VOLANT 
MAGNÉTIQUE « Catch » 

breveté. S’adapte immédia¬ 
tement sur tous les volants 
magnétiques. Sanglé acier 
trempé, bloquée par manet¬ 
te 6 barrette. 

Poids : 1,200 kg* 

340/1 - Sangle de rechange. 



Réf. IM. - JEU DE CLÉS DE MAGNÉTO, DELCOS ET VOLANTS 
MAGNÉTIQUES, Acier IrCmpë bronzé- Comprend Q dis, | jauge 5/10* 

al I tournevis. Poids : 0,050 kg» 

Réf. 253. - JB U DE CLÉS DE MAGNÉTO, DELCOS ET VOLANTS 
MAGNÉTIQUES Typa « Professionnel ». Composé do 8 clés e-orurecoudéés 
acier au Chromo-Molybdène, forgé au pilon, d'une jauge épaisseur 5/I0 1 et d'un 
tournevis. Entièrement chromé poli. L'ensemble est réuni par un anneag brisé et 
livré dans une pochette cuir verni. Long, des dés : 90 mm* Poids ; 0,100 kg. 


FLYWHEEL MAGNETO TOOLS 
MAGNETSCHWUNGRAD WERKZEUGE 
HERRAMIENTAS PARA VOLANTE MAGNETICO 


Réf. 

N* 

FILETAGES 

UTILISATION 

61 

2421 

24/150 - 21/100 

Manurtiîn - Itom volant et galet). 

61 

2610 

26/100 

Volant Mobylette nouveau modèle. 

61 

2615 

26/150 

Bosch - Flandria. 

61 

2622 

26/150-22/ISO 

Sachs 50 cm3 Quickly - NSU. 

61 

2624 

26/100 -24/100 

Spécial Mobylette. 

61 

2710 

27/100-G 

Honda 50 cm3 - Suzuki 50 cm3. 

61 

2726 

27/125 - 26/150 G 

Lambretta - Rumi - Morel SLT 58 - 
Marel - SG 58 - Sachs 89 cm3 - Cyclo - 
Vap - Bima - A.B.G. - A.B.G. VD, 
VG, VDS, VGS - Safi - SSX et SSY - 
Mogiietô-France - A.B.G. 160 et 152 • 
La m trotta 4077 150 cm3. 

61 

2815 

28/150 droit el gaucho 

Safî SSX et SSY - Magnéto-France - 
A.B.G. 160 et 152 - Lambretta 4077 
150 cm3i 

6) 

3010 

30/100 intérieur 

Scooter Pwch - Sachs 175 cm3 - N.S.U.- 
Cscpal * Panonia. 


tous vos ahrache-yolants seront bien en ordre i i i | 

avec le STAND 613 tpécial « Arrachû-Volante » en tôle laquée jaune 300x200 
garni de* N« : 1618 -21(9- 2224 - 2310 - 2410 - 2419 - 2421 - 2610 - 2815 - 2726 - 
2010 (soit 11 arraché-volants permettant de démonter 19 types des volants magné¬ 
tiques les plus courants)* 

613/STN - Stand nu. 

613/STG - Stand garni. 



LIMES DE CONTACTS spéciales 
pour vis platinées. Acier trempé. Qualité 
supérieure. Long. : 170 mm. Livrées en 
pochettes plastique contenant 6 limes. 
Présentation très soignée. Poids : 0,075 kg 




250 


gara» 


LIME DIAMANTÉE spé- 
ciale pour contacts de vis pla¬ 
tinées. Grains de diamants in¬ 
crustés électriquement au chro¬ 
me dur, rendant cette lime 
pratiquement Inusable et très efficace. Article recommandé 
aux professionnels. Long, i 150 mm. 



272* - CLÉ A BOUGIE 6 pans. 
Broche articulée et rentrante. 
Acier forgé frailé, chromé. 

Hauteur : 70 mm. 

Poids: 0,150 kg. 



273. - CLÉ A BOUGIE â pans de 21, acier 
traité cadmîé, Poignée soudée. 

Hauteur î 40 mm. Poids : Q r fOQ kg, 

512* . CLÉ A BOUGIE 6 pans do 19,5, spé¬ 
ciale pour bougies américaines Av- 
toiïte et Champion. 

(Clésjé bougies spéciales « HONDA », voir 
if page 46), 



CLÉ A BOUGIE 

12 pans. Acier traité. 
Poignée pliante. Hau¬ 
teur 38 mm. Poids : 
0,050 kg. 










































OUTILLAGE POUR VOLANTS MAGNETIQUES (suite) 


COFFRET TOUT ACIER, forme pupitre ovec poignée 
cuir, largement dimensionné* 

OR6AMES INTÉRIEURS DE FORTE PUISSANCES de 
grande capacité garantissant on fonctionnement irré¬ 
prochable et de longue durée. 

PRISE DE COURANT 6 VOLTS ALTERNATIF permet¬ 
tant le chauffage des bobines. 

VOYANT LUMINEUX de sécurité . 


• CONTROLE LES CONDENSATEURS 

• CONTROLE A CHAUD ET A FROID 

LES BOBINES HAUTE TENSION, par 
générateur électronique d'impulsions. 

• CONTROLE LES ISOLANTS en haute et 
basse tension. 

• CONTROLE L'ÉTINCELLE D'ALLUMAGE 

• SONDE LES GRANDES RÉSISTANCES. 

■ M 5 r*«t> coMtrSlcv.r V°” v Xc ? 

^ *«« * u Réparateur 

soucieux de ses Intérêts choisit 

SUPERVAROSCOPE T 62 


SONOTEST VAR 

RÉF. 410 

Seul appareil permettant de régler « AU SON » Pavance à 
l’allumage des cyclomoteurs SANS DEMONTER LE VOLANT 
MAGNETIQUE ï il 

TROIS UTILISATIONS : 

1° Contrôle du point d'allumage. 

2 B Contrôle des semï-condudeurs. 

3* Contrôle de conductibilité. 

Fonctionne par transistors alimentés par pile 4,5 volts. 
Dimensions : 140x50x60. - Poids : 0,500 kg. 

Entièrement garanti, sauf pile. 


TESTECLAIR VAR 


Mesure ia puissance de Péctairage fourni par le volant magné¬ 
tique en l’absence des ampoules. 

PLUS DE LAMPES GRILLÉES par excès de tension à la sortie 
du volant... 

Dimensions : 140x85x60. - Poids : 0,500 kg. 

Entièrement garanti. 


Une pince à la masse, 
une pince à la sortie du 
fil d'éclairage du valant 
(éclairage coupé) et 
c'est tout... 
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FRAISES A SIÈGES DE SOUPAPES 

VALVE SEATING CUTTERS 
VENTIL FRÀSEN 
FRESAS PARA VALVULAS 


MACHINES 
A GRAVER 


ENGRAVING MACHINES 
GRAVIER MASCHINEN 
MACHINAS PARA GRABAR 


OUTILLAGE POUR VOLANTS MAGNÉTIQUES (suite 


INDUSCOPE-VAR 

Contrôle par induction les induits basse tension de volants magnétiques sans 
démontage. 

Contrôle également les bobines d’alimentation et les bobines d'éclairage. 
Dimensions : 140x60x50. Poids : 1 kg. 

Branchement sur .les Bermascopes D 53 ef T 63 ainsi que sur les Super Varo* 
scopes VÂR. 

Alimenté par le générateur d’impulsions du Bermaseope ou du Super Varo- 
scope VAR, l’Induscope induit dans les bobines des tensions importantes éprouvtml 
au maximum la qualité des isolants. 

Les induits d’allumage excités par Tlnduseope produisent des étincelles de l’ordre 
de B mm. 


297. - MACHINE A GRAVER. Type 110 ou 220 volts alternatif. Fermât 
da graver tous les métaux ainsi que la VârrO, Très utile pour graver 
rapidement et impeccablement les plaques d’identité. Livrés Gn 
coffrât bois verni ava£ support à ressort de suspension nt 10 pointes de 
rechange et un* pointe v.d.a. pour acier traité et verre. Poids ; 1,600 kg. 

297 bis. - CRAYON A ARC ÉLECTRIQUE. Type 110 oü 220 volts 
alternatif. Permet de marquer toutes tes pièces métalliques trempées d’une 
façon indélébile. Seul crayon électrique ne collant pas sur le métal. Livré 
avec transformateur forme pupitre donnant 6, 12, 15 volts au secondaire 
selon te trait que-Ton désire obtenir. Maniement très aisé. Livré avec 
5 pointes en alliage spécial. Poids : 1,600' kg. 


ENTRAINEUR-GUIDE EN DEUX PIÈCES 

1230 


1220. - PORTE-FRAISE. Acier traité, rectifié. Filetage 14x150. 

1230. - GUIDES INTERCHANGEABLES tout acier traité, rectifié. Die 
très : de 6 à 14 mm par 1/10% 


1210 (90») 

1211 ( 120 ») 
1212 Ho») 


FRAISES 

UNE TAILLE 

Diamètres ; dû 2S à 
49 par mm. 


1214 (90» et 120») 


FRAISES 

DEUX TAILLES 

Diamètres : de 25 à 
49 par mm. 


1180 (is*) 


FRAISES A RÉTRÉCI 

pour évasement supérieu 
Diamètres : de 25 à » 
par mm. 


1190 (30*) 


FRAISES A RÉTRÉC 

pour évasement infériet 
Diamètres : 19 à 32, 27 à * 
35 à 48 mm. 




























OUTILLAGE POUR PISTONS, SEGMENTS, CYLINDRES 

TOOLS FOR PISTONS, RINGS, CYLINDERS 

WERKZEUGE FÜR KOLBEN, KOLBENRINGE UND ZYL1NDER 

UTILLAJE PARA PISTONES, AROS Y CILINDROS 


68 


69 



CHASSE-AXES 
DE PISTONS 

pour cydos ot motos» San¬ 
gle acier trompé. Livré avec 
un jeu de 6 embouts diam. 
10, 12, 13, 15 mm courts et 
longs. Poids : 0,300 kg* 

68/1 - Sang!* de rechange, 
68/2 - Embout de rechange. 


EXTRACTEUR- 

RÉBAGUËÜR 

pour bogues de Nettes 
cydos et motos. Corps col 
de cygne, acier forge trai¬ 
té, Livré on boîte avec 
8 embouts et 6 matrices 
d'appui. Poids : Û.9ÛD kg. 
69/1 - Embout de rechange. 
69/2 - Bague de rechange. 



BLOQUË-BlËLLE. Nouvel appareil bre¬ 
veté permettant de maintenir parfaitement 
immobilisées les bielles de cydos et motos. 
Il esl ainsi possible, avec les deux; mains 
libres* d "extraire une bague, de la remettre 
et de l'aléser sans aucun broutage. Pose 
instantanée. Livré complet avec deux four¬ 
chettes pour cydos et motos. Indispensable 
à tous les bons mécaniciens. 

Poids i 0,600 kg. 



NETTOYEUR DE GORGES 
DE SEGMENTS 

à couteaux interchangeables en 
acier spécial nitruré, 

106 - Type normal* Epais. : 
3,5 -3-2,5 -2. 

106/VX -Type Valcsoiex. Epais* 
1,7-3 -2-2.5. 

Poids : 0,120 kg. 



COLLIER A SEGMENTS «Flash» 

Système d'ouverture instantanée, 
breveté. Spécial pour pistons Cyclo- 
Motos avec ou sans seg ments radeu ns 
Permet d’avofr las mains libres per¬ 
dant la remise en place du cylindre* 
7 Capacités diam. 38x43. 43x48, 
48x£3, 53x58, 58x63. 63x63, 

68x73. Le jeu, poids : 0*500 kg. 


PINCE A SEGMENTS* Très pra¬ 
tique pour ôter et reposer JeS SOg- 
marris de cycles ot motos sans risquer 
de les briser ni de s’abîmer les ongles. 
Poîds : 0,200 kg. Long* s 150 mm* 



COMPRESSEUR DE SOUPAPES et Gladiator ». Pour soupapes latérales 
et culbutées motos et autos. Fourchette amovibles par retournement. Réglage 
et rapprochement ultra rapide* Poîds : 1,800 kg* 
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RAMASSE-BOULONS 4 aimant permanent. Très pratique pour 
récupérer les vis, boulons et toutes pièces métalliques tombées dans 
des carters ou à des endroits inaccessibles 4 la main. Tîffe flexible. 
Long. : 500 mm. Poids : 0.050 kg* 



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE VAR 
Anii-chocs. Indéréglable. Déclen¬ 
chement, sonore, visuel, sensitif. 
Réarmement automatique. Double 
échelle graduée en Mkg eî en 
livre-pied (Ib/Ft). 

251/1 - Type Junior : couple de ser¬ 
rage 3,2 Mkg. 

251/2 - Type Senior : couple de ser¬ 
rage 14 Mkg. 

Indispensable pour un serrage ra¬ 
tionnel des écrous de culasse de 
volants magnétiques, d’embrayage. 



OUTILLAGE POUR LA RÉNOVATION 
DES TROUS DE BOUGIES dans les culasses 
alu* Composé d’un taraud long piloté 14/125, 
d'un taraud long piloté 18/150, d’un visse-bague 
breveté et de 5 bagues acier 14/18. Livré en 
coffret bois. Poids : 0,600 kg. 

193 - Coffret complet. 

193/1 - Taraud 14 X 125. 

193/2-Taraud 18x150. 

193/3 - Visse-bague. 

193/4 - Boita de 20 bagues 14 X 18. 



EXTRACTEURS 
DE GOUJONS CASSÉS 

Stand de 5 pièces pour vis à extraire de 3 à 20 mm 
de diamètre. Poids : 0,300 kg. 



TOURNE-GOUJONS à manchon aufo- 
serreur pour goujonner ou dégoujonner. Pour 
goujons de 0 4 à 14 mm. par mm. Préciser 
0 désiré. Un appareil est nécessaire pour 
chaque 0 par mm. 



DÉGOUJONNEUSE 
spéciale pour Cyclos, Motos, 
Autos. Acier au Chrome-Molyb¬ 
dène. Broche coulissante. 

N* I capacité 0 à 10 mm. 

Poids : 0,500 kg. 

N° 2 capacité 10 à 22 mm. 

Poids : 0,850 kg. 


147 

RODE-SOUPAPE5 pour la rodage des soupapes de motos et autos. Ventouses 
caoutchouc qualité extra, très adhérentes* Long. : 270 mm, diam. des ventouses 
22 et 34 mm. 

147/1 «Ventouse de rechange 0 22. 

[47/2 — — 0 34* 




APPAREIL A MOLETER 
EXTÉRIEUR 

Permet de récupérer un arbre 
sur lequel un roulement a battu, 
en gonflant la portée. Molettes 
interchangeables. 

N° 0 capacité 3-70 mm. 

Poids : 0,800 kg. 

N° I capacité 5-100 mm. 

Poids : 2,150 kg. 
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APPAREIL A MOLETER 
LES INTÉRIEURS de cages 
de roulements et les alésages. 

N° 2 capacité 22-45 mm. 

Poids : 0,750 kg. 

N° 3 capacité 35-180 mm. 

Poids : 2,200 kg. 
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ARRACHE-ROULEMENTS ET PIGNONS 

BEARING AND GEAR PULLERS 
KUGELLAGER UND ZAHNRADAUSZIEHER 
ARANCA RODAM1ENTOS Y PINONES 



ARRACHE-ROULEMENTS DE VILEBREQUINS « Extractor ». 

Spécialement étudié pour extraire aisément tous les roulements montés sur vile¬ 
brequins, mime quand ils sont complètement appuyés contre les masses. 
Résultat absolument garanti. 

Coffret N° 0, - Pour roulement* de diarn* 3Q, 32, 35, 40, 42 , 47, 52, 62. 

— N' I, - — — — 30, 32,35. 

— N* 2. - — — — 40,42, 47, 52. 

Appareil N* 3. - ^ — — 62. 

Coffrât N* 4. - (Spécial Cyclomoteur) 35, 40, 42. Poids : 2,900 kg. 

— N* 5*- ( — Cydos-Motw) 35, 40, 42, 47, 52. Poids : 3,300 kg. 

Cet arroche-roulement est également livrable avec une ou plusieurs coquilles 
da diamètre à choisir. 



ARRACHE-ROULEMENTS do carier* et de moyeux " TIREXTIRP " 

Utilité la force d'inertie, ne nécessite pas de points d‘appui. Supprime le chauffage 
dot carters. 


141 ST. - Coffret métallique 11 Standard ,p comprenanl 6 pinces expansibles de 
diam. 10-12-15-17-20-25. 

ATTENTION ï Cet appareil est également livrable sans coffret, équipé a volonté 
avoo une ou plusieurs pinces de diamètre à choisir. VOIR DÉTAIL PAGE 3fi. 


ARRACHE-CARTERS...-....... voir page 37 

TIRÉ-VILEBREQUINS.... voir page 37 



ARRACHE- 
PIGNONS N" 0. 

2 branchas ad or forgé, 
traité. Ouverture maxi 
90 mm. Poids : 1 kg 
7| bis. - avec crochets 
pinte. 71/I - Crochet de 
rechange. 

7! bis/i - Crochet plat 
de rechange. 



ARRACHE- 
PIGNONS N* 00. 

2 branches acier fraisé, 
traité* Ouverture rrtaxf 
60 mm. Poids : 0,600 kg. 
72/1 - Crochet de re¬ 
change. 



ARRACHE- 
PIGNONS N* II. Utili¬ 
sable en 2 ou 3 branches. 
Tout ader forgé. Ouver¬ 
ture maxi 150 mm. 
Poids : 2 kg. 

73/1 - Crochet de re¬ 
change. 



ARRACHE-PIGNON à dou¬ 
bla prise. Très robuste. Tout 
acier au nickel-chrome forgé. 
Capacité : 

En prise extér. (A) 25 à 95 mm. 
Efl prise intér, (E) BS à 135 mm. 
Poids i I kg. 



ARRACHE-PIGNONS, POULIES, 
VOLANTS « Universel ». Grâce à 
ses griffes enveloppantes et à son système 
auto-serreur, cet appareil convient pour 
de multiples usages. 

Capacité en position A : 0 à 80 mm. 

— — B: 70 à 130 mm. 

Largeur des griffes : 35 mm. Poids : 
0,950 kg. 


PROTECTEURS DE FILETAGES DE VILEBREQUIN 

THREADED FERRULES FOR CRANKSHAFT PROTECTION 
SCHUTZKAPPEN FÜR KURBELWELLENGEWINDE 
TAPONES ROSCADOS, PARA PROTECCION DE CIGÜENAL 



Cas embouts an acier spécial traité 
et cyanure, se vissent sur l’extrémité 
des vilebrequins Jars des opérations 
d'extraction dé roulements* volants, 
pignons, carter etc,.* et suppriment leur 
risque d'écrasement du filetage. 


Livrés en pochettes plastiques de 9 compositions différentes : 
349/1 Pochette taules marquas (8 embouts). 

349/2 — Mobylette et 125-175 cm3 (5 embouts). 

349/2ils —* Mobylette (4 embouts). 

349/3 — Peugeot BB et 125 cm3 (4 embouts). 

349/4 — VÀP. Lavalotto, Alter, Mosquito (I embout). 

349/5 — Sachs {2 embouts) 

349/6 — Lambrotta (3 embouts). 

349/7 — Vespû (2 embouti). 

349/0 — Velosolex (t embout). 


OUTILLAGE A DÉCALAMINER 



DECARBONIZING TOOLS 
ENTKRUSTUNGSWERKZEUGE 


HERRAMIENTAS PARA 


DESCAL AMINAR 


PINCEAU a Nylon » pour net¬ 
toyage do pièces. Indestructible et 
inarrachablû. Monture métallique. 
Larg* : 25 mm. Long. ; 270 mm. 



BROSSE DROITE A DÉCALAMINER. 

Fils d’acier trempé. Manche bois. Larg. : 
40 mm. Long. : 230 mm. 



PINCEAU A DÉCALAMINER les culas¬ 
ses. Spécial pour petites cylindrées. Fils 
d'acier trempé. Larg. : 40 mm. Long. : 
230 mm. 
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BROSSE A MANCHE 
F|| d'acier 4 rangs. 
Long. 300 mm. Poids : 
0,200 kg. 





BROSSE A BOUGIES. Fils d’acier 
trempé. Manche bois. Long, de brosse : 
45 mm. Long, totale : 180 mm. 



NETTOYEUR DE GORGES 
DE SEGMENTS 

Couteaux en acier spécial 
nitruré. 

106 - Type Cyclo-moto. Epais. : 

3,5 - 3 -2,5 - 2. 

106/VX - Type Velosolex. Epais. : 

1,7 - 3 - 2,5 - 2. 

Poids : 0,120 kg. 
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OUTILLAGE DE MESURE ET DE CONTROLE 

MESURING AND CHECK.ING INSTRUMENTS 
MESS- UND KONTROLLWERKZEUGE 
HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y DE CONTROL 


msMi 


VMAva 


JAUGÉS DE CALAGE D’ALLUMAGE 
Type standard pour tous types de Type mofobécane 125^ cw3 


moteurs 2 et A temps. Réglage mili- 
métrique et rapide par lecture directe. 
Poids : 0,150 kg. 


à soupapes latérales, évitant 
le démontage de la culasse. 


JAUGE A RAYONS 

Graduations en jauge dé Paris et en 1/I0 1 de mm. 
Poids : 0 t 025 kg. 


N* I - 20 a 35 mm 


Capacité . 
Profondeur 


COMPARATEUR 
D’ALÉSAGE a Exact or » 

Permet de déterminer au 1/100* 
de mm rusure et le degré d T ava- 
lisation des cylindres. 

35 à 60 mm N* 3 - 5 è 130 mm 


ISO 180 

Livré en coffret bois verni avec tous ses accessoires. 


270 


COMPRE5SIO MÉTRÉ permettant de mesurer la compres¬ 
sion des moteurs 4 temps motos et autos et poids lourds. 

N* 2 — 16 kg avec volve de retenue. 

N 4 3 — 60 kg avec volve de retenue. 

Livrés ah coffret, complets avec raccords et flexible. 


JAUGE A BILLES- Très utile 
pour Le triage et le contrôla des 
billes de 3 à 10 mm- Adûr 
inoxydable poil. Calibrage dé 
précision. 


JAUGE UNIVERSELLE D’EMBIELLAGE, brevetée SÆ.D.G. pour tous 
moteurs do cyelos et motos. Nouvel OUlll de haute précision permottanl de mesurer 
instantanément râcartamont déî roulements d’embiellage à rintérreur des carters. 
Supprimé les montages et démontages successifs de carter, qui étaient nécessaires 
auparavant pour régler le jeu tolérai du vilebrequin. Le gain de temps réalisé 
rend ce» outil indispensable à tout mécanicien sérieux. 

Livré en coffret bois verni. Poidî : 0,300 kg - Notice détaillée sur demande. 


banc de centrage 

nouveau modèle 65 pour vile¬ 
brequins et disques de freins 
auto. 

Misa en place de l'embiellage 
soit entra pointes soit sur véa. 
222/1. - Sans comparateur. 
222/2. - Avec un comparateur. 
222/3, - Avec deux comparateurs 

Poids : 15 kg. 


ÉQUERRES DE MÉCANICIEN Précision 
courante, dressées et polies sur toutes les faces. 

2T0 - Simple 
279 * A chapeau. 

Longueur 125 150 200 250 300 

Section 18 x 6 20 x 6 22 x 6 25 x 6 28 x7 
La longueur dé la petite branche correspond 
aux 2/3 de la grande. 


TRUSâUIN DE MÉCANICIEN à tige ronde 
avec vis de réglage. Base fonte vernie. Hau¬ 
teur : 300 mm- 400 mm, 500 mm. 


CONTROLEUR D’ÉQUËRRAGE 
ET DE PARALLÉLISME 

des axes de pistons et des pistons. Touches coulissan¬ 
tes rectifiées. Fixation sur les sciés du vilebrequin par 
vé. 

Livré en coffret bols verni. 

Poids : 0,900 kg 


SUPPORT DE COMPARATEUR UNIVERSEL 

i combinaison multiples, réglage par vis micromé- 
triqUt. Complet avec montre au 1/100°, en coffret 
bais. Poids î 4,500 kg. 

227/1 - Montra seule. 


MARBRE D’ÉTABLI 

Fonte nervurée 1" qualité. 
Dimensions 250 x 150 - 
300x200 - 400x250 - 

500 x 300. 

Finitions au choix : 

N° 1 raboté 

N° 2 gratté précision 1/20* 


SUPPORTS EN VÉS 

Fonte rabotée Oî dressée. 4 entailles. 

Dimensions extérieures Ouvertures 
221 /I - 20 X 30 X 40x 50 lOOx 80x40 

22E/2 - 30 X 40 X 50 X 60 160x160x60 

221/3 - 60x70x80x100 200x150x70 

Livrés par poire. 


SUPPORT 

DE COMPARATEUR 

à socle magnétique. 
Un puissant aimant 
permanent permet de 
placer !e support dans 
toutes les positions sur 
toute surface métallique, 
par la simple pression 
sur un levier. Complet 
avec montre au 1/I00\ 
en coffret bois. 

Poids : 2,050 kg. 

226/1 - Montre seule. 
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OUTILLAGE DE MESURE ET DE CONTROLE (suite) 



COMPAS A RESSORTS, écrous rapides, tout acier. 



A pointes 



D'intérieur D'épaisseur 

Longueurs et ouvertures en mm : 100, 150, 200, 250. 
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PIED 


HH.______ a COULISSE 

*aj - wni*r au l/IO\ double 
r~y— J " " becs et tige de profondeur 

! acier nickelé. Capacité : 


150 mm. 



- ■ ■ . _ __PIED A COULISSE, 

vernfor au l/IO- f double 
Q»J= becs, tige de profondeur, 
rappel par molette et levier 
de blocage. Àc[*r nickelé. 
Capacité : ISO mm. 
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PIED A COULISSE DE PRÉCISION, vernier 
au f/50'. Becs calibrés à 10 mm, trempés et recti¬ 
fiés. Genre Suisse, Longueur graduée : 23Û, 250, 
300 mm. Livrés an écrïn» Acier Inoxydable. 



PALMER SIMPLE ou 1/100' h 

friction. Douille broute. Ouver¬ 
ture on mm : 15, 2Û, 25, 30. 


PRESSES A MAIN 
ET HYDRAULIQUES 



BALANCIER 

CONSTRUCTEUR 

Très utile pour 
l'emmanche- 
ment rapide des 
cuvettes de di¬ 
rection, Peut Être 
également 
Utilisé pour em¬ 
mancher des 
roulements, ba¬ 
gues, etc-*. 


Toutes pcrfîes coulissantes acîer traité ef 
rectifié. 

Position du levier réglable en fonctionne la 
hauteur des douilles de direction. 

Passage sous broche : 230 mm - Profondeur 
du Col do cygna : 85 mm - Course maximum 
de la brocha : 150 mm. Poids î 30 kg, 



MICROMÈTRE au 1/100* à blo¬ 
cage et cliquet. Tout acier. Ouverture 
en mm â 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 
Livré en coffret verni. 



MICROMÈTRE D'INTÉR! E U R 
au B/IÛ0*. Pour mesurer les alésages 
Acier inoxydable. Capacité : 25-35 
30-35, 35-50, 50-70, 70-100. 



120. - JAUGE A PAS MÉTRIQUE. 
120 bis. - JAUGE A PAS 3.1. 

120 ter- - JAUGE A PAS WÏTH 
WORTH. 



121, - JAUGE D’ÉPAISSEUR acier 
trempé. 15 lames rondes. Long. : 90 mm 
de 5 à 100/100*. 

. .. WJ kîs- ' JAUGE D’ÉPAISSEUR 

tremp-é.^ 13 pointues. Long. : 90 mm 




^3Tv=î 


ggg 


réglet acier trempé inoxy¬ 
dable, Long. : 100 mm, 200 mm 
300 mm, 500 mm. 





MÈTRE B U R AL 5 branches. 
Ressorts emboutis. Larg. : 15 mm 

243 bis - DOUBLE-MÈTRE 
DURAL 10 branches. Ressort 
emboutis. Larg. : 15 mm. 



DOUBLE-MÈTRE souple et rigide. Ruban 
acier trempé. Boîtier plat nickelé pour mesu¬ 
re intérieure. 


HAND AND HYDRAULIC PRESSES 
HAND UND HYDRAULICHE STANZEN 
PRENSAS A MANO E HIDRÂULICAS 



214 B15 


PRESSE 


HYDRAULIQUE 

15 formes 


PRESSE HYDRAULIQUE 
5 tonnas. Col de cygne. Bâ,t| 
tôle d'acier. Table dressée. 
Livrée avec jeu de vét cl 
allongo de piston, Indispen¬ 
sable pour refaire les em¬ 
biellages. 

Caractéristiques : 

Course du piston ; 120 mm - 
Profondeur du col de cygne : 
I0Q mm - Passage en hau¬ 
teur : 220 mm - Hauteur : 
flOQ mm - Longueur : 640 mm 
Largeur * 320 mm - Rallonge 
du piston ï 100 mm - Poids 
net : 70 kg. 


Bâti acier laminé. Tablier mobile 
réglable en hauteur. Décom- 
pressaur à. levier. Machine 
robuste et peu encombrante. 
Très utile pour tous travaux de 
rodressage, extraction, pliage t 
découpage, sertissage. 

Caractéristiques : 

Course du piston î 170 mm 
Passage outre montants 
5SQ mm - Passage latéral enlrc 
montants ; 140 mm - Passage 
maximum on hauteur ; 810 mm - 
Poids î 1*5 kg, 

Pour foutes autres puissances, 
30 et 50 tannes, nous consul! ar. 
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OUTILLAGE 

MOBYLETTE 


MOBYLETTE TOOLS 
MOBYLETTE WERKZEUGE 
HERRAMIENTAS MOBYLETTE 



Clé de 14 pour écrou d’embrayage. 

14 mm wrench for clucht nut. 

Schlüssel 14 mm für Kupplungsmutter. 
Uave de 14, para tuerca de embrague. 


Clé de 29 pour écrou de volant magnétique. 

29 mm wrench forflywheel magnéto nut. 

Schlüssel 29 mm für Mutter des Schwunglichtzünders. 
Uave de 29, para tuerca de volante magnético. 


■ Poids : 0,200 kg 


Poids : 0,400 kg 


Clé carré de 10 pour écrou de volant magnétique. ] 

10 mm square wrench for flywheel magnéto nut. f 

Vierkantschlüssel 10 mm für Mutter des Schwunglichtzünders. i • 0»1 50 kg 

Llave cuadrada de 10, para tuerca de volante magnético. ! 



Clé de 32 pour pivot de fourche télescopique. 

32 mm wrench for telescopic fork pivot. 

Schlüssel 32 mm für Teleskopgabel-Drehachse. 
Llave de 32, para pivote de horquilla telescôpica. 


"Mb 


Clé de 35 pour écrou de variateur. 

35 mm wrench for speed changer nut. 
Schlüssel 35 mm für Variatormutter. 
Llave de 35, para tuerca de variador. 


Poids : 
0,400 kg 


Poids : 
0,400 kg 



Clé de 10 pour écrous de culasse. 

10 mm wrench for cylinder head nuts. 
Schüssel 10 mm für Zylinderkopfmutter. 
Llave de 10, para tuercas de culata. 


Poids : 0,100 kg 


m 

1229 



Nouvelle clef pour écrous supérieurs 
de direction 8 pans de 32 mm, remplace 
la clef 335. K 

New wrench for steering head 32 mm 
octogonal lock nut (replaces wrench 
n° 335) 

Neuer Schlüssel für die obéré 8-Kant- 
Steuersatzmutter, ersetzt den Schlüssel 
Nr. 335. 


Poids 
0,250 kg 


Nueva llave para tuerca superior de 
direccion, 8 caras de 32 mm. Reemplaza 
la llave 335. 
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239 bis 
15748 

Jauge de réglage d’avance à rallumage pour moteurs 1 CV (CÀDY) - 1,7 CV - 
2 CV et 3 CV. ; 

fqffIgmtion timmg gauge for 1 HP (CADY) 1.7, 2 and 3 HP motors. 

Vorzündunqseinstellehre für Moiore 1 P.S. (CADY) -1,7-7 nnH 3 P Ç 

Galga de reglage de! avance al encendido, para motores 1 CV (CADY) - 1,7 CV - 
2 CV - 3 CV. Poids : 0,150 kg 

182 

1319 

Taraud de 32/150 ou 32,5/150 pour sortie d’échappement. j 

32/150 or 32,5/150 tap for exhausî outlet. / 

gUj Gewindebohrer 32/150 oder 32,5/150 für Auspuffaustritt. ( Polds : 0,300 kg 

Macho de roscar de 32/150 6 de 32,5/150 para la salida del escape. ) 

358 

1.333 

Extracteur double pour volant et embrayage (24/100 - 26 / 100 ). j 

Dual purpose pulier for fiywheel and ctufch (24/100 - 26/100). f Pôidi i j 

Doppelzweck-Auszîehgeràt für Schwungrad und Kupptung (24/100.26/100). [ 0,170 kg 
Extrador doble para volante y embnague (24/100 - 26/100). ) 

362 

15141 

^ -q., ^ Arrache-embrayage 24/100. ] 

24/100 dutch pulier. f 

Auszlehgerât für Kupplung 24/100. ( Pûids : °* ï4 ° k 9 

Desmonta^Embrague 24/tOO. ) 

359 

15142 

Arraché-volant magnétique 26/100. j 

26/100 fiywheel magnéto pulier* f 

Auszlehgerât für Schwunglïchtzünder 26/100. ( Poids , 0,140 kg 

Desmonta-Volante magnétfco 26/100. } 

403 

18516 

Bague de centrage pour induits de volants magnétique. ] 

Fl Jv\ Assembly ring for fiywheel armature. / 

./j) Zentrierrîng für Schwunglîchtzünderspulen. j Poids . 0,200 kg 

Anillo de cenfrado para ïnductos de volantes magnetîcos. ] 

67-430 

988 

67-420 

987 

Pinces à drclips pour variateurs : 

s .. n N* 430 - Type ouvrant pour drclips extérieurs. 

WU N° 420 - Type fermant pour cîrclîps intérieurs. 

iS Speed changer cîrclîps pliers 

No 430 - Opening type for external cîrclîps. 

_ No 420 - Ciosîng type for Internai drclips. 

Sperrîngzcmgen für Variqfore : 

V N* 430 - Ôfïnend für Àussenrînge. 

’ ® c ^^ essen ^ Innenrlnge» 

Pînzas para anlïlos etésticos* para variadores ; 
m No 430 - Tipo que abre, para an II tas exferîores. 

m No 4 ^0 ‘ Tipo que cîerra, para anillos interiores. 

Poids : 0,080 kg 

187 | 
17650 

Démonte-roues libres. j 

Freè-Whael remover. 1 

§ IP Àusbauvorrîchtung für Frerlauf. ? Polds . 0,125 kg 

T&aji r Desmonta-ruedas libres. ) 

01 bis 
17632 

Broche pour l'utilisation du 187 dans les moyeux à tambours. j 

Wj *" wa s P înd te for use of 187 wlth hub brakes. f Poids • 

' Spindel zur Anwendung von 187 bel Trammelnaben. ( 0,125 kg 

Ccndudor para la utlllzadôn del 187 en los baies de tambor. ] 

381 

16753 

Outillage pour l'extraction et l'emmanchement des “ Flexiblocs ” \ 

“Flexiblocs” Insertor and exfractor. J 

QSÊssBBïG^^rfê© Vorrïchtung zum Aus- und Eînbau der “Flaxlblocs 1 ’. f Poids : 

Herramienîa para la extracdén y el rennanfaje de los “Flexiblocs”. ( 0,350 kg 

361/I - Vis de rechange, \ 

361/2 - Ecrou de rechange. J 
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342/35% 

17630 

342/32% 

17630 


Clé pour écrou de sortie d’échappement, 
Wrench for exhaust pipe locking nut. 
Schlüssel für Mutter des Auspuff-austritts. 
Llave para tuerca de salida del escape. 

342-35 

1° - ouverture 35 mm - Réf. - 

17630 

342-32 

2° - ouverture 32 mm - Réf. —~— 

17630 


Poids : 0,400 kg 


Pinte articulée pour couper l’extrémité des câbles dans les 
poignées tournantes, i 

Cuttîng pliers for the end of cable in the twist grips. ' 

Zange zum abzwïcken der Kabelenden an Drehhand - griffen. Poids : 0,150 kg 

Pinzas para cortar la extremîdad de îos cables en las ernpuha- \ 
duras gîratorias* I 


Clé de réglage pour fourches télescopiques à bain d’huile 
Types AV 89 - AV 98 $PR, 

Setfïng spanner for patterns AV 89 - AV 98 SPR oil-bath i 

telescopic forks. ( Poids : 

Schlüssel zum Einstdlen der Teleskopgabeln mit Ôlbad ( 0,600 kg 
(Typen AV 89 - AV 98, SPR)* 1 

Llave de regulaciàn para horquilîas telescôpicas en bano 
de aceîte. Tîpos AV 89 - AV 98 SPR. j 


Clé de diffuseur pour carburateur Gurtner. 
Diffuser wrench for Gurtner carburator. 
Zerstâuberschlüssel für GURTNER-Vergaser. 
Llave de difusor para carburador Gurtner. 


Poids : 0,050 kg 


Clé de graisseur d’embrayage. 
Wrench for clutch grease nippie. 
Schlüssel für Kupplungsschmierer. 
Llave de engrasador de embrague. 


Poids : 0,050 kg 


Pince pour jonc d’arrêt de l’écrou d’échappement. 
Facilite l'extraction ei la pose. 

Pliers for drdïp of muffler nut. 

Sperringzange für Ausspuffmuttering. 

Pinza para e| anillo de parada de luerca de escape. 


Poids : 
0,150 kg 


> Poids : 0,050 kg 


Poids : 0,050 kg 


Clé à bougie poignée pliante. 

Folding handle sparking plug wrench. 
Kerzenschlüssel mit Kiappgriff. 

Llave de bujia, mango plegable. 


Clé à rayons jauge 13 - 15 - 16 - 17. 
Nippie key : 13 - 15 - 16 - 17 gauge. 
Speîchenschlüssel, Kaliber 13 - 15 - 16 - 17. 
Llave para radios, galgas 13-15-16-17. 
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Clé pour débloquer les poulies moteur Type ÀV 32 $, \ 

Spanner for loosenlng pulleys of Type AV 32 S moîors. f Poids : 
Schlüssel zum Losen der Rlemenscheiben von Typ AV 32 S. i 0,400 kg 
Llave para soltar las poleas de moior tipo ÀV 32S. J 


* 


1347 

395 bis 

1348 



Cônes d’emmanchement facilitant le montage du variateur sur le 
vilebrequin (395 bis = 0 10 % — 395 - 0 11 %). 

Fitting cône, aflowing easy placement of the varïator on fhe crankshaft. 

Konîscher Montage-Dorn zum Âufschîeben der Wandler auf Kurbelwelle. 

Conos de enmangamlenfo, fadlitando el montaje del variador en eî 
dgüefiül. 

Le jeu de 2 Poids : 0,150 kg 



Chasse-axe de piston. 

Piston gudgeon pin exfractor. 

Kol ben bolzen -À ust r eî b e r. 

Exfractor por empuje para ejes de pîstones. 
68/1 - Sangle de rechange. 

68/2 - Embout de rechange, 


Poids : 0,300 kg 

'1 


m 

1349 


23S/M0B 

1226 



Fïg* I 



Outil pour la mise en place des axes de piston à chaud (fig. 2). 
Livré avec un embout faux-axe pour le montage préalable et pro¬ 
visoire à froid (fîg. I). 

Tool for thé fitting of hêated gudgeon pins. 

Suppl ied with mock-axle ferrule for trial assembïlng. 

Werkzeug zum Montïeren des Koîbenbolzens fm vorgewàrmfen 
Kolben (Bïld 2) mitgeliefert wird Dorn zur Vormontage (Bild 1). 

Herramienta para colocar, en cal i ente, los ejes de piston (fig. 2). 
Se sïrve con îubo îuerca-falsa permitiendo el jSonîaje provisional en 
frio (fig. I). 

Poids : 0,200 kg 



Collier à segments à ouverture et fermeture instantanée. 
Quick action piston ring olamps. / 

Kolbenrîng-Schelle mît Schnellôffnung und -schliessung, \ 
Collar de segmentes, de apertura y cierre înstantâneos. 


Poids : 0,070 kg 




Pince spéciale pour ôter et remettre les segments sans les briser. 

Spécial pliers to remove and replace piston rings wîfhout breaking them. 

Spezïal-Zange zum Montieren und Abnehmen von Kolbenringen ohne 
sie Zu beschadigen. 

Pi nza especial para sacar y vol ver a colocar los segmentos sin romperlos. 

Poids : 0,150 kg 
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1231 


Umiteur de course de piston. Se visse dans fe trou de bougie '' 
et permet d’immobiliser le volant* l'embrayage, en gardant 
les deux mains libres. 

Pistons stop. WHI arrest fly wheel and clutch when piaced in the 
plug hôte, thus leaving bofh hands free. 

Anschlag für den Ko! ben. Wird ins Kerzentoch geschraubt und 
gestattet Kupplung und Schwungrad-Zünder Festzulegen. 
Beide Hànde bleiben verfügbar. 

Llmltador de recorrïdo de piston, Enroscado en el onfido de la 
bujîa, permîte înmovîlizar el volante y el embrague, las 
dos marias libres. 


Poids : 0,100 kg 


Collier de blocage de cloche d’embrayage. 
Modèle renforcé. 

Cf amp for lockîng clutch drum. 

Blocklerschelle für Kupplungsgiocke. 

Collar de blocage de campana de embrague. 
369/1 - Sangle de rechange. Poids : 0,500 kg 


346 

17334 


Outil combiné à deux usages permettant : 

I e La séparation des 54 carters (fïg. 1). 

2 ° La réintroduction du vilebrequin dans 
% carters {fig. 2). 


Double use corn b ï ne d tooi for : 

I* Opemng the crankcases (Drawing I). 
2 Ù Fittïng the crankshaft in the crankcases 
(Drawing 2). 


A u szï eh vo rrïcht u ng 
keiîert : 


mit zweî Anwendungs-moglsch- 


[ es I) Dos Abziehen der y% Motorgehâuse. 

2) Das Elnziehen der Kurbelwdle în die y 2 Motor- 
gehaüse. 

Herramienta de dos combînadones permitiendo : 
l ù La separadôn de los medlos carteres (Fig. I). 
2 ° La reîntroducdôn de! ciguë fiai en los medios 
carteres (Fig. 2). 

Poids : 1, 150 kg 


Outil selon fig. I seul. Poids : 0,700 kg 

Tool only (Drawing I). 

Aussdehvomehtung - B ïld I -allei n * 

Herramienta de la figura I sala. 


Outil selon fig. 2 seul. 

Tool only (Drawing 2). 
Emzïehvorrïchtung-BHd 2-alleîn, 
Herramienta sola segùn fig, 2. 


Poids : 0,900 kg 


345 W 


Jeu de 7 pièces permettant de transformer l’outil Réf. 345 
en outil combiné Réf. 346. 

Set of 7 pièces to convert tool n° 345 Info the combined 
tool n° 346, 

Satz von 7 teïlen, welche die Anwendung der Auszîehvor- 
richturjg N° 345 als Kombînierte Àus-und Einziehvor- 
rïchtung N* 346 erlauben. 

luego de las 7 piezas que permïten transformer la herra¬ 
mienta n g 345 en herramienta eombinada n° 346. 

Poids : 0,450 kg 


Serre-volant magnétique* 

Flywheel magnéto holder. 
Festziehwerkzeug für Schwunglîchîzünder. 
Aprieta-voîante magnéîico, 

340 MOB/I - Sangle de rechange. 
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Arrache-roule ment s de vilebrequin avec coquille 0 42. 

Crankshaft bearîng extractor wïth 0 42 grîps. 

Àuszlehvorrichtung für Kurbelw,ellenlager mit Schale 0 42. 

Desmonta rodamientos del elgüenal con coquilla 0 42. 

Poids : 1,800 kg * 




Jeu de 4 embouts filetés de protection de vilebrequin. 

Set of 4 threaded ferrules for crankshaft protection, 

Satz von Gewindezwîngen zum Schufz der Kurbelwelle. 
Juego de 4 tapones roscados, para protection de cigüeftal. 

10 D 10 G II D II G 

roo loo 100 100 


Poids : 0,040 kg 



Outil pour extraire les roulements de moyeux, les roule¬ 
ments dans les carters et également les bagues de péda¬ 
lier. 

141-OS - Outil seul sans pince, 

Livrable avec les pinces expansibles ti-dessous à choisir : 
141 /P 0 10 p r roulements de moyeux avant et arr. \ Pîrt ^ 
141/P 0 12 — — arrière i L 

141/P 0 15 — de carters (vilebrequin de 15 mm) 

141/P 0 16 — — — 16 mm) 

141/P 0 23 pour cage de roulement 30x10x9, quand le 
roulement est brisé (Fig, 3)- 

141/P 0 26 pour cage de roulement 32 X Î2x 10, quand le 
roulement est brisé (Fig. 3). 


1 



Poids : 2 f QÛÜ kg. 


Puller for hub bearings, crankshaft 
bearings and also bracket bushes. 

Supplted wlth any of îhe foliowing 
expanding grîps : 

0 10 for front and rear ] 

hub bearings f Drawing 

0 12 for rear hub bearings ) 2 

0 [5 for crankcase bearings (crank¬ 
shaft of (5 mm). 

0 16 for crankcase bearings (crank¬ 
shaft of 16 mm). 

0 16 bis for bracket bushes (Dra¬ 
wing ï). 

0 23 for bail cages 30 x 10x9, when 
îhe bearîng is broken (Drawing 3). 

0 26 for bail cages 32 x 12 x 10, when 
the bearîng is broken (Drawing 3), 


Ausziehwerkzeug für Tretlagerein- 
sitze, Gehause-und Nabenlager. 
üeferbar mît folgenden ausdehnba- 
ren Zangen : 

10 0 für Vorder-und Hinter- ) 
radnabeniager [ Blld 

12 0 fürHïnterradnabenlager ) 2 

15 0 für Gehauselager (Kurbelwelle 

15 mm 0 ). 

Ï 6 0 für Gehàuselager (Kurbelwelle 

16 rftm 0). 

16 0 ïïh Spezialzange für Tretlager- 
eïnsatze (Bild 1), 

23 0 fur Kugeüager 30x10x9 zum 
Abziehen des ausseren Lagerrings 
im Bruchsfall (Bild 3). 

26 0 für Kugellager 32 x 12 x 10, gleî- 
che Ànwendung wïe 23 0 (Bild 3). 


Herramienta para extraer îos rodamientos de los cubos, les rodamientos en los' 
carteres asi como los an il los de! pédalier. 

Entregable con los siguîeutes alïcaîes expansibles, a escoger : 

0 10 para los rodamientos de los cubos delantero y trasero J 

0 12 para îos rodamientos de los cubos trasero I Fig. 2 

0 Î5 para los rodamientos de ios carteres ftiguenal de 15 mm). 

0 16 para îos rodamientos de Ios carteres {ciguenal de 16 mm). 

0 J 6 ois especiales para ios anïllos de pédalier (fig. I). 

0 23 para jaula de rodamïento 30 x 10x9 cuando ei rodamïento esta roto(fig.3). 
0 26 para jaula de rodamïento 32x I2x 10 cuando el rodamïento esta roto (fig. 3). 


J99 

1353 

339 lis 
1353 bis 



Outil pour poser les joints d'étanchêîtê dans les carters. J 
Crankcase gasket ftfting tooL 

Werkzeug zur Montage der Dichtringe îm Kurbelgehàuse, Poids : 0,250 kg 

Herramienta para colocar las junturas estancas en los car- \ 
tares. 


Même outil pour Type D. 52. 
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1320 



Extracteur de bagues de fourches télescopiques. 
Extrader for îelescoplc fork btishes, 

Àusziehvorrîchfung für Ringe der Teleskopgabeln. 
Esdrador de anillos de horquillas telescôpicas. 

Poids : 0,700 kg 

360/1 - Jeu de Z griffes avec rivets de rechange. 


jn 

m 



Outillage permettant de remettre en place les deux bagues 
de pédalier en une seule opération. 

Tool to fit the 2 bracket bushes in one fîme. 

Einzïetwomchtung für das Eînzîehen der beiden Tretlagerein- 
sâtze in einem Arbeîïsgang. 

Herramienta permltiendo colocar, en una operacién, los dos 
aniifos deî pédalier. 

Poids : 0,300 kg 



Outil pour tendre instantanément les courroies, 
en laissant les mains libres pour fixer le moteur. 
S*utilise également sur VÂP-PEUGEOT-LÂVALETTE, 

Spcmnwerkzeug zum augenbïiçkiidien Spannen des 
Ketltreibrïemens. Làsst beide Hânde frei zum Fest- 
ziehen des Motors. Unenïbehrlich für “ Mobylettes " 
mit und ohne Kupplung. 


Gîg to stretch înstantly belts, while lettïng hands free 
îo faste n the engins. 

Herramienta para estirar ïnstantâneamente las 
correas, dejando las manos libres para sujetar el 
mot or. 

Indispensable para las mobylettes con embrague y 
si ri embrague. 



\JftR 



Poids : 0,650 kg 


FRAISE AVEC PILOTE, pour siège de soupape de décompresseur. Poids : 0,150 kg. 

Decompressor valve seatîng cutter. 

Fraser für Ventilsitz. 

Fresa alofamiento descompresor Mobylette para todos los tîpos. 
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1322 

La clé n’est pas comprise dans cet appareil. Elle est vendue séparément 
sous la référence 58/35 page 30. 

The spanner is not supplied wiîh this gig. It selis separately under refe- 
rence 58/35 illustrated page 30. 

p er Schiüssej î s j j m Spannkloben nicht mit einbegriffen, er wird einzeln* 

( [v 5 geliefert unter der Referenznummer 58/35 siehe Seite 30. 

15143 

x. " — La llave no esta inclusa en este aparato. Se vende separadamente bajo 

^ la referencia 58/35 (pagina 30). 

fil 15143 

Etau de démontage de variateur. \ 

) Speed changer dismantling gig. / 

[| ( Ausbaukloben für Variafor. , Poids : 0,800 kg 

DIspositivo para desmontaje del variador, adaptable \ 
a tornilfo de banco. j 

398 

1350 

Collier pour débloquer la poulie fixe du 1 
variqïéïïiv 

y ; :. Clamp for loosening the fast varlator pulley. f * 

[( 'l / Poids : 0,750 kg 

jV: - v,[lSpannband zum Lësen der feston Rîemenscheiben- t 

hàffte des Wandlers. \ 

L / _ fJ Collât para soîtetr la polea fija de! variador. ' / 

298 

1356 

Tournevis à choc» indispensable pour débloquer les vis fraisées fixant le flasque du 
M variateur à l’embrayage Dymoby. 

/M Impact screwdriver ; a must for loosentng countersunk head screws holding the variator 

plate fo the Dymoby clutch. 

W Schlag- Schraubenzïeher zum Àufschïeben der Wandler Auf Kurbelwelle. 

J Destornlllador indispensable para desapretar les tornîtlos quesujetan el variador al em- 

J brague Dîmoby. 

r ,j# Poids : 0,750 kg 

■■ > ;, j 298/1 - Corps seul. 

_ il .^ __ 298/2 - Lame de 6, 8, 10, 12 mm au choix. 

347 

mi 

/ |§:-{\ f t , Pose-clayette automatique pour vilebrequin côté embrayage. 

Cottér insertion tool for clutch end of crankshaft. 

\ Æfcf Àutomatisehe Keïlfestlegung für die Kurbelwelle, Kupplungsseite. 

Coloca-Chaveta* automâtfco* para clgüefial del Iado del embrague. 

Poids : 0,200 kg 

344 

1323 

/kf^\ Extracteur ** MAGNETIC ” pour rondelles de variateurs. j 

( if/¥j j j 41 MÀGNËTlC M extrader for speed changer washers. f Poids: 

( ®M AuszieKvorrichfung 14 MAGNETIC " für Variatorscheiben. i 0,150 kg 

Extrador “ MAGNETIC ” paru orandelas de variadores. ) 
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Arrache-came* 

“ CADY ” Cam palier, 

Ausziehgerat für Schwunglichfzünder “ CADY *\ 
Arranca leva* 


Poids 
0,750 kg 


Clef à pipe de 16 pour écrous d'embrayage ancien modèle . 

(pour le nouveau, utiliser la clef de 14 RÉF* 57/1314). 

16 mm box spanner for old model dutch nuf (for new model» f 
use 14 mm n* 57/1314 spanner). 

\ Poids 

Wmkel-Sîeckschlüssel von 16 mm für Kupplungsmuttern altes / 0,250 kg 
Modell (für das neue ModelI den Schïüssel von 14 mm Nr. 57/1314 
benutzen. I 

Llaye-pïpa de 16* para tuerca de embrague modelo antiguo 
(para el nuevo modelo, se utîlizara la llave de 14 - réf. 57/1314). j 


Tournevis fendu pour écrous moletés de fixation de carter î 
(s'utilise également sur CADY) et de fourches télescopiques. 

Forked screwdriver for knurled nut of carter (also suitable / 
for CADY). [ Poids 

Spalt-Schraubenzieher zum Ànziehen der Motorgehausemutlern l 0,100 kg 
(kann auch für den Type 11 CADY " verwendet werden). I 

Destornillador hendido para tuerca de sujecion de carter 
(vaîe tambien para el CADY). / 


OUTILLAGE POUR “CADY 


TOOLS FOR “ CADY " 
” FÜR “ CADY ” 

PARA CADY ” 


Support moteur ‘'CADY 1 *, utilisable égale¬ 
ment comme support de boîte de vitesse D.52. 

Motor gig 1£ CADY ”, 

Motorstander “ CADY ”, 

Soporte de motor ** CADY 


Poids 
0,700 kg 


:36 bi s 
1434 


Outil pour la mise en place à chaud des axes de piston. j 

Tool for the fltting of heated gudgeon pins. J 

Supplied with mock-axle ferrule for trial assembling. r ^ ^ 

Werkzeug zum Montieren des Kolbenbolzens Im vorge- ) q ^ 5 Q 1 ^ 
warmten ÎColben, mitgeliefert wïrd Dorn zur Vormontage, l ’ a 

Herramienta para colocar en calîente los ejes de piston \ 
de ** CADY ”, 
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Clé mâle 6 pans de $ mm, extra-longue 105x112 mm 
spéciale pour vis d'assemblage moteur u CADY ”, Per¬ 
met de séparer le carter du cylindre sans déposer In 
culasse. 

Extra-long 5 mm Allen key (105x112 mm) spécial for 
engine assemblmg screws. Crankcase' can be taken off 
from cylïnder block without remaving head. 
Inbusschlüssel von 5 mm spezial extra-long {1Û5x 112 mm) 
für Moîorschrauben CADY ”, 

Llave macho de 6 caras de 5 mm tïpo largo para tornilfo 
de ensabladura motor M CADY ", 


Clef mâle 6 pans de 4 mm pour vis de stator de volant ] 
magnétique. I 

4 mm hexagon Allen key for fjywheel stator screew. f p ., 
Inbusschlüssel von 4 mm für Schrauben des Schwunglicbt- ; q qSq L, 
zünders. I * 9 

Llave macho de 6 caras, de 4 mm para tornilîo de! \ 

volante magnetioo, j 


Poids 
0,040 kg 


Clef mâle 6 pans de 8 mm pour blocage de pédale de 
CADY PLIANT. 

8 mm hexagon Allen key for lockîng the pedals of folding 
» CADY ”, 

Inbusschlüssel von 8 mm zum Ànziehen der Pedalen des 
zusammenklappbaren “ CADY ”, 

Llave macho 6 caras, 8 mm, para blocaje de Iqs pedales 
deï » CADY " plegable. 


Poids 
0,060 kg 


Extracteur de roulement, type long, pour roulement de \ 
vilebrequin, diamètre 42. I 

Long extractor for 42 mm cronkshaft bearing. f p 0 ids 

Àusziehvorrîchtung für Kurbelwellenïager mît Schale } ^ ^qq ^ q 
42 mm 0 Langes ModeJI, ' i * y 

Extrador de rodamienîo, fipo largo, para rodamienîo \ 
de dguehal, dia métro 42* ] 


CflÇ/47/142 

1379 


Jeu de coquilles dîam. 47 et frette pour utilisation sur 
l'outil 142/42. 

Set of 47 mm grîps and busb to use with n* 142/42 îool. 
Schale von 47 mm 0 mit Ring für Àusziehvorrîchtung 
Nr. 142/42- 

Juego de cascaras, dîameîro 47 y abrazadera para 
utilizar en la herramîenta 142/42. 


Poids 
0,450 kg 




POUR BOITE DE VITESSES TOOLS FOR GEAR BOX OF mobylette model d. 52 

FÜR WECHSELGETRlEBE MOBYLETTE TYP D. 52 

DE MOBYLETTE TYPE D.52 PARA CAJA DE VÊLOCIDÀDES MOBYLETTE TIPO D. 52 



Outil de maintien des billes d’arbre secondaire. j 

Hôlder for secondary axle balls. ( Poids 7 

Scheîle zum Festhaîten der Kugeln auf der Getrïebeachse, / 0,020 kg 
Herramîenta para sujetar las bolas del arbol secundarîo. \ 


Outil d’emmanchement de roulement sur arbre primaire. j 

Prîmary axle bearing fitting took f Poids 

Werkzeug zum Àufzïehen des Kugeüagers auf Getrïebeachse. ( 0,500 kg 

Herramîenta para coiocar los rodamientos en el arbol prïmarîo, \ 


Outil de maintien de sélecteur sur étau, 

Gig to hold selector în a vice. 

Schraubstock - Spannkïoben zum Àb-und Àufmontîeren der 
Fusschaltung. 

Herramîenta para sujetar el selector en el îorno de banco. 


Poids 
0,500 kg 
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Outil support d’assemblage de boîte de vitesses sur étau. 
Gear box assembling gig. 

Spannkloben zum Aufmontieren des Wechselgetriebes im 
Schraubstock. 

Herramienta-soporte de ensambladura de caja de velocidades 
en el torno de banco. 


Poids : 
0,650 kg 


H 


EXTRACTEUR DE POULIE moteur type D 52. Poids 0,300 kg. 
Drïvlng pulïey exfractor Type D 52. 

Àuszlehgerat für die Moîorrïemen sdieîbe Type D 52. 

Extrader de polea motor Type D 52. 


» 

'313 



CLÉ de maintien du disque d'embrayage type D 52. Poids 0,400 kg. 
Cluïch holding tool for Type D 52. 

Schlü$sel zum Festhalfen der Kupplungsscheîbe Type D 52. 

Llave para Inmovîlizar el dlseo de! embrague D 52. 


POUR MOBYLETTE 
Type AV 98 et AV 94 


TOOLS FOR MOBYLETTE MODEL AV 94 AND AV 98 
WERKZEUGE FÜR MOBYLETTE TYP AV 94 UND AV 98 
HERRAMIENTAS PARA MOBYLETTE TIPO AV 94 Y AV 98 


m 

I486 

% COMPRESSEUR de joue“mobîîe de boîte relai 1 

AV 94 et AV ** 

/ \ AÜik Compresser for relay box moving flange Type ÀV 98 i 

6£r Ak and AV 94. ! 

W&3J Îj WÈ5 Pressvqrrlchtung für die !ose Ricmenschelbenhàlfte des j 

. AÇ/ j lr Zwisehengetrlebes. ÀV 98 und ÀV 94. ! 

\ , / ëjf : Compresor de pestana movîl para caja relé AV 98 

y AV 94. I 

> Poids : 
1,600 kg 

481 

1498 ; 

fpA 

ARRACHE-ROULEMENT 0 28 et ARRACHE ï 
JOUE fixe de boîte relaï AV 98 et AV 94. 

Puller for diam. 28 mm bail race and extraefor for 
«fc reïay box fixod flange Type ÀV 98 and ÀV 94. Ç 

il F Ausziehgerat für Kugeilager 28 0 und die feste / 

j Scheibenhalfte des Zwischengetriebes. AV 98 und | 

Mv) Àrranca rodamiento 0 28 y arranca pestaha fîja de 

«y caja relé Type AV 94 y ÀV 98. , 

Poids : 

’ 0,600 kg 

483 

1495 

im 

M- 

(1 È 

y 

PA 

AA k SUPPORT de BOITE RELAI AV 98 et AV 94. 

t 

Relay box gig for Type ÀV 98 and AV 94. j 

Spannkloben zum Festhalten des Zwlschengetrieoes im j 
1 [ Schraubstock Type AV 94 und ÀV 98. ' 

Soporïe de ca|a relé Type ÀV 94 y AV 98. 

rmÈÊM 

> Poids : 

, 0,600 kg 

1 




N 


N 
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OUTILLAGE POUR AV 94 et AV 98 (suite) 



EXTRACTEUR DE FLASQUE FIXE de poulie Type AV 98. Poids : 0,300 kg. 
Pulley fast flange extractor. Type AV 98. 

Ausziehgerât fur die feste Riemenscheibenhâlfte Type AV 98. 

Extractor para el tambor exterior de polea AV 98. 


* 


SUPPORT MOTEUR MOBYLETTE 



Support moteur orientable et tournant. Fixation sur établi ou dans l'étau. 

Orientable and turning motor support. Bench or vice mounting. 

Elnstellbarer und drehbarer Motorstànder. Befestigung auf der Werkbank oder îm Schraubstock. 
Soporte de motor* orientable y glratorlo, Fljadân sobre mesa 6 tornlllo de banC^. 

Poids : 8,000 kg 

378/1 - Spécial Mobylette. 

378/2 “Tous cyclomoteurs. 


374 


PLUS vous TIREREZ sur une vieille du rite racornie 

pour l'arracher du robinet d'essence... PLUS elle RÉSISTERA ! 



NE VOUS ÉNERVEZ PLUS ! 

NE VOUS BLESSEZ PAS ! 

LA PINCE « Pousse-Durite » VAR 

effectuera ce travail en 2 secondes ! 

Becs fendus très minces avec entrée en biseau permettant de saisir 
la durite même quand elle est très près du robinet. 

Tout acier au nickel chrome. Poids : 0,125 kg 

Convient pour tous modèles de cyclomoteurs, tondeuses à gazon, etc... 
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OUTILLAGE 

VELOSOLEX 


VELOSOLEX TOOLS 
VELOSOLEX WERKZEUGE 
HERRAMiENTAS VELOSOLEX 


CLÉ DE BOUGEE of CONTRE-ÉCROU 
DE GALET dkim, 21 mm* Broche coulissante 
acier au Chrome-Molybdène, Long* : 125 mm. 
Poids : 0,160 kg. Réf. Vélosolex « OU » J10, 
(Nouvelle fabrication). 


CLÉ DE GOUJONS 
DE CULASSE et D' ÉQUILI¬ 
BREUR. Piam. 9 mm. Chrome 
Molybdène. Long, ; 200 iuttu 
P oids : 0,180 kg. Réf. Vélosolex 
«OU» 109* 


Clé « Mixte b Fourche et ceîl 
de 9 mm forme coudée chrome- 
molybdène. Long. ISO mm. 
Très praiiqne pour la poche et 
l'atelier. Cette dé est également 
livrable en toute autre dimension. 


CLÉ S PANS 37 - 6 PANS 32, confrecoudée, pour 
ï ; acag« de l'écrou S pans de pédalier et du 
i;-rre-écrou de direction. Acier au Chrome- 
; yb dé ne, présentation cadmiée, Long. : 250 mm. 
: 0,350 kg. Réf. Vélosoïex « OU » 476, 

I Nouvelle fabrication). 


C_É EXTRA-PLATE DE 37, spéciale pour maintenir l'écrou de pédalier côté 
ï eteatr* pendant I utilisation de la clé réf. 47. Ader traité. tête cadmiée. 

U 1 , Vélosolex « OU » 477, Lang, t 300 mm. Poids î 0,450 kg. 


ARRACHE-STATOR COMBINÉ 

pour l'extraction du stator et le montage 
du vilebrequin et des galets. Réf. Vélo- 
solex « OU » 195. Poids : 0,550 kg. 


ARRÀC H E*ROTOR POUR VO¬ 
LANT VÉLOSOLËX 
Permet urte extraction rationnel! a, Poutil 
reposant parfaitement sur Je noyau du 
rotor. Vis acier traité. Manche évitant 
emploi d*un serre-valant, Poids : 0,500 kg 
IJ est recommandé d'utiliser avec cet 
outïl f l'embout de protection de filetage 
de vilebrequin, Réf, 349/B (page 25). 


ARRACHE-EMBRAYAGE 

Construction très robuste. Très effi¬ 
cace. Acier traité cadmié. Réf. 
Velosolex « OU » 722. 

Poids : 0,400 kg. 


ARRACHE-ROULEMENT de 

vilebrequin. Griffes acier à ressort, 
Irempé et cadmié. réf. Vélosoiex 
if OU » 033. Poids : 0,300 kg. 


S». 


PORTE-FRAISE pour siège de 
soupape de décompresseur. 
Fraise A.F.S. interchangeable. 
Guide amovible. Réf. Vélosoiex 
« OU» 92. Fraise de rechange 
Réf. 209 a OU » 91. 

Poids ; QJ5Q kg. 


PIGE DE BLOCAGE de Vile¬ 
brequin COMBINÉ pour VE- 
LOSOLEX et FLASH. Tout 
fteier traité. Poids : 0,050 kq. 


CLÉ A PIPE SIMPLE 6 PANS DE 18, tète 
spèciale à gronde courbure pour l'assemblage 
i j cadre. Acier au vanadium présentation Cad- 
- *t r lite polis. Long. 250 mm, Poids : 0,450 kg. 
ïéL Vélosoiex «OU» 478. 


CLÉ COMBINÉE pour galel 
de 42, 

Acier 1 rail ê. 

Présentation cadmiée. 

Poids i 0,350 kg. 

Réf. Vélosoiex 957. 


480/1 - Poinçon de rechange 


4E0/2 - Matrice de rechange 


TOURNE-GOUJONS 

Très pratiqua pour visser ou dévisser les 
goujons de cylindre. Capacité 6 mm. 

Réf. Velosolex |25. 


PINCE A RIVETER. 

Permet de fixer très rapide¬ 
ment les bavettes de garde- 
boue. Utilise exclusive¬ 
ment les rivets ALU 
N* IQ58S - Velosolex. Poin¬ 
çon et matrice acier traité. 
Poids ; 0,600 kg. 
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OUTILLAGE 

FLASH-SOLEX 


FLASH-SOLEX TOOLS 
FLASH-SOLEX WERKZEUGE 
HERRAMIENTAS FLASH-SOLEX 



CLÉ EXTRA-PLATE de 13 pour main¬ 
tenir l'écrou intérieur du carier pendant 
que Ton desserra ou serre la vïs exté¬ 
rieure* Acier mùngario-stliceux, épais¬ 
seur 2 mm. Référence Flash-solex 1229* 



ARRACHE-ROTOR 

Très efficace* Tout ader traité, Présentation cadmiée. 


Référence FJash-sotex 1171* Poids: 


kg. 


187/FP 



DÉMONTE-RO UE-LIBRE pour Flash* Spécial 
extra-plat permettant un dépassement de l'axe de 
moyeu suffisant pour le fixer sur la roue libre par 
l'écrou* Tout ader traité. Poids : G,1QQ kg. Référence 
Flash-solex 1255* 


Nota* - Autres outils VAR recommandés par les Etablisse 
mente VELOSQLEX. 


Réf. VAR 

Réf. VX 


Page 

01 

114 

Démonfe-roues libres. 

3 

05 

116 

Taraud phare--- 

5 

06 

119 

Dérive chaîne.. 

4 

07 

121 

Presse-cl a vertes .. 

4 

10 

123 

, Arrache-manivelles ******* 

6 

13 

122 

Pince à ergote .... 

14 

16 

117 

Pince de pédalier .. 

6 

18 

124 

Clé à pédales 

16 

19 

111 

Clé de pédalier 22x 24 .... 

6 

20 

120 

Clé à cônes... 

5 

21 

104 

Clé à manche de 9 . 

16 

24 

989/995 

Clés plates ******. 

16 

25 

996/1003 

Clés à pipe 

16 

27 

1 106 

Pince multiprises . 

15 

33 

118 

Fraise de fourche 38/D ... 

19 

34 

113 

Presse-cuvettes. 

7 

40/& 

105 

Porte-filière de direction ,. 

18 


. !«ss 


OUTILLAGE HONDA - YAMAHA - SUZUKI 


504 



ARRACHE-INDUITS YAMAHA 

Utilisant la force d'inertie. Très efficace. Pilotage 10x (25, Convient pour types: 
125. 180» 250, 350 CM3, Poids : 3 P 500 kg* 


281 



TOURNEVIS pour vïs 
« CRUCIFORMES Spécial 
VAR SURPU15SANT. Man¬ 
che forme en T permettant 
d'appliquer sur la vis à bloquer 
ou à débloquer une puissance 
2 fois plus grande qu'avec 
un tournevis normal* Recom¬ 
mandé pour les vis de carters 
et de moteurs Honda» 

Ch ro me-V anad i u m. 

2BI/1 - N* 2 longueur de lame 
175 mm, 

2JBE/2 N* 3 longueur de lame 
175 mm. 


530 

531 



CLÉS A BOUGIES 
SPÉCIALES HONDA 

Extra-longues* Brocha escamo¬ 
table. Tout ader traité. Cadmies s 

530 - 6 pans de 16 pour bougies 

filetage 10x100* 

531 - 6 pans de ES pour bougies 

filetage L2x 125, 



ARRACHE-INDUITS HONDA 

Acier Nickel-Chrome traité. 

500 - Filetage Mx 150 pour CB 125, 
CD 125, SS 125. 

501 - Filetage I6x 150 pour CB 250, 
350,450* 

502 - Filetage 14x100 pour S90. 
£03 - Filetage 20 X 150 pour 750. 



ARRACHE-VOLANT 
MAGNÉTIQUE pour HONDA 

Type CF 50. Acier traité. Poids : 
0.150 kg. 



ARRACHE-VOLANT 
MAGNÉTIQUE pour HONDA 

Type P 50 el SUZUKI. Tout acier 
traité. Filetage 27/100 à gauche. 
Poids : 0.150 kg* 
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PEUGEOT TOOLS 
PEUGEOT WERKZEUGE 
HERRAM1ENTAS PEUGEOT 


OUTILLAGE 

PEUGEOT 


83/P 



et RE- 
DE P1S- 

embout 
plus 
Réf. 


68/8/1 Embout pilote spécial 
seul. Réf, Peugeot ü*?3. 



238/P 



JAUGE de RÉGLAGE 
d'AVANCE 

pour tous moteurs Peugeot 
(avances 1,8-2-21,5)* 




SERRE-VOLANT magné¬ 
tique ou embrayage. Ré¬ 
glage rapide. 

34Q/MP/1 SANGLE de 
RECHANGE. 


PINCE à ERGOTS inter¬ 
changeables, pour écrous 
crantés. Deux réglages. 
Acier forgé. 


CLÉ à ERGOTS pour im¬ 
mobilisation du volant ma¬ 
gnétique et du pignon récep¬ 
teur de B, de V. Réf. Peu¬ 
geot 021. 




PINCE à CI RC Ll PS 
FERMANTE, pour drdips 
d’axes de pistons. 


PINCE à CIRCLIPS OU¬ 
VRANTE, pour cîrdîps ex¬ 
térieurs de couvercle droit. 



DÉMONTE RO UES-LÎBRES, extra-plat pour 
moyeux arrière à axe court. 

187/B Même appareil pour moyeux a. axa long. 



TENDEUR de COURROIE, 

Mise en place instantanée, 
Réglable b volonté. 

S'adapte surtout type de machine 
à embrayage ou non. Laisse les 
doux mains libres pour fixer le 
moteur, 



EXTRACTEUR de NOIX 

conique d’embrayage. Vis 
acier traité. Très robuste, 
fief» Peugeot 0106/B. 


CLÉ à ERGOTS pour blo¬ 
quer |e flasque fixe d’em¬ 
brayage. Réf. Peugeot 083. 
A utiliser avec l’outil ci- 
dessous. 



OUTIL de MAINTIEN du 

canon de poulie à utiliser 
en même temps que la clé 
précédente. Réf. Peugeot 
087, 


CLÉ FOURCHE CON¬ 
TRE-COUDÉE. Permet de 
maintenir la noix conique 
pendant le blocage de l’écrou 
de vilebrequin. Réf. Peugeot 
0103. 


CLÉ à PIPE de 10 spéciale 
pour écrous de culasse. 

CLÉ à PIPE de 11 spéciale 
pourécrous de culasse. Acier 
ch rom e-van ad i u m. 


CLÉ spéciale CONTRE- 
COUDÉE pour le réglage 
des cônes de moyeux tam¬ 
bours, intérieurs et extérieurs 
et les cônes de moyeu VELO. 
Ouvertures 15 et 12 très 
amincies. Acier chrome- 
vanadium. 


Nota î 

ARRACHE-ROULEMENTS de vilebrequin, voir page 30. 
ARRACHE-ROULEMENTS de moyeux ou de carter, voir page 38. 
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUB, voir posa 16. 
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ÉLÉVATEURS A AIR COMPRIMÉ VAU 

COMPRESSED-AIR ELEVATOR DRUCKLUFT-HEBEGERÂT ELEVADOR DE AIRE COMPRIMIDO 



POUR LES 
COMPRESSEURS 
voir page 56 


Réf. 810 - Force 80 kg pour Cyclomoteurs et Vélomoteurs 
Réf. 811 ** Force 200 kg pour Motos légères 


CARACTÉRISTIQUES 


• Fonctionne sur Pair comprimé de 6 à 8 kg de 
pression (compresseur avec réserve d’aîr ou air de 
la ville), 

B Montée et descente instantanées, avec arrêt à la 
hauteur désirée, commandées par une poignée four- 
nante de manœuvre actionnant une valve à rampe 
hélicoïdale. 

B Sécurité absolue en cas de fuite d'air, verrouillage 
automatique du piston. 

• Câbles d’acier réglables en longueur. 

(l.a solation moàetne à 


• Fixation aisée au plafond ou sur poutrelle par 
deux pattes faisant corps avec le cylindre. 

• Présentation : Cylindre émaillé au four^ autres 
pièces chromées. 

9 Poids : 8 kg 

• Puissance d’élévation J j|g; jj™ ; ™/ 8 jJ g k 9 
B Hauteur d*élévatîon : I m 30 
B Encombrement : fermé 1 m 70 

— ouverts m 

a ne méthode classique ! 
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ÉLÉVATEUR TOURNANT TURNING ELEVATOR FOR MOPEDS 

DREHENDES HEBEGERAT FÜR MOPEDS 
GIRATORIO ELEVADOR DE C1CLOMOTORES 





CARACTÉRISTIQU ES 

• Entièrement construit en tubes d'acier* 

• Indéformable et rigide, très grande stabilité* 

m Blocage du pivotement sur plusieurs positions» 
commandé par pédale, 

• Béquille télescopique réglable en hauteur avec 
blocage automatique. 

• Fixation rapide et énergique de la machine 
par poignées coulissantes en acier. 

• Encombrement au sol : 0 m 60 x 0 m 60. 

• Poids : 14 kg. 



pour TOUS CYCLOMOTEURS 


Ce nouvel Elévateur « VÂR» constitue un auxiliaire 
des plus précieux pour ie réparateur. Reposant 
sur un robuste support pivotant, jl permet de 
mettre en place très rapidement n'importe quel 
cyclomoteur et de lui faire prendre les positions 
les plus rationnelles pour avoir aisément accès à 
la partie de la machine sur laquelle la réparation 
doit être effectuée. 

Sa simplicité, quoique fort étudiée, son encombre¬ 
ment des plus réduits, sa facilité d'emploi et son 
prix très intéressant, font de ceî Elévateur l’appa¬ 
reil Idéal pour équiper n’importe quel atelier du 
plus petit au plus grand. 
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PONTS ELEVATEURS 

LEVMOTO 


MOTORCYCLE AND MOPEDS LIFTS 

HEBETISCHE FÜR MOTORRÂDER MOTORROLLER 
UND MOPEDS 

BANCOS DE TRABAJO ÊLEVADORES PARA MOTOS 
SCOOTERS Y CICLOMOTORES 


Type AUTOMATIC < 8 ! 


pour Cyclomoteurs, Motos Légères, Scooters 



1 seconde et 2 doigts!!! 
pour élever ou abaisser 

UN CYCLO, UNE MOTO, 
UN SCOOTER 


C ARA CT ÉRI STI Q U ES 

9 Table en profilé à froid de 60x30x3. 

9 Socle en profilée Oméga» de 50x25 x IZ. 

• Angle de croi sillon ne ment des bielles très ouvert, 

• Axe d'articulations de la table et du socle en acier 
dlam. !6. 


Réf, 813 Support 

SPÉCIALCYCLO 

Très utile pour essayer 
les cyclomoteurs en mar¬ 
che, Indispensable sî la 
bûqujjfe de la machine 
est brisée. 


Surclasse tous les autres élévateurs 
par sa rapidité de manœuvre, sa 
maniabilité, sa simplicité méca¬ 
nique, sa stabilité et son utilisation 
comme banc d’essai en marche, 
par l'adaptation à volonté de ses 

3 supports amovibles 

Encombrement total : 
1,80x0,50x0,20 - Poids 64 kg 


• Toutes les articulations sont montées sur bagues à 
grande portée. 

9 Toutes les articulations principales sont munies de 
graisseurs « Hydraulic ». 

• 2 ressorts doubles compensateurs. 

9 Levier de manœuvre instantanément escamotable 
supprimant son démontage. 

9 Système perfectionné de sécurité et d'accrochage. Si la 
table n'est pas chargée, il est impossible de faire 
fonctionner l'appareil. 

9 Pédale de manœuvre unique avec commande différée 
sous carter permettant, par une simple pression, le 
déverrouillage immédiat de l'appareil à toutes ses 
positions. 

9 Tremplin d'accès à montage et démontage instantanés. 
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Cet élévateur est également utilisé comme 
-sbie de travail élévatrlce pour tout matériel 
lourd nécessitant d'être mis à hauteur conve- 
- cible au* fins de réparation ou de manutention 
ex. ; téléviseurs, appareils électro-ménagers, 
appareils à photocopier, ete,„). 


CARACTÉRISTIQUES : 


Longueur de la table __ 1,900 m 

Largeur de la table. .... 0,550 m 

Hauteur do la table «... 0,800 m 

Poids total ... 110 kg 

Charge utile --... 350 kg 

Temps do levée ... 45 s 


Type Super-818 


-1YDRAULIC HOIST FOR MOTOR CYCLES 
HYDRAULICHER HEBETISCH FÜR MOTORRÀDER 
ELEVADOR HIDRAULICO PARA MOTO 


L’OUTIL N° 1 de tous réparateurs de grosses 
motos permettant des réparations correctes 
et sans fatigue, grâce à une position de 
travail rationnelle* 


Adopté par foules les grandes Administra¬ 
tions ; GENDARMERIE, POLICE, etc... 


PRATIQUE : Table de travail « coupée» avec 
plan escamotable permettant l’accès facile 
à Pu ne des roues pendant la réparation 
(voir gravure cï-dessous). 

Levier de montée et de descente escamota¬ 
ble, bien à portée de la main. Fourche de 
maintien des roues avec réglage latéral. 

Pan incliné de 0,650 m de long permettant 
la mise en place sans effort de la machine. 


PUISSANT ; Vérin hydraulique assurant une 
force d'élévation de 350 kg environ. 


SUR î Grâce à son système de sécurité par 
crochet de blocage, il ne peut absolument 
pas descendre accidentellement. 


DEUX ALLURES DE DESCENTE : 
RAPIDE ET LENTE. 


ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE VAR 


N 
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, WELD1NG EQUIPMENT 

MATERIEL DE SOUDURE SCHWEISS-WERKZEUGE 

HÉRRAM1ENTAS PARA SOLDAR 


ACCESSOIRES 

SUPPLÉMENTAIRES 


Avec « GAZECOM-VAR » le chalumeau portatif 
idéal, vous exécutorez rapidement et économiquement 
tous vos travaux de soudure, brasure, tels que répa¬ 
ration do cadres, de fourches, pose d'attaches, etc... 
ainsi que le réchauffage de carters, décapage de 
peinture, etc.,. 

% Sécurité : sa conception nouvelle élimine tous 
risques d’accident» 

# Simplicité ï le chalumeau étant vissé sur le réser¬ 
voir Interchangeable de propane on ouvre le robinet, 
on allume, on règle la flamme. 

G Economie £ le chalumeau « GAZÊCQM » 
s'allume, s'éteint instantanément, il est toujours prêt 
à l’emploi, 

• Facilité d'uTïlisatïon : « GAZECOM » est très 
maniable, il peut être employé dans toutes les posi¬ 
tions, le bec de son brûleur permet de chauffer les 
emplacements peu accessibles. 


TUYÈRE spéciale 
pour soudure au 
plomb, réchauffage 
de carters, décapage 
de peinture. 


FER A SOUDER, panne 

cuivre rouge,, pour soudure 
a l'étain. 




Poids plein : 1,250 kg. 

Poids vide : 0,700 kg» 
Bouteille : haut, 230 mm. 
diam. 70 mm. Durée de 
fonctionnement : 5 heures 
au débit maximum. 


Le chalumeau 
GAZECOM-VAR est livré 
en boîte avec de» échan¬ 
tillons de brasure et de 
décapants pour le fer- 
cuivre et l'aluminium. 


Réclamez-le sans attendre à votre grossiste 
habituel, lequel vous assurera, en permanence, 
rechange de vos bouteilles vides- 


TRÈS IMPORTANT : Pour réussir parfaitement 
vos brasures, employez exclusivement les fournitures 
ci-dessous ; 

35Q/I0/ES, « Brasure spéciale pour aluminium, en 
baguettes de diam. 2 mm. Long» 0,50, 

350/IÜ/D. - Décapant spécial pour brasage de l'alu¬ 
minium, en pot de 50 gr. 

350/11 /B. - Brasure à l'argent spéciale pour fer- 
cuivre, en baguettes de diam. I mm. Long. 0,50. 

350/1 l/D. - Décapant spécial pour brasage fer- 
cuivre, en pot de 50 gr. 


Tube-raccord de transva¬ 
sement vous permettant de 
recharger vous-même votre 
GAZECOM-VAR si vous dis¬ 
posez d’une bouteille de 
Propane type commerciale 


NOTICE DÉTAILLÉE SUR DEMANDE 





































MATÉRIEL DE SOUDURE (suite) 


SOUD’ARC VAR “RÉGBIT” 

Le poste de soudure mono -phase - bi-tension dont vous avez besoin ! 


Ce poste permet T utilisation d’électrodes de 1,6 à 3,2 mm 
avec beaucoup de facilité. 

Le réglage de (Intensité de soudure se fait par commuta¬ 
teur à plots à cinq positrons, dont une position d'arrêt. 

Un témoin lumineux commandé par interrupteur ther¬ 
mique signale tout échauffement exagéré du transfor¬ 
mateur, 

CARACTÉ RISTIQ U ES 


Réf. 485 


Tension d'alimentation 

220/380 volls 

intensité de soudure maxï* 

110 Qmpères 

0 des électrodes à utiliser 

1,6 à 3,2 mm 

Intensité absorbée 

8 à 24A/5 à 15A 

Tension d'amorçage 

32 à 48 volts 

Régime d'utilisation 

60 à 20 ^ 

Encombrement 

380 x 190x245 

Poids environ compiet 

23 kg 


Tous nos appareils sont livrés avec un jeu d'ac¬ 
cessoires comprenant : un cordon avec porte- 
électrode, un cordon avec pince de masse, un 
écran protecteur et un marteau piqueur. 



Peuî fonctionner avec compteur 
15 amp, en 220 voits ou —10 À 
en 380 volts. 


N 




PISTOLET-SOUDEUR “VAB-ÏCUIR” SOUDEUR “ULTRA-LÉGER” VAR 


à grande puissance de chauffe* Transformateur 
basse tension de longue durée. Eclairage automa¬ 
tique par 2 lampes phares sans ombre portée. 
Capacité de soudage 10 Micro-rupteur à 

gâchette. Parme amovible 130 mm à pointe inoxyda¬ 
ble* Chauffe et refroidissement immédiats. Puissance 
100 watts en chauffe continue, inverseur de courant, 
permettant ['utilisation sur 110 volts ou 220 à volonté 

Garantie I an. Poids : 0,600 kg. 


Fer à souder électrique de conception ultra - 
moderne puissant et léger ô îa fois. Livré avec 
4 pannes différentes en cuivre et un support de fer. 

Deux modèles : 

467/1. - 100 watts, pannes de 6 mm. Poids : ï35 gr* 
467/2* - 150 watts, pannes de 8 mm. Poids : ISO gr. 
Préciser le voltage désiré : 110 ou 22Ü volts. 


TJ?M^i l i^r P 5??IÆ N T. ! ,/r- V vf.n 0 ?-, SO H DEURS et PISTOLETS SOUDEURS « ÉCLAIR-VAR » UTILISEZ TOUJOURS (a 
RAPIDE << ANGE-VÀR-L7» à canaux multiples, la meilleure, la moins chère par son rendement. Maximum de 
pureté : étam-pl'omb 99,9 %. Produit décapant à base de résine spéciale blanche, 

472. - Boîte plastique de 500 grammes, 

473* - Présentoir de 12 tubes plastique, contenant 6 mètres de soudure chacun. 
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Vos batteries seront chargées à bloc !.. 

avec les CHARGEURS VAR 


BATTERY CHARGER 
AUFLADEGERÂT FÜR BATTER1EN 
CARGADORES DE BATERIAS 


Réf, 468 - Le chargeur semi-professionnel 


Tension d'alimentation . 110 - 220 volts 

Tension de charge. ,6-12 volts 

Intensité de charge.... 5 ampères 

Encombrement..... 260 x 155 x 145 

Poids.*... ..... .; 4,200 kg 

Protection *...,... .*.**,* par disjoncteur 

Livré avec cordon d'alimentation et cordon de charge. 


Réf. 469 - L'appareil idéal du professionnel 

à la ville comme à la campagne. (Le 24 volts est utile pour 
les tracteurs). 


Tension d'alimentation .. .. 110 - 220 volts 

Tension de charge ......., ... 6-12-24 volts 

Intensité de charge .......... .. 6 ampères 

Protection ........ .. .. par disjoncteur 

Encombrement. . # « . ,,, 220 x 220 x 330 

Poids... .... . 10 kg 

Livré avec cordon d'alimentation eî cordon de charge. 


Tous nos chargeurs sont garantis 2 ans. 

Equipés d'éiéments redresseurs au se/enium, iis sont 
extrêmement robustes et peuvent supporter des 
surcharges passagères. 
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MATÉRIEL DE GRAISSAGE 


LUBRICATING EQUIPMENT 
ÔL- UND SCHMIER-WERKZEUGE 
ERRAMIENTAS PARA ENGRASE 


SI VOUS DISPOSEZ DE L'AIR COMPRIMÉ... 



PISTOLET PNEUMATIQUE de graissage à haute pression 
« ORIGUN-VAR ». 

Fonctionne avec les cartouches à graisse et peut être rempli de 
graisse en vrac ou au moyen d'une pompe spéciale. 

Pression d'utilisation : 6 à 10 kg. Poids : 2,600 kg. 


SI VOUS N'AVEZ PAS L'AIR COMPRIMÉ ... 



PISTOLET DE GRAISSAGE 
A FORTE CAPACITÉ 
ET A USAGES MULTIPLES 

(Deux roues - Automobile * Agriculture - Industries, 
etc...). 

Prise efficace par poignée très étudiée. Equilibre 
parfait. Capacité importante : 500 cm*. Pression 
de 350 kg /cm* avec le minimum d'effort. Rechar¬ 
geable par cartouche, en vrac, ou avec rempllsseur. 

Livré de série avec tube rigide droit avec agrafe 
hydraulique. 

Poids : 1,800 kg. 


430 




PISTO LET G R AI SS E U R 


A haute pression avec embout 
spécial pour cyclomoteurs. Per¬ 
met d'effectuer un graissage très 
rapide des graisseurs les plus 
difficiles à atteindre, sans aucun 
effort. Remplissage très aisé. 
Construction de grande préci¬ 
sion. Capacité 150 cm 3 . Long, 
320 mm. Poids î 0,800 kg. 



BURETTE A POMPE « J** ». 
Fonctionne facilement d'une seule main. 
Très robuste. Utilisa toutes les huiles. 
Taill* N* 1 î contenance 250 gr. 

Poids ; 0,200 kg. 

Taille N* % ï contenance 50 gr. 

Poids ; 0,250 kg. 



BURETTE « Moto ». Fer-blanc. 
Double sertissage, avec joint col¬ 
loïdal étanche. Diamètre 65 mm. 
Contenance : 40 gr. Poids : 0,030 kg. 



SERINGUE A HUILE, Fabrication très soignée. 
Tout laiton. Etc courbé. Dimension ; diam. 32 mm. 
Long, du corps 230 mm. Poids i 0,350 kg. 


BURETTE «. Vélo » c< Sacoche ». Fer-blanc. 
Double sertissage. Joint colloïdal étanche. Dia¬ 
mètre 45 mm. Contenance 15 gr. Poids : 0,012 kg. 
Livrée en boîte carton par 100 pièces. 
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L AIR COMPRIMÉ SERT A TOUT!! 

Equipez vous avec un 

Compresseur VAR 

A HAUT RENDEMENT 


Réf. 807 


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 


Réf. 806 


Groupe 

Type 

Pression 

bar 

Volume 

engendré 

m 3 /h 

Vitesse 

rotation 

tr/mn 

Fuîss, 

moteur 

Capacit, 

réserv. 

litres 

Orifice 

sortie 

Dimension* 

Poids 

ch 

kW 

L 

! 

H 

kg 

VMS 

7/9 

S 

1.400 

1 

0.7 

I0£> 

12 x 17 

500 

500 

1.145 

93 

VM II 

7/9 

IJ 

1.400 

1,5 

IJ 

100 

lîx 17 

500 

500 

1.145 

96 



— Type KM 6 pour courent 
mono 110 ou 220 volts. 

— Type HM 8 pour courent 
mono ou triphasé. 

Important. —■ Préciser J a ten¬ 
sion de branchement, 

Réf. 808 


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 


Type 

estéo 


e VMS 

utton mono ou triphasé. 


Type VM 1 1 

exécution triphasé uniquement. 


Type 

Pression 

bar 

Élk 

Ile 
> “ 

o c 

Jji! 

PuESS. 

moteur 

" u 

■J O M 
» ££ 

Orifice 

sortie 

Dimensions 

Poids 

>2* 

ch 

kW 

<5| s 

L 

1 

H 

J<9 

HM 6 

6/0 

6 

2.800 

0,5 

0,37 

30 

14 X 125 

950 

250 

570 

32 

HM 8 

6/8 

8 

1.400 

1 

0,7 

30 

I4x 125 

950 

250 

660 

48 



rrm 


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 


Groupe 

Type 

Com¬ 

Réglage 

bar 

Volume 

engendré, 

m>/h 

Vitesse 
rotation 
corn près, 
tr/mn 

Puissance 

malâur 

Capacité 

réservoir 

litres 

Orifice 

Encombrement 

Poids 

presseur 

Type 

ch 

kw 

sortie 

longueur 

largeur 

hauteur 

ks 

HC 75 A 

75 

7/9 , 

15 

I.OOD 

2 

1,5 

200 

15x21 

1.460 

510 

1.010 

140 


Important. — Préciser la nature du courant ot la tension de branchement. 
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PISTOLET 

ELECTRIC PAINT SPRAY GUN 
ELEKTRISCHE SPRITZPISTOLE 
PISTOLA ELECTRICA DE PINTURA 


ÉLECTRIQUE 

WAGNER-VAR 



Equipement standard 

Le pistolet WAGNER-VAR est livré prêt à l'emploi avec son 
godet de 450 cm 3 , son gicleur 0 0*6* une soupape de 
rechange, une clé de démontage, câble d'alimentation 
de 3 mètres environ. 220 volts - 50 périodes - Poids ; 
1 P 1 kg environ. 


REF. 404 


Comment fonctionne le pistolet WAGNER ? 

De la peinture dans le godet, le cordon électrique branché sur 
une prise de courant : c'est tout. Le pistolet WÂGNER-VAR est 
prêt à peindre. 

Le M cœur 1 ’ de ('appareil, c'est la pompe haute pression et son 
gicleur dont le fonctionnement s’apparente à celui d’une pompe 
et d’un injeefeur Diesel : à fa fréquence de 6*000 allers et retours 
par minute, le piston aspire le liquide et le refoule à très haute 
pression vers le gicleur à travers un dispositif giratoire spécial : 
la finesse de pulvérisation est incomparable. 

Cette fréquence élevée et les hautes pressions obtenues exigent 
un ajustage très précis et des matériaux irréprochables : WA¬ 
GNER a choisi le carbure de tungstène pour fabriquer ses 
cylindres. 

La pression, le débit et l’ouverture du jet sont réglés instantané¬ 
ment par l'opérateur qui peut ainsi exécuter facilement tous les 
travaux et obtenir des surfaces absolument lisses, sans “ peau 
d’orange M ni aucun défaut, 

TRÈS IMPORTANT : Vous pistolez sans air, c’esf-à-dîre 
sans compresseur, sans brouillard, sans perte de pein¬ 
ture. 


Performances : 

Pression : réglable entre 3 et 10 kg/cm 2 . 
Débit : un kilo de peinture en 9 minutes. 
Viscosité : plus de 35 sec. - coupe DÏN. 


Que pourrez-vous pulvériser ? 

Pratiquement toutes les peintures et laques (peintures cellu¬ 
losiques, synthétiques, à l'huile, au caoutchouc chloré, peintures 
de fond, peintures martelées, etc...), peintures d’apprêt, vernis 
pour modèles* teintes pour bois, glacis, vernis, produits d’îm- 
prég nation* peintures bitumeuses, carboîinéum, huiles, graisses 
liquides, dérouillants et antirouille* solvants, eau et solutions 
aqueuses, cires liquides, désinfectants, insecticides, produits 
détachants, cire d’isolation, etc..., etc.,. 


ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES : 

Réf. 404/427 - Godet supplémentaire de 450 cm 5 avec bouchon. 

Réf. 404/428 - Gicleur 0 0,3 et 0,4 pour produits très fluides. 

Réf. 404/428 - Gicleur 0 0,5 pour peinture extra frne (carrosserie automobile). 

Réf. 404/428 -Gicleur 0 0,8 et 1*00 pour produits plus visqueux. 

Réf. 404/434 - Gicleur flexible (pour peindre les radiateurs, les plafonds, etc...), 

Réf. 404/435 - Gicleur à jet concentré (nettoyage des machines, détachage des tissus, etc..,). 

Réf. 404/436 - Gicleur seringue (injection d’insecticide ou désinfectant dans les matelas, fauteuils* etc...). 


Le pistolet à peinture de renommée mondiale - Idéal pour le 
professionnel comme pour l’amateur - sans air-sans brouillard 
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OUTILLAGE COURANT SÉLECTIONNÉ 

SELECTÊD CURRENT TOOLS 
AUSGEWÂHLTE, LAUFENDE WERKZEUGE 
HERRAMIENTAS CORRIENTES SELECCiONADAS 



MASSETTE à embouts interchan¬ 
geables en résina synthétique 
0 20-25*32-34 mm. 

123/EM - Embouts de rechange. 
123/MP - Manche pour 0 20 et 25» 
123/MG - Manche pour 0 32 et 34. 


124 


125 



MASSETTE cuivre poli. Frappe 
maïs ne marque pas* 0 corps : 20, 
25, 30, 35 mm* 


MARTEAU RI VOIR de méca¬ 
nicien. Manche bois dur vqrnl. 
Panne de 25 mm. 



194 



MAILLET CAOUTCHOUC DURCI. 

Très utile pour frapper les pièces déli¬ 
cates. Diamètre de la tête : 60 mm. 
Poids : 0,220 kg. 



J26 - MONTURE DE SCIE 
métallique extensible* Peignée 
type « revolver ». Pour scies 
jusqu'à 350 mm. 

12*/1 - SCIES À MÉTAUX. 
Acier rapide. Denture fine, 
II dente* Long, : 300 mm. 
La douzaine. 


127 



LIMES DE MÉCANICIEN. Qua¬ 
lité supérieure. Longueur : 200 mm 
et 250 mm. Existent en bfîtarde B 
demi-douce et douce. 

N" i*- Plate. 

N" 2. - Plate pointue. 

N- 6. - Demi-ronde. 

N' 7. - Triangulaire. 

8. - Carrée. 

N* 9. - Ronde. 


127 bis. - MANCHES DE LIMES» Bois tourné. Virole acier. 



129/J Jeu de 5 tournevis assortis. 


TOURNEVIS « Mécanicien » 
Manche bois cannelé. Tige tra¬ 
versante. Longueur de tige, sans 
le manche; 100- 125-150- 175- 
200 mm* 



TOURNEVIS « Electricien » manche 
bois cannelé. Longueur de tige, sans le 
manche : 75 - ! 00 - 125 - 150 - |75 - 
200 mm. 


130/J - Jeu de 6 tournevis assortis. 


128/8 . ■' 

I2S/B - TOURNEVIS et Mécanicien ». Manche plastique incassable* Lame 
baïonnette au chromo-vanadium* Profil constant permettant un réaffütage rn- 
lionnel chromé mat. 

Longueur de lame 100 mm - Largeur 6mm 

— <— 125 mm - — 6 mm 

— *— 150 mm — 7,5 mm 

— 175 mm - — 7,5 mm 

— —■ 200 mm - — 9 mm 

120 /EJ - Jeu de 5 tournevis assortis. 


128/C 


TOURNEVIS « Electricien ». 
Manche plastiqua incassable* 


Lame baïonnette au chrome-vanadium à profit constant. Chromé mat* 
I2S/C2 - Long de lame 100 mm - Largeur 4,5 mm 
I2&/G3 - Longueur de lame 150 mm - Largeur 4,5 mm. 



TOURNEVIS «Boule»* Manche plastique 
incassable. 

Lame ronde au chrome-van oc i-jm, 

Longueur de lame : 40 tt-— -ré mm. 

Très pratique pour es Travaux ou la place est 
limitée. 



TOURNEVIS 

a Surpuîssafït 

spéciaT YAR » 

G rd.ee à son manche plas¬ 
tique incassable en forme 
de T* permet d'appliquer 
sur la vis à serrer ou à desserrer, une puissance 2fois plus gronde qu'avec un 
tournevis normal. Recommandé pour les vis de carter et de moteur de mofos. 
Lame carrée au chrome*vanadium* 

178/1 - Lame, longueur 175 mm - Carré de 6 mm, 

178/2 - Lame, longueur 175 mm - Carré de 8 mm. 


TOURNEVIS pour vh « Cru¬ 
ciformes ». 

Manche plastique incassable* Lame acier au chrome-vanadium. 

N* t - Longueur de lame 74 mm - 0 5 mm 

N* 2 - « — 100 m m - 0 7 mm 

N" 3 - — — 150 mm - 0 8 mm 

N ù 4 - — — 200 mm - 0 10 mm 




TOURNEVIS manche plastique «Boule et TÊ» 
pour vis cruciformes. Très pratique quand la place 
est limitée. 

- 0 7x40 - Boule* 

» 0 8 K 60 - TÉ, 


TOURNEVIS pour vis « Cruciformes ». Sur- 
puissant spécial VAR. Poignée en T permettant d'ap¬ 
pliquer sur la vis à bloquer ou à débloquer une puissance 
2 fois plus grande qu’avec un tournevis normal* 

Recommandé pour les moteurs 
HONDA notamment. 

Lame au chrome-vanadium* 

281/1 -N*2- Long.de lame 175 mm. 
281 f2 - N c 3 » L ong, de lame 175 mm. 


gf-■- 

TOURNEVIS À DÉBLOQUER ET A BLOQUER. Fonctionne par frappe 
au marteau provoquant un puissant mouvement circulaire de la tige qui débloque 
ou bloque automatiquement et sans effort les vis les plus récalcitrantes* Tiges inter¬ 
changeables* 5e compose de : 

N* I. - Corps seul. 

N 41 2* - Lame pour vis tête fendue, largeur au choix : 6, 8 10* 12 mm» 
N* 3. - Lame pour vis Phillips. N ft 1, 2, 3, 4, au choix. 

Poids avec I lame ,0,750 kg* Longueur ; 300 mm- 







~ Permet do maintenir solidement les 

202 

1 1 

- r vis pour les poser ou les enlavar 

dons les endroits qui sont inacces¬ 
sibles à la main. Manche isolé, 

- -Longueur de la lame : 125 mm. 

JS Poids : 0*875 kg. 
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PINCE-ÉCROU. Petit outil extrêmement pratique qui permet de saisir, mettre 
en place, visser ou dévisser n’importe quel écrou de 3 à 10 mm de diamètre aux 
endroits les plus inaccessibles. Tout acier nickelé. 

Longueur î 160 mm. Poids ; Q.05Û kg* 
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OUTILLAGE COURANT SÉLECTIONNÉ (suite) 


GRATTOIRS acier vanadium. Manche bois verni. 


131 

131 bis 



Lame droite triangulaire. 
Long, de lame : 150, 200, 
250. 300 mm. 

Lame courbe « Feuille de 
sauge ». Long, de lame : 
150, 200, 250, 300 mm. 


132 



POINTE A TRACER 

Acier vanadium, corps 
moleté. Pointe inter¬ 
changeable. 



POINTEAUX. Acier vanadium. Corps moleté. 

135/ST-Jeu de 5 pointeaux assortis sur stand tôle émaillée. 
Poids 0,250 kg. 



Longueur : 250 mm. 
132 bis. - Pointe de rechange pour d\ 


280 



POINTE CARRÉE pour exé¬ 
cuter des avant-trous. Manche 
plastique incassable. Lame 
section carrée au chrome- 
vanadium. Présentation chromé 
mat. 



CHASSE-GOUPILLES. Acier vanadium. Corps moleté. 

136/ST - Jeu de 12 chasse-goupilles assortis de 2 à 10 mm 
sur stand tôle émaillée. Poids : 0,750 kg. 



280/1 - Longueur de lame : 80 mm - Carré de 6 mm. 


280/2 - Longueur de lame : 110 mm - Carré de 8 mm. 
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BURIN. Acier vanadium, corps 
moleté. 

Diam. Long. 


N* I . 8 mm 115 mm 

N-2 . 10 — 125 — 


134 



BÉDANE. Acier vanadium, 
corps moleté. 

Diam. Long. 


N® I . 8 mm 115 mm 

N® 2 . 10 — 125 — 


1 9*7 J . . .. 

CHASSE-POINTES. Acier vanadium. Corps moleté. 

137/ST - Jeu de 7 chasse-pointes assortis sur stand tôle émaillée 
Poids : 0,350 kg. 



201 



STAND de BURINS et BÉDANES 

Laqué jaune comprenant : 

2 burins 133/1 et 133/2. 

2 bédanes 134/1 et 134/2. 

Poids : 0,210 kg. 



ÉTAU « Etca » fout acier, fabrication 
soignée, écrou mobile interchangeable. 
Très robuste. 


Poids 

Fixe Tournant 

6,500 kg 7,500 kg 

12 kg 14 kg 

13 kg 15 kg 

18 kg 21 kg 


Larg. des 
môchoires 

100 . 

120 . 

140 . 

150 . 



JEUX DE LETTRES A FRAPPER pour 
plaques d’identité. 

198/2. - Hauteur 2,5 mm. 

198/3. - Hauteur 3 mm. 

198/5. - Hauteur 5 mm. Poids : 1,350 kg. 


JEUX DE CHIFFRES A FRAPPER pour 
plaques d'identité. 

1ÛQ MNÊC ^ 199/2. • Hauteur 2,5 mm. 

I M 199/3. - Hauteur 3 mm. 

199/5. - Hauteur 5 mm. Poids : 0,500 kg. 


200 


COFFRET MÉTALLIQUE de chiffres et 
Lettres à frapper. 3 ponneaux pivotants avec 
repères des caractères contenant un ensemble de 
I alphabet de 27 lettres et I jeu de 10 chiffres. 

Hauteur de caractères : 

200/1 : 2,5 mm - 200/2 : 3 mm- 200/3 ï 5 mm. 
(Précisez la dimension désirée). 

Ce coffret permet de conserver dans un ordre 
parfait les caractères, ce qui facilite énormément 
leur recherche et leur remise en place. 




ÉTAU DE PRÉCISION « Caïman » 

pour mécaniciens. Parties mobiles ajus¬ 
tées à queue d’aronde. Mâchoires acier 
trempé à talons. 


Larg. des Poids 

mâchoires Tournant 

80 . 7 kg 10 kg 

100 . 7,500 kg 10,500 kg 

120 . 14 kg 20 kg 

140 . 26 kg 32 kg 



ÉTAU A PIED 

Tout acier forgé. 
Jumelles carrées. 

Mâchoires, largeur : 
150 mm. 

Poids : 28 kg. 
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PERCEUSES ET MEULEUSES 

DRILLS AND GRINDERS 
BOHR- UND SCHLEIFMASCHINEN 
TALADROS Y PORTAMUELAS 


Car«ct£rliliqu8i 


F O RT E- FO RETS 6 mm « Orienta¬ 
ble ». Modèle breveté S.G.D.G* à double 
articulation du manche et de l'arbre. Le 
perçage est rendu possible dans les en¬ 
droits les plus exigus. Mandrin moteté 
3 mors. 


Longueur : 310 mm. Poids 0,610 kg. 
Présentation émaillée. Manche creux 
formant réserve de mèches. 


10 

13 

720 

Mandrin 3 mors 
à main, 13 mm 
270 
140 
4,050 

110/127 


U3 SC 




10 

13 

720 

Mandrin 3 mors 
à dé, 1,5 a 13 mm 
270 
(40 
4.200 
I30/220 


Capacité : acier .. mm 

bois .................. mm 

Vitesse en charge ... fr/ma 

Puissance absorbée ... watts 

Poids brut .... kg 

Voltage ... volts 


436 L 


6 

8 

L2Û0 

ISO 

1,300 


436 LC 


6 

8 

1.200 

150 

1,300 


110/(27 ou 190/220 


bais 


Porte-outil 


Antiparasite obligatoire 



110 L 

i 10 LC 

mm 

10 

10 

mm 

13 

13 

tr/mn 

500 

500 

watts 

270 

270 

watts 

130 

(30 

kg 

3 

3 

Mandrin 3 mors 
à main, 13 mm 

Mandrin 3 mors 
à dé, 1*5 à 13 mm 

. volts 

110/127 

190/220 


Bloc BAP 


Capacité ; acier .............................. mm 

bois.. mm 

Nombre de vitesses ... 

Vitesses en charge..... ir/mn 

Porte-outil .................... 

Puissance absorbée.......... watts 

Puissance utile ... watts 

Poids brut .. kg 

Voltages... *.... volts 

Antiparasitage obligatoire... 


15 

22 

2 

333 et 5BS 
Douille amovible 
cône Morse N* l 
440 
220 
6,500 

110.127 - 190/220 
Bloc BAP 


450» - PERCEUSE ÉLECTRIQUE DE PRODUCTION Type « Super- 
avia » 8 mm, recommandée pour les perçages continus de petits diamètres. 

Car a et 6 r i stiquei 


Capacité .....mm 

Vitesse en charge ..... tr/mn 

Porte-outil ......... 

Puissance absorbée..... watts 

Puissance utile .. watts 

Poids brut..... kg 

Voltages ... voH* 

Antiparasitage obligatoire...... 


8 

820 

Mandrin à dé 3 mors 
Type 400-8 
240 
110 
2,300 

110/127 - 190/220 
Bloc BAP 


Nota i Nous pouvons également vous fournir cos perceuses de production en : 

Type Super 10 N : Capacité acier ; 10 mm 

ou e n — — |3 N : — — 13 mm 

ou en — — 18 N s — — 15 mm. (Nous consulter). 


à 


double 


PORTE-FORETS 13 mm à carter 
fermé. Tout acier. Conscience orien¬ 
table, changement de vitesses par 
déplacement de (a manivelle. 

Capacité : (3 mm. 2 vitesses. Man¬ 
drin moleté 3 mors. 

Longueur ; 440 mm. Poids : 2,120 kg. 
Présentation émaillée 


Capacité : acier.... mm 

bois ................... mm 

Vitesse en charge .....tr/mn 

Porte-outil ...... 

Puissance absorbée ....... watts 

Puissance utile ... watts 

Poids brut .... kg 

Voltages ..volts 

Antiparasite .. 


PERCEUSE ÉLECTRIQUE type «Super 
match ». Antiparasite incorporé. 

436 L. - Mandrin à serrage à main. 

436 LC, - Mandrin à serrage à clé. 


CARACTÉRISTIQUES 


447. - PERCEUSE ÉLECTRIQUE LÉGÈRE Type « 115 L 2 vitesses », 
parfaite pour l'artisan. 

Caractéristiques 


113 SG 

PERCEUSES ÉLECTRIQUES LÉGÈRES 
Type a 113 S » et « 113 SC » 
isolation. Conviennent parfaitement pour (‘atelier et le garage, 


440 119 LG 


PERCEUSE ÉLECTRIQUE 
Type «Match» II0L- 110 LC 

pour travaux intermittents. 


Caractéristiques 
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PERCEUSES ET MEULEUSES (suite) 



TOURET ÉLECTRIQUE Type 

255 MM. Meules corindon vitrifié 
dïam. I SDxJé. Puissance 0,5 CV. 
Vitesse 2.850 tr/mn, Poids : 13,5 kg. 
Interrupteur sur bâti et tablettes por¬ 
te-outils* Ecrans de protection de la 
vue (on supplément). 


TOURET ÉLECTRIQUE Type 
255 MB. Meule de dîam* 150 et 
brosse de diam* 120* Mêmes carac¬ 
téristiques. 

Préciser la nature du courant : 
220 TRI-BI-MONO. 


Nota : Ces tou rets sont également livrables avec meules de 0 200 mm sous 
la réf. 463/Type 245 MM ou MB. 



PERCEUSE SENSITIVE D'ÉTABLI 

Capacité ; 15 mm - Broche CM 2. 

Triphasé 220/3B0 volts ou monophasé 
110/220 volts. 

Moteur 0*5 CV. 

4 vitesses de broche : 450 - 975 - 1920 - 
4.UQ tr/mn. 

Course de la broche : 100 mm. 

Diamètre de la colonne : 70 mm. 

Poids : 90 kg. 

Encombrement i 330 X 665 X 940 mm. 


Supports adaptation d'établi 
à commande par levier. Ces 
supports constituent avec les 
perceuses appropriées un 
excellent ensemble de per¬ 
çage à poste fixe. 



452* - pour perceuse réf. 440. 

CARACTÉRISTIQUES 

Hauteur totale ............ 550 mm Distance colonne-foret ...»., US mm 

Course de perçage . 75 mm Poids .. 7,300 kg 


454. - pour perceuses réf. 445 et 447. 

CARACTÉRISTIQUES 

Hauteur totale ............ 550 mm Distance colonne-foret - 115 mm 

Course de perçage ....... * 65 mm Poids 7*900 kg 

456. - pour perceuse réf. 450. 

CARACTÉRISTIQUES 

Hauteur totale ............ 540 mm Distance colonne-foret .... 90 mm 

Course de perçage . 60 mm Poids .................... 3,500 kg 


458. - ÉTAU PLAT pour support réf. 452 et 454. Se fixe à 
l'aide de 2 brides* Poids ; 2,500 kg. 

459. - ÉTAU PLAT pour support réf. 456. Se fixe à l'aide 
de 2 brides. Poids : 0,770 kg. 



COMME VOUS AVEZ PU LE CONSTATER, CE NOUVEAU 
CATALOGUE 1970, COMPORTE DE NOMBREUX OUTILLAGES 
NOUVEAUX (marqués N) SUR LE PRÉCÈDENT, MAIS PEUT-ÊTRE 
N'AVEZ-VOUS PAS TROUVÉ L'OUTIL QUi VOUS FAIT DÉFAUT... 

M'HÉSITEZ PAS I ! ! 

CONSULTEZ-NOUS, NOUS VOUS LE PROCURERONS SI PAR 
HASARD NOUS NE L'AVIONS PAS EN MAGASIN. 


M'OUBLIEZ PAS MOM PLUS 

QUE TOUTES VOS SUGGESTIONS ET CONSEILS NOUS SONT 
TRÈS UTILES, CAR ILS NOUS AIDENT A VOUS RÉALISER UN 
OUTILLAGE TOUJOURS PLUS COMPLET ET TOUJOURS PLUS 
PRATIQUE. 
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^^riirVAR 


Since 1945, VA R tools hâve been 
at ali Cycle and Motor Cycle shows 

in • PARIS 

• BRUSSELS 

• LONDON 

• AMSTERDAM 

• COLOGNE 

• FRANKFORT 


Die Spezialwerkzeuge VAR 
sind seit 1945 auf allen Fahr-und 
Motorradausstellungen und Messen 
in • PARIS 

• BRUSSEL 

• LONDON 

• AMSTERDAM 

• FRANKFURT 

• KOLN u.s.w. anwesend. 


Desde 1945, en todos los satones 
de la biciclata y de la moto 
de • PARIS 

• BRUSELAS 

• LONDRES 

• AMSTERDAM 

• FRANCFORT 

• COLONIA et... 

el utilllaje VAR esté présente. 


Depuis 1945, 

à tous les salons du cycle 

de 

PARIS 

BRUXELLES 

LONDRES 

AMSTERDAM 

FRANCFORT 

COLOGNE 

etc... 

l’outillage VAR est présent ! 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMANDES. — Afin d'éviter toute erreur il est recommandé de bien porter sur lés bons de commandes le numéro de référence ainsi que 
ta désignation exacte de l’article désiré. 

En ca$ de réclamation de commande» prière de bien rappeler le numéro d'enregistrement figurant sur notre accusé de réception de com¬ 
mande, 

LIVRAISON. — Les délais de livraison sont donnés approximativement et ne constituent pas un engagement de notre part. 

PRIX* — Nos prix sont donnés & titre indicatif et sous réserve de modifications pouvant intervenir entre temps. Ils s’entendent pour marchan¬ 
dises prises en nos usinas, le port» remballage et les risques et périls du transport étant à la charge de Factieteur. 

EXPORTATION» — Etant donné la diversité de poids, de valeur et de volume qui existe entre les différents articles de nos fabrications, il 
ne nous est pas possible d'établir un tarif F.O.B. Toutefois nous pouvons sur demande établir une facture PRÜ-FORMA FÜB ou GIF. 
Les règlements sont effectués par accréditif bancaire contre remise des documents d'expédition. 

GARANTIE. — Toutes nos fabrications sont garanties contre tous vices de construction et de matières premières. Tout article présumé défec¬ 
tueux devra nous être soumis au préalable pour examen. La garantie sera accordée pendant une année à partir de la date de la facture» 
si ta marchandise n'a pas fait I 1 objet d’une mauvaise utilisation ou subit une modifkalion quelconque non approuvée par nos services 
techniques. 

La garantie est'strictement limitée au remplacement gratuit de F article reconnu défectueux et ne peut en aucun cas donner lieu à un* 
indemnité quelconque. 


CONDITIONS OF BUSINESS 

G1VE FU LL INFORMATION. — Wben orderlng, and to avoid errors» please give use for each item, number and spécification found rn Ihrs 
catalogue. 

AU orders are subject to acceptance. Please refer to acknowled g eurent number in ail communication. 

DELIVERY. — The approximate tîme-limït for delivery is given withotit any obligation on our part. Transportation is made at buyer’s rîsk and 
péril. If desjred we may tare for Insurance, 

PRICSS*— AU our p ri ces are subject to change without notice. Export cases are învoiced at cost prîce, Owing to gréât variety of value, weight, 
and bulkiness of our different articles, we cannot establish a FOB prîce Jïst. But we shall submit you by return of post a FOË or GJF pro¬ 
forma invoice for ali intended orders you wlll sens us. 

TERMS. — Our ternis are payment againsf forwarding documents presenled fa a flrsf class Bank in France* 

GUARANTEE. — Our manufactures, are guaranteed freé fram defects in matériels and workmanship and for one year from the date of invoice. 
Free remplacement will be made only if the returned article is recognized by us ta be defecftve ; our guarantee does nat cover mîsuse or 
alteration of our tools* This guarantee îs limited fo the value of the defactiv* article and in no cas# can be extended to other damages, 

Cl-AIMS, — Alt daims for shortage or damage musî be made wËhin 10 day from receipt of marchandise. 


LIEFERUNGS-UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

BEI AUFTRAG5ERTEILUNG wird um genaue Angabe der im Katafog angegebenen Nummer mit Beschreibung gebeten. 

Allé Auftrâge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich besttUïgt worden sind. 

Wtr bitten bel aller Korrespondenz um Angabe der Auftragsbestïtingungsnumrner. 

LIEFERUNG. —- Wtr bleiban bemüht, die eventuellen Lieferfrîsten nach môgljchkecl einzuhalten. Eine VerbindUchkeit hierfür kSnneti wir 
nicht üfbernehmen. 

Ait* Sendungen gehen auf Rechnung und Gefabr des Besteliers brw, Empfëngers, 

Transportversicherung erfolgen von uns nur auf Wunsch und auf Kosten des K£ufers, 

PRElSË»— Unsere Preise sind freibléibend und Vérstehen «ch ausschliesslïch Yerpackung. Expartverpackung wird .iu den fostgasefcten Tages- 

E reisen berechnet. 

rurch die Dltferenz in Mass Gewichl und Wert unserer verschiedenen Erzeugnissen sind wtr nicht ïn der Loge die Freisen f.o.b. und c.i.f. 
feslzustelfen. 

Für jeden vorgenommenen Auftrag sind wir gerne bereit Ihnen eine pro-forma Rechnung f.o.b. oder c.i.f. zur VerfÜgung zu stellen* 

DIE ZAMLUNG erbitten wir Kasse gag en Dokumente, bei einer Devisen Bank ïn Frankretch. 

GARANTIE* — Wir bbernehmen für urcsere Erzeugnisse die gesetziiche Garantie, gerechnet vom Tage des Yersandes ab unser*m Werk in 
der Weïse, dos wir aile ïn dleser Zeit bei ordnungsgomisserj Gebraudt ïnfolge Konstruktiatls- oder ArbeitsfehSer defekt gewordene* 
Telle, unter Ausschluss des natürllchen Verschleisses, kosîenlos reparleren und nütigenfalfc flrsetzen. Die Garantlepflicht erllscht, venu 
Reparaturen und Verinderungen von anderer Seîte als der liefernden Fabrîk vorgenommen werden oder Ersatz einzelner. Telle dure h 
Jeîle fremden Ursprungs erfolgte. S ch ad en welche durch un$achg*mS$ae Behandlung, Unfall, Sturz oder Verschulden entstehen, sind von 
der Garantie ausgeschlossen. 

Es unterliegt der Bsurteilung der Fachleute im Werk, ob im Zïnzelfalle vorgenannte MSngel vorliegen. Die Einsendung der bBmângeltei 
Stücke und die Zusendung der Ersatalieferung geht auf Rechnung und Géfahr des EigentOmers. GïeiChfalR gehen Aufvendungen an Arbeit<- 
slûhnen fur Démontage und Montage sowje Rejsespesen und dergl. in allen Füllen zu Lasten des Bêsitzers. 

Aile weitergehenden Ansprdche wegen Mangel der Ware, Insbesondere Wandlung, Mlnderung» Sthad en ersatz usw. sind ousgeschlossen. 

BEANSTANDUMGEN wegen mangelhafter Lieferung oder Schlden kônnen nur berücksichtigt werden wenn sîe nur innerhalb 10 Tagen nach 
Wareneîngang schriftlich erfolgen. 


CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

PEDIDOS, — Can *1 fin de éviter errores, se recomïenda indicar bien en et pedido el nümero de referencia y la designaciôn exacte del articula 
que se desea. 

Cuando sea ne césar io reclamar un pedldo, se ruega que nos indiquer) et ntimero de registre que figura en nueslro acuse de recibo del 
pedîdo. 

ENTREGA» — Los pLaxos de entrega tlenen valor aproxlmado y no supanen compromlso de nuestra parte, 

PRECIOS. » Damas nuesfros predos a tïtulo indkaHvo y so réserva de las modïficadones que pueden intervenir entre fanto. Se entienden 
par mercancias puestas en Fübnca ï el transporte» ei ambaiaje y las rlesgos corren a cargo dei comprador. 

EXPORTACJON. —■ Considerando la dlversidad de peso, valor y volùmen de nuestros distïntos articulas, no nos es poslble hacer tarifas 
F.O.B. No obstante» a petiddn de nuestra dientefa, podemos establecer facturas pro-forma F.O.B. o C.I.F. 

El pago se efectùa por media de crédita bancorio a nuestra nombre contra entrega de las documentas de expedicidn. 

GARANTI A. '— Todos nuestros productos se hall an garonfïzados contra fodo vicia de construcdSn ode materias primas, Todo articula consî- 
derado cûmo defectuoso deberé ser somelido previamente a nuestra examen, Se concédé la garantia par un ano a partir de la tacha 
de la factura, si la mercancia no ho sufrxdo mal empleo y si no se han introducîdo en elle modiRcaciones distintas de las oprobadai por 
nuestros servîdos técnicos, 

La garantia queda limitada est rida monte at cambia gratuite del articula reconacido coma defectuoso y en nïngùn casa puede dar lugar 
a indemnizadân. 
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Manufacture d’Outillage spécialisé pour CYCLES, MOTOS, SCOOTERS, CYCLOMOTEURS et AUTOS 


10 5 


Téléphone : 700-03 -88 

Câbles : VAROUTIL - PARIS 

N° d’Entreprise : 
236.75.111.1065 R 


6 , 


VA R s 


A. 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 250.000 FRANCS 

RUE PASTEUR - PARIS-XI' 


SEPTEMBRE 1970 


C. C. P. PARIS 5509-49 

Banque : 

Société Générale Agence: AG 
45, Av. Kléber - PARIS XVI* 


LISTE DE PRIX INDICATIFS M HORS-TAXES ” 

VÉLOCISTES-GARAGES ET ASSIMILÉS 


Commandes d’un montant net inférieur à F. 100,00 : Majoration 10 % 


Ces prix sont provisoires et susceptibles d’être 
révisés selon les cours au moment de la livraison. 
Ils s’entendent départ Usine à Paris, emballage 
et transport en sus. 


Prix établis en conformité avec le barème des 
arrêtés n° 25.042 du 20.7.67 (contrat de pro¬ 
gramme) et n° 25.626 du 29.11.68 (baisse corres¬ 
pondant à la suppression de la taxe sur les salaires) 


Le franco de port et d’emballage est accordé pour la France pour toute facture de PETIT OUTILLAGE 

d’un montant net de plus de 950 FRANCS HORS TAXES 

RETOURS : Sauf erreur de notre part, un abattement de 10 % sera appliqué sur les retours effectués, franco à notre adresse, 
dans les 2 mois de la livraison. 


Après 2 mois, aucun retour, ni échange ne sera accepté. 


Page 

Référence 

Prix 

H,T. 

Page 

Référence 

Prix 

H.T. 

6 

19 Le jeu de 2 

29 00 

16 

24/1 ; 

16x17 

6 60 


19/1 

14 50 



13x19 

8 60 


19/2 

14 50 



20x21 

9 60 


19/3 

14 50 



22x23 

10 30 

S 

20 Le jeu de 3 

28 50 



24x25 

14 20 


20/1 

9 00 



26 x 27 

15 00 


20/2 

9 50 



28 x 29 

15 70 


20/3 

10 00 



30x31 

17 75 

47 

20/F 

10 00 



32x33 

25 50 

76 

21 Le jeu de 6 

48 00 

16 

24/B Le jeu de 6 


15 80 


21/1 

8 00 

16 

25 Le jeu de 8 


55 70 

6 

22 Complet 

~ 32 80 

16 

25/1 : 


4 25 


22/1 

12 80 

4 


22/2 

8 00 



5 

4 65 


22/3 

12 00 



6 

5 20 


23 Carré de 6 

7 30 



7 

5 65 


23 Carré de 7 

7 50 



8 

6 30 


23 Six pans 6 

7 85 



9 

6 45 


23 Six pans 7 

8 00 



10 

6 70 


23 Six pans 8 

23 Six pans 9 

815 

8 25 



11 

7 05 


23 Six pans 10 

8 40 



12 

7 35 


23 Six pans 11 

8 70 



13 

7 90 


23 Six pans 12 

910 



14 

8 30 


23 Six pans 13 

9 50 



15 

8 90 

76 

24 Le jeu de 7 

37 50 



16 

9 75 


24/1ï 4x5 

6x7 

3 70 

3 80 



17 

18 

10 60 

11 40 


8x9 

3 90 



19 

11 95 


10x11 

4 50 



20 

12 60 


12x13 

4 80 



21 

13 60 


14x15 

5 30 



22 

14 30 


Page 


34 

5 

4 

5 
4 


6 

6 


14 

5 

14 


47-6 

8 

6 


Référence 


01/1 
01/2 
01/3 
01/4 
01/5 
01/6 
01/7 
01 bis 
02 
03 
05 
06 
06/1 
06/2 
06/3 
06/4 
07 
10 
10/1 
11 

13 
13/1 

14 

15 
15/1 
15/2 

16 
16/1 
16/2 
17 
17 a 

17 b 

18 


Prix 
H.T. 


31.50 

36.50 
4 90 
400 
4 00 
4 00 
4 00 

6 90 
9 90 

29 00 
4 50 
18 00 
0 70 
0 30 
2 60 

7 00 
56 50 
33 50 

7 00 
7 90 
19 00 
1 60 
24 00 
28 50 
1 50 

1 50 
19 50 

2 00 
2 00 

19 50 
1 60 
1 60 
17 00 


1 


























Référence 


Référence 


Référence 


Page 


16 


12 

16 


75 


45 

7 


79 


7 

19 


Prix 

HT. 


Page 


Prix 
H.T, 


Page 


Prix 

HT. 


25/1 : 23 

15 20 

24 

16 50 

25 

17 90 

26 

19 90 

27 

20 90 

28 

22 10 

29 

22 90 

30 

25 20 

31 

25 90 

32 

27 50 

25/B Le jeu de 9 

34 50 

26: 4 

6 90 

5 

7 20 

6 

7 20 

7 

7 50 

8 

7 50 

9 

8 00 

10 

8 00 

11 

8 60 

12 

8 60 

13 

9 60 

14 

9 60 

15 

11 80 

16 

11 80 

17 

14 30 

18 

14 30 

19 

16 00 

20 

16 00 

21 

17 40 

27/1 

8 50 

27/2 

11 00 

27/3 

19 60 

27/10 

2 00 

27/20 

2 00 

27/30 

2 50 

28 

10 50 

29 

12 50 

30 

56 00 

30/1 

26 00 

30/2 

26 00 

30/3 

26 00 

32/C 

148 00 

32/N 

67 50: 

33 H C , 

98 50 

33 HN 

44 00 

33 AC 

98 50 

33 AN 

44 00 

33 EC 

98 50 

33 EN 

44 00 

34 

53 50 

35 ALC 

122 50 

35 AL N 

42 00 

35 A FC 

122 50 

35 AFN 

42 00 

35 B LC 

120 50 

35 BLN 

40 00 

36 HC 

106 00 

36 HN 

51 50 

36 AC 

106 00 

36 AN 

51 50 

36 EC 

106 00 

36 EN 

51 50 

37 AL 

39 00 

37 AF 

39 00 

37 CL 

41 50 

37 CF 

41 50 

37 DL 

41 50 

37 DF 

41 50 

37 DL2 

48 00 

38 D 

54 60 


19 

17 


18 


18 


18 

18 


17 


38 S 

49 80 

17 

44 : 0 16 

61 

! 00 




0 16 r 1 

79 00 

39: 



0 16,2 

79 00 

0 25,4 D pas SI : 3 x 60 - 4 x 75 - 



0 16,5 

79 00 

5x80-90 - 6x100 - 7x100 - 



0 20,1 

96 00 

8 x 125 - 10x150 

8 80 


0 22,1 

119 00 

0 25A D autres pas 

14 00 


0 22,2 

119 00 

0 25A G tous pas 

18 90 


0 25 à 27 

178 S0 

0 50,8 A + F, : 23x100 - 25x100 






28x100 

28 50 

77 

44/CM: 0 16,1 

99 00 

0 50,8 A.R. : 23 x 100 - 25 x 100 



0 16,2 

99 00 

28x100 

55 50 


0 22,1 

165 00 

m 0 60 À. F. : 34,7x100 

76 80 


0 22,2 

165 00 

39/B 

14 60 


0 22,5 

165 00 



17 

44/CMP 

209 50 

40/1 

7 60 





40/2 

19 50 



A. F. 

A.R. 

40/B 

51 50 





40/B G 

6 00 

17 

44/FP: 0 5 

20 99 

28 00 

40/M 

59 50 


0 6 

21 50 

29 90 

41/B 

135 00 


0 7 

22 89 

30 90 

41/BAP Le jeu 

67 00 


0 8 

25 10 

31 80 




0 9 

26 10 

32 90 

41/D Le jeu de 2 3x60 

5 90 


0 10 

27 20 

34 60 

4x75 

5 90 


0 11 

28 10 

36 80 

4x100 

7 00 


0 12 

28 99 

39 90 

5x75 

7 00 


0 13 

29 30 

44 50 

5x80 

5 90 


0 14 

31 20 

46 90 

5x90 

5 90 


0 15 

32 50 

50 80 

5x100 

7 50 


0 16 

35 00 

52 90 

6x100 

590 


0 17 

3610 

56 80 

6x125 

7 50 


0 18 

39 50 

59 90 

7x100; 

6 60 


0 19 

42 10 

6710 

7x125 

8 80 


0 20 

43 80 

73 90 

8 x 100 

8 80 


0 21 

46 90 

77 10 

8x125 

8 80 


0 22 

48 90 

83 90 

8,5 x 100 

10 50 


0 22,1 

98 50 

135 50 

9x100 

10 50 


0 22,2 

98 50 

135 50 

9x125 

10 50 


0 23 

52 10 

95 10 

9,5 x 100 

10 50 


0 24 

54 60 

96 80 

10x100 

13 50 


0 25 

57 90 

103 60 

10x125 

13 50 


0 26 

59 90 

109 30 

10x150 

13 50 


0 27 

62 50 

119 80 

11 x 100 

16 50 





11 x 125 

16 50 

17 

45/EX: 0 6 

36 80 

4360 

12x100 

16 50 


0 7 

39 90 

4710 

12x125 

16 50 


0 8 

42 00 

50 00 

12x150 

16 50 


0 9 

43 60 

51 50 

12x175 

14 50 


0 10 

44 10 

53 40 

13x100 

16 50 


0 11 

47 10 

56 80 

14x100 

17 50 


0 12 

49 20 

63 80 

14 x 125 

17 50 


0 13 

52 10 

68 00 




0 14 

55 80 

70 80 

41/G Le jeu de 2 7x125 

13 50 


0 15 

57 90 

7410 

10x100 

14 50 


0 16 

69 90 

79 80 

11 x100 

18 50 


0 17 

6310 

8910 

11 x 1 50 

18 50 


0 18 

65 40 

93 20 

11 x 125 

18 50 


0 19 

69 50 

37 50 

12x100 

18 50 





1 2 x 1 25 

18 50 

17 

46/LR : 9 x10 

89 50 

14x100 

19 50 


10x12 

92 65 




12x14 

96 50 

41/MA 14 x 125 Le Jeu 

18 50 


14x17 

102 30 

9/16 x 20 Le jeu 

19 50 


17x21 

156 40 




21 x 26 

185 60 

42 

56 00 


26x32 

199 90 

42/B 

29 00 





42/B C 

24 50 



A. F. 

A.R, 

43/1 

13 50 





43/2 

18 50 

17 

46: 0 1,5 

0 90 

1 50 

43/3 

28 50 


0 2 

0 90 

1 50 

43/4 

31 50 


0 2,5 

0 85 

1 65 

43/5 

41 00 


0 3 

0 85 

1 70 

43/6 

119 50 


0 3,5 

0 85 

1 70 




0 4 

0 90 

2 20 

44 : 0 9,1 

56 00 


0 4,5 

0 95 

2 35 

0 9,5 

53 00 


0 5 

1 10 

2 55 


2 
























Page 

Référence 

Prix H .T. 

A. F. 

A.R. 

17 

46: 0 5,5 

1 30 

3 10 


0 6 

1 30 

3 50 


0 6,5 

1 40 

3 80 


0 7 

1 60 

4 10 


0 7,5 

1 80 

5 00 


0 8 

1 95 

5 20 


0 8,5 

2 20 

5 60 


0 9 

2 35 

6 10 


0 9,5 

2 55 

6 35 


0 10 

3 20 

6 90 


0 10,5 

4 00 

10 95 


0 11 

4 00 

11 50 


0 11,5 

4 90 

12 90 


0 12 

4 30 

14 10 


0 12,5 

5 85 

15 20 


0 13 

5 95 

15 20 

13 

46/ST 

16 50 


46/STF 

70 40 


46/STR 

156 50 


46/PEF 

38 60 


46/PER 

83 60 


46/PGF 

76 80 


46/PGR 

169 50 

45 

47 

18 50 


48 

10 00 

14 

49 

54 00 


49/1 

6 50 


49/2 

18 00 


49/6002 Le °/ 00 

14 50 


49/6007 Le °/oo 

19 50 

45 

50 

18 00 

35-8 

51 

5 00 

8 

52/1 

7 50 


52 Le jeu de 6 

45 00 

18 

54 Le jeu 

39 90 


55 Les 24 

36 50 

4 

56/B 

23 50 


56/B1 

0 90 


56/B2 

0 90 


56/B3 

2 30 


56/B4 

7 00 

33 

57 

13 00 


57 bis 

12 00 

47 

57 bis/P 

12 00 

33 

58/32 

18 60 


58/35 

18 60 

17 

59 

36 80 


60 

8 95 

26 

61 N° 1618 

11 00 


N° 1812 

9 00 


N° 2010 

9 00 


N° 2015 

9 00 


N° 2016 

10 50 


N° 2119 

12 50 


N° 2224 

12 50 


N°2225 

9 00 


N°2310 

12 50 


N° 2415 

12 50 


N° 2419 

12 50 


N° 2421 

12 50 


N° 2610 

9 00 


N° 2615 

9 00 


N° 2622 

12 50 


N° 2624 

12 50 


N° 2710 

11 00 


N° 2726 

12 50 


N° 2815 

12 50 


N° 3010 

20 00 

6 

63 

18 00 


Page 

Référence 

Prix 

H.T. 

47-15 



et 34 

67 42 D-C 

15 00 


42 0 

18 60 


43 D-C 

15 00 


43 0 

18 60 


44 D-C 

20 10 


45 D-C 

2010 

11-32 

67 46 D-C 

25 10 


47 D-C 

25 10 

29 

68 

27 00 


68/1 

5 00 


68/2 

2 00 

36 

68 MOB-CADY 

27 00 


68/1 

5 00 


68/2 

2 00 

47 

68 P 

27 00 


68 PI 

4 00 

29 

69 

66 50 


69/1 

4 00 


69/2 

6 00 

30 

71 

76 50 


71/1 

11 50 


71 bis 

86 50 


71 bis/1 

16 50 


72 

59 90 


72/1 

11 50 


73 

145 90 


73/1 

16 90 

8 

74 

195 00 

8 

75 

193 50 

25-32 

76 

1.280 00 

20 

77 

6.525 00 

21 

77/1 

91 60 


77/37 DL 

41 50 


77/37 AL 

39 00 


77/4 

71 50 


77/38 S 

49 80 


77/5 

76 10 


77/6 

115 60 


77/42 

56 00 


77/7 

98 50 


77/44 CMP 

209 50 


77/8 

54 50 

7 

78 

23 00 

14-5 

79 

48 00 

15 

80 

10 90 

15 

81 

24 50 

14 

83 

33 80 

14-5 

84/1 

19 00 


84/2 

15 00 

15 

86 

14 00 


88 

17 40 


89 

23 40 


90 

26 10 

16 

93 4x6 

7 90 


93 5x7 

8 10 


93 6x7 

8 30 


93 7x8 

8 50 


8x10 

8 70 


9x11 

8 90 


12x14 

9 20 


13x15 

12 50 


14x17 

13 10 


16x18 

13 80 


17x19 

14 50 


20x22 

14 80 


21 x 23 

15 50 


24x26 

16 50 

16 

94/D 5x7 

1 70 


Page 

Référence 

Prix 

H.T. 

16 

94/D: 6x8 

1 80 


7x9 

1 90 


8x10 

2 05 


10x12 

2 25 


12x14 

2 55 


14x17 

3 20 


15x17 

3 20 


16x18 

3 50 


17x19 

3 60 


18x20 

3 80 


19x21 

3 80 


20x22 

4 25 


21 x 23 

4 35 


22x24 

4 85 

16 

94/P: 3 

2 70 


4 

2 70 


5 

2 70 


6 

2 90 


7 

310 


8 

310 


9 

3 60 


10 

3 60 


11 

3 75 


12 

3 75 


13 

410 


14 

410 


15 

4 60 


16 

4 60 


17 

5 30 


18 

5 50 


19 

5 60 


20 

6 40 


21 

6 40 


22 

6 80 


23 

6 80 


24 

7 00 


25 

7 00 


26 

7 20 

16 

95 Le jeu de 7 

11 95 


95/1 : 1 

1 30 


2 

1 30 


3 

1 35 


4 

1 45 


5 

1 50 


6 

1 55 


7 

1 60 


8 

1 90 


9 

1 95 


10 

2 00 


11 

2 20 


12 

2 40 


13 

2 45 


14 

3 00 

42 

95 bis/5 

2 50 

16 

96/4 

8 00 


96/6 

10 00 


96/8 

13 00 


96/10 

17 00 

18 

98 

15 50 

29 

99 

26 50 


100/1 

36 20 


100/2 

49 90 

14 

101 

35 00 

29 

102 

59 00 

16 

103 

22 90 

45-29 

104 0 6 mm Vélosolsx 

27 00 


104 

selon 0 


105/1 

supprimé 


105/2 

183 00 

30-29 

106 

27 00 


3 


























Page 

Référence 

Prix 

HT. 

Page 

Référence 

30-29 

1Ü6/VX 


27 

00 

58 

128/B: 

31 

107/1 


395 

40 


128 B J 

107/2 


406 

30 



107/3 


428 

50 

58 

128 C2 

30 

109 


3 

90 


128 C3 


110 


3 

30 




111 


3 

00 


129 


112 


1 

55 




113 


3 

45 



32 

114 


12 

40 




114 bis 


18 

20 


129/J 


115/250 mm 

138 

50 



116/15 mm 


63 

20 


130: 


116/25 mm 


68 

80 



116/50 mm 


84 

30 




117/0-25 


103 

50 




117/25-50 


136 

50 




117/50-75 


154 90 




117/75-100 


181 

90 


130/J 


11 8/25-30 


84 

40 



118/30-35 


93 

50 

59 

131/150 mm 


118/35-50 


98 

50 


131/200 mm 


11 8/50-75 


105 

90 


131/250 mm 


118/75-100 


115 

50 


131/300 mm 


120 


5 

60 


131 /B/150 mm 


120 bis 


5 

60 


131 /B/200 mm 


120 ter 


6 

50 


131/B/250 mm 


121 


9 

30 


131 /B/300 mm 


121 bis 


12 

90 


132 

26 

122 


8 

20 


132 bis 

133/1 

58 

123 

0 20 

10 

65 


133/2 



0 25 

13 

50 


134/1 



0 32 

17 

55 


134/2 



0 34 

19 

65 


135/5T 


123/EM 

0 20 
0 25 

2 

3 

90 

90 


136/ST 

137/ST 



0 32 

5 

00 

31 

138 



0 34 

5 

15 


139 


123/MG 


4 

40 

26 

140 Les 6 


123/MG 


6 

20 

30 

141 /ST 


124 

0 20 

7 

50 

38 

141/OS 



0 25 

11 

50 





0 30 

17 

50 


141/P 



0 35 

24 

80 




125 


7 

90 




126 


16 

50 




126/1 La ûz 


12 

50 






200 mm 

250 mm 




127: 

1/B 

6 10 

7 60 





1/DD 

6 50 

7 90 





1/D 

6 70 

8 40 

30 

142/0 



2/B 

610 

7 60 


142/1 



2/DD 

6 50 

7 90 


142/2 



2/D 

7 00 

8 80 


142/3 



e/a 

7 90 

9 90 


142/4 



6/DD 

8 40 

9 90 


142/5 



6/D 

8 70 

9 90 

38 

142/42 



7/B 

6 60 

8 40 

42 

142/42/L 



7/DD 

7 10 

8 70 


142/COQ/47 



7/D 

8/B 

7 15 

6 10 

9 00 

7 60 

8 

142/COQ/52 



8/DD 

6 50 

8 00 

143 



8/D 

6 70 

8 70 

7 

144 



9/B 

6 10 

7 60 


144/1 



9/DD 

6 50 

8 00 


144/2 



9/D 

6 70 

8 70 


144/3 






7 

144/4 

58 

T 27 bis 


0 80 


144/5 


128/B: 

100 mm 

6 05 


144/6 


125 mm 

6 65 


144/7 



150 mm 

7 85 

7 

146/1 


Prix 

HT 

Page 

Référence 

Prix 

H.T 

8 25 

7 

146/2 


33 00 

8 95 

29 

147 


4 50 

37 75 


147/1 


1 80 

5 75 


1 47/2 


2 10 

6 00 

18 

148 


23 50 

2 00 

24 

149 


3.760 00 


149/1 


66 50 

2 30 


149/2 


61 50 

2 60 


149/3 


52 60 

2 80 
o nn 


149/4 


59 80 

J Uv 

12 70 

22 

150 


6 985 00 

1 20 

23 

150/1 

0 40 

89 50 

1 40 



0 33 

82 40 

1 55 



0 28,6 

79 60 

1 75 



0 28 

79 60 

1 90 



0 26 

79 60 

2 10 



0 25,4 

79 60 

9 90 



0 22 

72 20 

9 00 


150/2 


156 50 

11 50 


150/3 


156 50 

12 80 


150/4 


285 00 

14 50 


150/5 


285 00 

9 00 

11 50 

8-31 

175 


16 00 

12 80 

14 

176/00 


47 90 

14 50 


176/001 


27 90 

4 40 


176/0 


78 50 

1 60 


176/01 


34 60 

3 60 


177/00 


58 60 

3 90 


177/001 


34 80 

3 60 

58 

178/1 


6 20 

3 90 


178/2 


6 60 

17 50 


180 


4 80 

29 95 


181/1 


5 20 

18 90 


181/2 


5 60 

18 00 


181/3 


6 50 

18 00 


181/4 


8 60 

15 00 

47 34 

182 


33 DÛ 

221 50 

3 

186 


8 60 

28 00 


1 86/BCBA-BS 

187 

10 60 

7 ÛO 

24 00 


187/B 


7 00 

24 ÛÛ 

47-46 

187/FP 


7 00 

24 00 


188 


7 00 

24 00 


188/BC-BA-BS 

9 00 

24 00 


189 


10 00 

26 00 


190 


10 00 

36 00 

29 

193 


56 50 

26 00 


193/1 


13 50 

36 00 


193/2 


17 20 

41 50 


193/3 


19 40 

465 50 


193/4 


54 50 

156 50 

58 

194 


14 50 

237 40 ! 

31 

196 


325 50 

125 80 
208 40 
266 30 

59 

198/2 

198/3 

198/5 


32 50 
29 20 
36 50 

66 50 


199/2 


13 50 

75 50 


199/3 


13 10 

45 50 


1 99/5 


16 50 

47 50 


200/1 


86 50 

48 50 


200/2 


85 00 

39 50 
11 50 


200/3 

201 


109 00 
18 50 

11 50 

58 

202 


1000 

11 50 

29 

203 


13 00 

11 50 

37 

• 204/2 


325 50 

11 50 


• 204/3 


395 50 

11 50 

45 

205 


19 50 

11 50 


206 


16 00 

33 00 


208 


16 00 


175 mm 
200 mm 


100 mm 
125 mm 
150 mm 
175 mm 
200 mm 


80 mm 
100 mm 
125 mm 
150 mm 
175 mm 
200 mm 


0 

10 

0 

12 

0 

15 

0 

16 

0 

17 

0 

20 

0 

23 

0 

25 

0 

26 

0 

30 


4 





























Référence 

Prix 

H.T. 

Page 

Référence 

Prix 

H.T. 

241 


21 50 

59 

280/1 

5 20 





280/2 

7 00 

242: 

100 mm 

2 00 

46-58 

281/1 

5 50 


200 mm 

2 60 


281/2 

6 50 


300 mm 

3 80 


282 n° 2 

610 


500 mm 

6 40 


282 n° 3 

6 50 

243 

243 bis 

244 

246 

246 Présentoir de 12 clés 

6 50 
12 90 

8 50 

1 60 
19 50 

55 

284/1 

284/2 

285 

286 

13 90 
16 40 

2 50 

1 60 

247 


15 60 

28 

• 297 

225 50 

248 


13 60 


• 297 bis 

315 40 

249 


28 40 

58-40 

298/1 

148 00 

250 


38 00 


298/2 

27 50 

251/1 


188 00 


298/3 

38 50 

251/2 


245 00 

39 

299 

16 50 

252 


9 00 


299/1 Fraise seule 

9 00 

253 


46 00 

10 

300 

3 60 

254: 

8x9 

8 50 

10 

300 Présentoir de 12 clés 

43 20 


10x11 

8 50 

59 

301 

345 00 


12x13 

9 80 

6 

302 

17 00 

255/1 

255/2 

14x15 

9 80 

4 20 

4 20 

4 

303 

303/1 

49 00 

1 50 

255/M 


4 20 

35-14 

304 

33 90 

257 


3 00 

43 

305 

16 00 

258 


33 00 

33 

336 

15 00 

259 


26 50 


339 

14 50 

260 

261 

262 


35 00 
22 00 

sur devis 

26 

340 

340/1 

32 50 

6 50 

262 bis 



37 

340/MOB 

28 60 




340/MOB 1 

5 50 

262 ter: 

0 160x2 

— 

47 

340/MP 

28 60 


0 200 x 2 

— 


340/MP/1 

5 50 


0 250 x 2,5 

— 

38 

341 

4 00 

263 

263/1 

265 


36 00 

8 00 
13 00 

35 

342/1 

342/2 

11 00 
11 00 

265/1 


0 80 

39-47 

343 

29 80 

265/C 


13 00 

40 

344 

24 00 

265/Cl 

266/1 

266/2 

267 


0 80 
10 00 
10 00 

6 50 

37 

345 

345 bis 

345 ter 

29 50 
35 00 
19 90 

270 


32 50 


346 

48 00 

272 


4 95 

40 

347 

15 00 

273 


1 85 

40 

348 

15 00 

273 bis 


2 50 

8 60 

274 


129 50 

38 

349/MOB 




30 

349/1 

17 50 

275: 

100 mm 

10 90 


349/2 

11 50 


150 mm 

11 60 


349/2 bis 

8 60 


200 mm 

14 00 


349/3 

7 00 


250 mm 

15 10 


349/4 

2 10 


100 mm 

10 90 


349/5 

3 70 

276: 


349/6 

5 15 


150 mm 

11 50 


349/7 

3 70 


200 mm 

14 00 


349/8 

2 10 


250 mm 

15 10 

52 

350 Chalumeau 

90 00 

277: 

100 mm 

10 90 


350/1 Brûleur 

42 50 

150 mm 

11 50 


350/2 Bouteille 

47 50 


200 mm 

14 00 


350/3 Recharge 

4 60 


250 mm 

15 10 


350/4 Raccord 

15 00 



350/5 Robinet 

25 00 

278: 

125 mm 

20 60 


350/6 Vis pointeau 

7 00 


150 mm 

23 00 


350/7 Joint pointeau 

1 00 


200 mm 

29 30 


350/8 Soupape(n°13) 

4 00 


250 mm 

36 40 


350/9 Tuyau coudé 

10 00 





350/10B Brasure A 

1 00 

279: 

125 mm 

29 70 


350/10D Décapant A 

4 50 


150 mm 

31 60 


350/1 IB Brasure FC 

2 50 


200 mm 

42 50 


350/11 D Décapant FC 

4 50 


250 mm 

57 70 


350/12 Gicleur 

2 70 


Page 

Référence 

Prix 

H.T. 

Page 

45 

209 


8 60 

58 

4 

210 


9 50 

32 

29 

211 0 

165 50 


211 1 

276 60 



212 2 

481 30 



212 3 

498 60 


31 

213 

44 50 


32 

• 214 

sur devis 



• 214 B15 



16 


• 214 B30 



13 



Fixe 

Tourn. 

45 

46 





10 

59 

# 215 80 mm 

117 00 

152 50 

26 


100 mm 

126 50 

162 40 

16-29 


120 mm 

192 90 

241 30 



140 mm 

281 50 

325 00 

4 





26 


#216 100 mm 

149 50 

169 10 



125 mm 

201 40 

241 10 

16 


150 mm 

242 10 

281 20 

4 

218 


5 50 


13 

218 Présentoir de 12 

66 00 

8 


218/1 


2 00 


3 

219 Le jeu 

6 60 

46 

45 

31 

220/300 mm 

33 40 


• 221/1 La paire 

138 00 


• 221/2 La paire 

221 50 

29 

36-29 

24 

31 

• 221/3 La paire 

• 222/1 

405 40 

995 00 


• 222/2 

1.360 00 


• 222/3 

1.648 00 


31 

• 223 n° 1 250x150 

91 50 



300 x 200 

129 80 



400 x 250 

195 40 

Q 


500 x 300 

318 60 

C7 


• 223 n° 2 250x150 

128 50 



300 x 200 

179 30 



400 x 250 

266 40 



500 x 300 

439 80 

4 

15 

224 

28 00 

7 

225 

53 90 

31 


225/1 

26 00 


225/2 

26 00 

26 

26 

26 

30 


225/3 

26 00 


225/4 

21 50 


225/5 

11 50 


225/6 


3 00 


225/M Voir 255/M 

i 

1 20 

32 

31 

• 226 

395 50 


• 226/1 

139 50 


31 

• 227 

386 30 



• 227/1 

138 50 


14 

228 

29 50 


15 

229 

18 50 


8 

230 

42 50 


15 

231 

8 50 


15 

232 

51 00 


5 

233 

18 50 


15 

234 

14 90 


29 

235 Le jeu de 7 

56 00 


'6-36 

235 Pièce 

8 00 


16 

236 Le jeu 

27 30 



236/1 


3 90 

31 

5 

237 Le jeu 

6 60 


16 

238 Complet 

28 50 



238/1 

i 

*00 



238/2 


3 50 



238/3 

i 

*50 


34 

239 bis 

9 00 


47 

239 P 

9 00 


45 

240 


3 80 



s 


























Page 


52 


14 

41 

6 

16 


26-35 

34 

39 

34 


34 
44 

4 

35 

4 

37 

7 

6 

9 

7 

44 

25 


43 

44 


41 

78 


18 

75 

4 

4 

42 

41 

43 
36 


Référence 

Prix 
H.T. 

350/13 Tuyère à braser 

9 00 

350/14 Tuyère à souder 

8 00 

350/15 Fer â souder 


Amateur 

15 00 

350/16 Vis trop-piein 

0,70 

350/1 7 Bouchon bout, 

1 20 

350/18 Poignée 

18 50 

350/1 9 Mélangeur 

6 00 

360/20 Fer è souder 


Professionnel 


351 

24 00 

352 

10 90 

353 

9 50 

354 

6 50 

355; 


16/22 

3 65 

22/28 

3 95 

28/34 

4 80 

34/40 

5 25 

40/46 

5 75 

46/52 

6 60 

52/60 

7 40 

356/1 

31 00 

356/2 

49 90 

357 

1 50 

358 

12 50 

359 

9 00 

360 

16 00 

360/1 

1 50 

361 

18 50 

361/1 

2 50 

361/2 

210 

362 

9 00 

363 

16 00 

365 

26 50 

366 

6 00 

367 

9 50 

368 

26 OÛ 

369 

23 00 

369/1 

7 00 

370 

14 50 

371 

14 00 

372 

245 50 

373 

33 50 

374 

29 00 

375/N 

76 00 

375/C 

247 60 

376/N 

76 00 

376/C 

132 00 

377 

16 00 

378/1 

119 90 

378/2 

139 50 

378/3 

156 40 

379 

23 50 

380/1/C 

285 50 

380/1/N 

125 50 

380/2/C 

197 50 

380/2/N 

85 00 

380/3/C 

193 00 

380/3N 

89 00 

381 

26 00 

382 

17 50 

383 

69 00 

384 

5 00 

385 

20 50 

386 

16 00 

387 

16 00 

388 

17 30 

389 

18 00 


Page 

Référence 

Prix 

H.T. 

Pagi 

55 

• 390 

79 90 

! 25 

39 

391 

21 00 


6 

392 Complet 

20 80 



392/1 

12 80 



392/2 


8 00 


37 

394 


4 50 


36 

395 


5 00 ; 

25 

36 

395 bis 


5 00 

70 

36-41 

396 et 396 brs 

17 00 

AK 

35 

397 

25 50 


40 

398 

29 90 


38 

399 


7 50 



399 bis 


7 50 

43 

27 

• 400 

439 00 


34 

403 

14 50 


57 

# 404 

299 00 

9 

3 

406 

33 00 

53 


407 


6 60 


6 

408 Complet 

20 80 

46 


408/1 

12 80 



408/2 


8 00 


55 

409 

69 00 


27 

• 410 

130 00 


27 

• 415 

130 OO 

47 

12 

• 416 

83 00 



• 416/1 

83 00 

26 

9 

• 417 

57 00 


28 

• 418 

130 00 

47 

35 

419 

29 60 


55 

• 420 

245 50 


46 

421 

18 00 

AK 

30 

422 

139 00 


5 

424 


4 50 



424 Présentoir 

36 00 

26 

10 

426 Jeu de 2 


2 40 



427 Jeu de 2 


215 



428 Jeu de 3 


1 65 


55 

430 

36 50 


60 

• 432 

31 00 



• 434 

59 50 



• 436/L 

136 50 

26 


• 436/LC 

149 50 



• 440/110/L 

261 50 

11 


• 440/11 0/LC 

286 50 



• 445/113/S 

331 40 

56 


• 445/113/SC 

369 50 



• 447/115/L 

499 40 



• 450 Super 8 

344 50 

AQ 


• 452 

141 50 



• 454 

141 50 

48 


• 456 

89 80 



• 458 

59 10 

50 


• 459 

35 30 


61 

• 460 Tri 

1.650 00 



• 460/1 Mono 

1.800 00 




Tri 

Mono 1 

51 





W 

61 

• 463 255/MM 

445 00 

485 30 



• 255/MR 

438 40 

481 50 



• 245/MM 

741 30 

835 40 



• 245/MB 

695 10 

789 90 

. 28 





53 

• 465 Soud'Arc 

610 00 



467/1 

49 50 



467/2 

57 50 


54 

• 468 

145 50 



• 469 

389 00 


53 

• 470 

119 50 



• 472 Les 500 gr 

23 40 



• 473 

28 50 


5 

• 474 

575 50 

12 

25 

• 477 

500 00 



Référence 


477/1 

477/2 

477/3 

477/4 

477/5 

477/6 

• 478 

• 479 

480 
480/1 
480/2 

481 

482 

483 

• 485 Precjray 

• 485 Soud'Arc 
Erratum lira RéL 465 

500 

501 

502 

503 

504 

510 

511 

512 Erratum 
lire Réf. 273 bis 

512 Clé Peugeot 

513 

514 

530 

531 

532 
540 

549 

550 

551 

552 

553 

613/STN 

613/STG 

• 800 

• 800/SE 

• 806 

• 807 

• 808 

• 809 

• 810 
• 811 
• 812 

• 813 

• 814 

• 816 

• 817 

• 818 Super 

900 

901 

902 

903 

904 
1180 
1190 
1210 
1211 
1212 
1214 

1219 

1220 
1230 

2000 Pièce 
2000 Présentoir de 6 


Prix 
H.T. 


16 00 
16 00 
11 00 
25 00 
11 00 
25 00 
ISO 00 
199 00 
36 50 
2 80 
2 80 
79 80 
45 50 
16 50 
1,295 00 


16 00 
18 00 
16 00 
16 00 
28 00 
12 00 
18 00 


7 50 
7 50 
9 90 
3 90 
3 90 
3 00 
17 80 
139 50 
36 50 
26 50 
13 50 
13 50 
19 50 
134 00 
289 50 
239 50 
sur devis 


565 00 
765 00 
1.205 00 
135 00 
supprimé 
135 00 
135 00 
1.696 00 
74 50 
74 50 
74 50 
58 60 
58 60 
selon 0 


7 50 
46 00 


6 


LOOS - SA1NT-QIE - PAflia 



























